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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane]

PZJ — Program Zapewnienia J&bio

bhp — bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét lddoych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow swietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchofob oznaczonej
dziatkg nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwszystkie czynnai umazliwiajagce imapce na celu
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w prajekbudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgvngé, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olgtych ST.

Zakres robot olgty niniejszymi specyfikacjami zostat okteny w projekcie budowlanym i przedmiarze
robot Zakres ten dotyczy:

a) robot ziemnych ((wykopy) dla wykonania fundamentfvezylaczy i nawierzchni;

b) robdét fundamentowych ( betonowgelbetowe );

c) robot ciesielskich zwgzanych z wykonaniem szkieletowej drewnianej kandi scian oraz drew-
nianej konstrukcji wizby dachowej krokwiowo-gtkowej;

d) pokrycia dachu blacha wraz z wykonaniem obrobekhmdrskich oraz montam rynien i rur spu-
stowych oraz kominy wentylacyjne rur SPIRO ocieglovetna mineraly

e) robot elewacyjnych - ocieplenie zeytrznescian ( oktadziny z ptyt OSB) styropianem grub.md c
wraz z wykonaniem tynku mineralnego;

f) stolarki budowlanej ( okna i drzwi)

g) wykonaniescianek dziatowych —ryglowe z ksztattownikow stal@hyz oktadzig z piyt gk, okta-
dzin $cian wewntrznych z ptyt gk, oraz sufitbw podwieszanych;

h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej : faw scian fundamentowych z foli, izolacji przeciwwil-
gociowejscian i posadzek w pomieszczeniach mokrych, paraigel, wypetnienie wetna mine-
ralng scian grub. 12 cm zewirznych ryglowych ; wypetnieniécian ryglowych dziatowych styro-
pianem grub. 4-5 cm, izolacja termiczna styropiarggabcci 8 cm. Podtogi na gruncie, izolacja
termiczna stropu warstwa wetny mineralnej grubcia8

i) uktadania ptytek na posadzkach wetnnych iscianach w wc. oraz ptytek klinkierowych —cokot;

j) robdt malarskich;

k) uktadania chodnika z kostki betonowej oraz asfeditie powierzchni drog po ueniu przyh-
czy,

[) wykonanie wewagtrznej instalacji wod.kan. i cw.;

m) robot w zakresie wewttrznej instalacji elektrycznej z moutam grzejnikéw elektrycznych oraz
kurtyny powietrznej i podgrzewacza pojensciowego;

n) przylacza wodocigowedo i kanalizacyjnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnvymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Ustalenia zawarte w ST dotycmastpujacych robét (CPV):

Projektowany obiekt zlokalizowano na nieruchdoiov Marczycach oznaczonej w ewidencji gruntéw
dzialkg nr 62 obgb Marczyce.

Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty prowadzone w ramach wykonania zadaniazpgdeogramowa z uwzgkdnieniem charakteru i spe-
cyfiki zadania. Przy ustalaniu kolejfw realizacji robot natey uwzgkdni¢c harmonogram robét wynikggy

z zatoen dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Teclmmych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

a) Zamawiajcy — Gmina Podgérzyn, ufotnierska 14, 58-562 Podgérzyn.

b)_Wykonawca- wykonawca robét budowlanych, wytoniony w drogizeetargu nieograniczonego.

c) Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaweipowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacjpdty petnjca samodzieln funkcg tech-
niczrg w
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rozumieniu ustawy- Prawo budowlanecidhca cztonkiem wigciwej Okregowej Izby Irzynierow Budow-
nictwa.

d) Inspektor nadzord osoba wyznaczona przez Zamawgago do jego reprezentowania podczas realizacji
robét budowlanych, pelgpta samodzieln funkcje techniczg w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane
i bedaca czlonkiem wiéciwej Okregowej I1zby Irzynieréw Budownictwa.

e) Materialy- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentampjektovg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru i Zamawigpgo, materiaty ty-

te do wykonania robd4t powinny byowe i petnowartéciowe.

f)_Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&li przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

g) Projekt budowlany dokumentacja techniczna opracowano na podstaadeigzujagcych przepisow.

a) Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Projektu budowlanego, na podsta-
wie, ktérego wydano decyzp pozwoleniu na budaw

b) Nadzoér autorski nadzér prowadzony przez Projektanta na zleceniglanie Zamawiajcego; petni
identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru

c) Przetargowa dokumentacja dokumentacja projektowa getona do dokumentéw przetargowych,
przedmiar rob6t, Specyfikacje Techniczne Wykona@abioru Robét Budowlanych, SIWZ.

d) Dokumentacja powykonawczadokumentacja, ktgrwykonawca ma obowzek opracowé po zaka-
czeniu robot budowlanych.

e) Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajsaego, niezbdne do przepro-
wadzenia wszelkich bada prob zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

f) Polecenia Inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ptaspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

g) Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miej-
sca wymienione w umowie jako twace czs¢ Terenu budowy.

h) Dziennik budowy— urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych adarzé i okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robat.

i) Aprobata techniczna dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczm przydatnéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, u@aday od spetnienia wymagapodstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréob budowlany jesisewany.

i) Deklaracja zgodniei — cswiadczenie producenta stwierdgag, na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Podskormg wyrobu albo aprobattechniczg.

k) Znak budowlany- zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasistému certyfikacii,
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania z dany wyréb budowlany jest zgodny z Palsk
Normg wyrobu lub aprobattechnicza.

1.5.0g6Ine wymagania dotygee rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
projektows, ST i obowhzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek tgostw od tych dokumentéw wymaga akceptacji In-
spektora nadzoru i Zamawagaggo.

Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w umowie przekazuje Wykonawcy Teren budowwzavze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adminiglymymi, Dziennik budowy i jeden egzemplarz
Dokumentaciji projektowej oraz jeden komplet STWiIORB

Wykonawca jest zobowktany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogilth uzgadniajce, opi-
niujagce oraz wiécicieli terenéw, na ktorych prowadzonedy prace.

Przed rozpoczxiem robo6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainte-
resowanych stron (wiaicieli lub administratoréw terendw, weicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie
Z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o tammirozpoczcia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakaczenia.

Koszty zwihzane z nadzorami wdeicieli terendw lub urgdzer, wynikajace z warunkdéw, na jakich zosta-

ty
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wydane pozwolenia: na budew na jakich uzgodniono Dokumentagprojektows nalezy uwzgkdni¢ w

cenie umownej (projekt zmiany organizacji ruchygeig pasa drogowego, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaih@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwi-

li odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zaisme znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- Projekt budowlany opracowany przez PRACOWMRCHITEKTURY ,DOM” O§. Zeromskiego
17,. 58-570 Jelenia Gora- 1 tom.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

- Przedmiar robot,

- Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i OdbiorbBioBudowlanych

Dokumentacja powykonawczdo opracowania przez Wykonagvpo zakaczeniu robét w ramach ceny

umownej obejmuje :

- dokumentaej techniczi zawieragca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniktdrakcie

realizacji robot (jeeli wystypia)

- uzupehiajce Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rdhdowlanych

- inwentaryzagjgeodezyjp powykonawca,

- protokoty pomiaréw geodezyjnych,

- protokoty badalaboratoryjnych,

- protokoty pomiaréw / odbioréw sieci elekteyej, instalacji c.o.,

- protokoty pomiaréw / odbioréw kanalizacganitarnej a tate przyhcza wodocigowego,

- protokoty odbioréw kominiarskich,

- instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu,

- inne niezbdne wynikle podczas realizacji obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nglaja¢ w cenie umownej. Powgza lista nie jest wy-

czerpujca i stanowi jedynie uzupetnienie ogoélinych zobyaath wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sgaaiz

brakugce rysunki lub Specyfikacje Techniczne nigdie do wtaciwego wykonania robét na wkasny koszt

w 4-rech egzemplarzach i przegge Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Dokumentacja, ktarWykonawca zobowizany jest opracowaprzed rozpoaxiem robot:

- projekt organizacji rob6t i harmonograrbdg

- projekt organizacji zaplecza technicznegddwy,

- plan BIOZ,

- inne wymagane wynikgje z obowdzujgcych przepisow.

Zgodnda¢ robot z Dokumentagjprojektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynentekazane przez Inspektora nadzoru Wyko-

nawcy stanowg cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhojednym z nich sobowizujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew Dokumentacji projektowej, a o ich wykry-

ciu winien natychmiast powiadoéniZamawiagcego i Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowigdn

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszigstky-

konane roboty i dostarczone materiadgipzgodne z Dokumentagcprojektowy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STetty uwazane za wartiei docelowe, od ktérych do-

puszczalne ssodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenséntow bu-

dowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogjprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w pelni zgodne z Dokumentacprojektows lub ST, i

wplynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresieniemaalizacji budowy, a

do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robét.
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W zalenosci potrzeb od przed przgsieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektoroadzoru

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zaimosci od posgpu robot pro-
jekt organizacji ruchu powinien Byna biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosun-
ku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchumaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projek-
tu.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie

takie jak: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcowsielkie inne nie-

zbedne srodki do zapewnienia bezpiedmtwa pojazdow i pieszych oraz ochrony robét. Wykere za-
pewni state

warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktérych jestnieodzowne ze wzetidw

bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agnizenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez In-

spektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwée publicznie przed ich rozpogaem w sposob uzgod-

niony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenimiejscach i iléciach okrélonych przez Inspekto-

ra nadzoru, tablic informacyjnych, ktérychdédedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres realizacji

robét. Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie gadtelebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony

W Cerg umowry.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doge

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykeazania robot Wykonawcastizie:

a) utrzymywa Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygz

cych ochronysrodowiska na terenie i wokoét Terenu budowy dredzie unik& uszkodzé lub uchzli-

WOSCI

dla os6b lub wlasrsoi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie miat szczegdlny

wzglad na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk i drog zibjavych;

- Srodki ostrandici | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zlkiémwi ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniemigkoza pytami i gazami, nitiwoscig powsta-
nia paaru.

Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisdw ochrony przecizguowej.

Wykonawca bdzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiedmpckepisOw sprawny spizprze-

ciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnibiurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne d¢ua sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisezabezpieczone

przed dosipem 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopusz-

cza s¢ uzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wikszym od dopuszczalne-

go, okrélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie matgriadpadowe gyte do robdt bda miaty
aproba¢ techniczg wydary przez uprawniof jednostlk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw n@odowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpaczeniu robét ich szkodliwg

zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych

wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie
tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

Ochrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednichzistbedacych administratorami tych wdzer po-

twierdze-
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nie informacji dostarczonych mu przez Zamaggéapo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powi
domi wszystkich administratoréw sieci o planowanygmpoczciu robét nie péniej niz 14 dni przed pla-
nowanym rozpocxiem robdt. Wykonawca zapewni \Wawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budo-
wy i powiadomt Inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze@aozcia robét. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bézeznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintere-
sowane

wladze oraz &dzie z nimi wspolpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcachizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkta insta-
lacji na powierzchni ziemi i ugdlzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowo-
dowane jego dziatalsoig.

Inspektor nadzorugdlzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartycimgozy Wyko-
nawg a wiacicielami nieruchomixi i dotyczicych korzystania z wlasioi i drog wewrtrznych. Jednak-
ze, ani Inspektor nadzoru ani Zamaw@j nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotyceych bezpiecagestwa i higieny
pracy. W szczegéldoi Wykonawca ma obowiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiazonie spetniacych odpowiednich wymagasanitar-
nych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi od-
powiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie atlzzapewnienia bez-
pieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do robot
od daty rozpocgzia do daty odbioru rob6t przez Zamaw@ggo.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru. Utrzymanie powinno dgrowa-
dzone w taki sposéb, aby przedmiot robét lub jelgmenty byly w zadowalagym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Keowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe (poggkowe) nie paniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeevsjakikolwiek sposéb zvgzane z wykonywanymi robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowycletbie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymaga prawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty be-
dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfagvkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zvazane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykavca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie na-
ruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spekafdiji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
Rownowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethiaajg
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowihzywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powathrmorm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
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postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane wyarprzepisy § paistwowe lub odnoggsie do kon-
kretnego

kraju lub regionu, magby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jrowny lub wyszy

poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ighrawdzenia i pisemnego za-

twierdzenia przez Inspektora nadzoruzfée pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi za-

miennikami musg by¢ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geo-

logicznym lub archeologicznym odkryte na Terenigdmy bedg uwazane za wlasndé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowdzany jest powiadonilnspektora nadzoru i pegtowa zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych poledeWykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Za-

mawiapcy

i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawistah wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wyséko

kwoty, o ktdy nalezy zwiekszy¢ cere umowry.

Prowadzenie roboét w offrie pasa drogowego.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych w afirie pasa drogowego Wykonawca przedstawi Inspekioro

nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedramzmdem drogi i organem zaydzapcym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdiknesie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i po-

stepu robot projekt organizacji ruchu powinien¢hya bieaco aktualizowany przez Wykonagic Kazda

zmiana w stosunku do zatwierdzanego projektu dzgaji ruchu, wymaga kalorazowo ponownego za-

twierdzenia projektu. W czasie wykonywania robfykonawca dostawczy, zainstaluje eidzie obstugi-

wal wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgije takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze , sygnaty,

itp., zapewnigc w ten sposob bezpiecdmtwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeunwki

widoczndci w dziea 1w nocy tych zapédr i znakdw, dla ktérych jesnhieodzowne ze wzglow bezpie-

czenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jeRtroorganizaciji ruchu i zabezpieczenia robétzor

oznakowanie) nie podlega @binej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen oferty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania musodpowiadé warunkom okréo-

nym w art.10. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lip884 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 26

zm.).

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszosiadé aktualne polskie aprobaty technicz-

ne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@manmateriatu akceptagcjn-

spektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw pmiosevi by¢ dokonywany wedtug wymaga w sposob

okreslony aktualnymi normami

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w projekcie i specyfikacji sta okreleniu

pozadanego standardu wykonania i oftemiu wigsciwosci i wymogow technicznych zatonych w doku-

mentacji technicznej dla danych rozea. Dopuszcza gizamienne rozvgzania ( oparte na produktach

innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wkawosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozman na psmie ( wraz z danymi technicznymi, atestami, dopasz
niami do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektoadzoru inwestorskiego.

2.1.7Zr6da uzyskania materiatow

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowawykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-

czonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektonmadzoru do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje

dotyczce proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatdw jak rownig

odpowiednigiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegoédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z dane-

go zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia b&da celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopusz-

czonegazrodta w sposob egty spetniaj wymagania ST w czasie popt robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwiadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie mate-

riatow z jakichkolwiekzrédet miejscowych i jest zoboydany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoeziem eksploataciji.

Wykonawca przedstawi raporty z bad&renowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie me-
tode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa
spet-

nienie wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiektodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zygane
transportem materiatdw na Teren budowy.

Humus i naklad czasowo 2t z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda skia-
dowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i praganiu stanu terenu po zakaeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w umowie bda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca niedolzie prowadzi zad-
nych wykopow na Terenie budowy poza tymi, ktéret@gswvyszczegdblnione w Dokumentacji projektowej.
Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi naytiamerenie.
2.3.Materiaty nieodpowiadgge wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu budowy i zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzeéli.Idspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayu
cie tych materialdéw do innych robétzrte, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychterialéw zosta-
nie odpowiednio przewaroiowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdapic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavyt@nu-

je na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyexdo czasu, gdyebla one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadh@waja jakosé i wlasciwosci do robdét i byly do-
stepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowaniadlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem ydewiejscach zorganizowanych przez Wykonawc
2.5.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdb&terialtdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione na-
stepujace warunki:

a) Inspektor nadzoruebzie mial zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoruebzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie od-
bywa sk produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjit,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspek-
tora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia ingpetiadan w tych miejscach.

2.6.Wszelkie nazwy whasne produktéw i materiatow pretame w projekcie specyfikacji st okresleniu
pozadanego standardu wykonania i dkeaiu wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w do-
kumentacji technicznej dla danych rozean. dopuszcza sizamienne rozwgzania ( oparte na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spehnienia tych samych wi@wosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozw@ na pémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia dowtrsa),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektorazoad inwestorskiego.

2.7. Do wykonania kottowni mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materialy uyte do wykonania instalacji musposiadéd aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@mawyrobu akceptagi
Inspektora nadzoru. Odbidechniczny materialdw powinien bylokonywany wedtug wymagai w spo-
s6b okrélony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien odpowiagdlgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalewymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora hadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistukre
nymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach lekjora nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien Byzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygz
cymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodatow potwierdzagych dopuszczenie spitm
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawigé lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zo-
stary przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mepukzczone do robat.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wplymieko-
rzystnie na jaké& wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatdw. Wszystkie materialy po-
winny by transportowane i sktadowane zgodnie z zalecenpaoducentow Liczbarodkow transportu
bedzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&reymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Iayniera w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu na drogach publicznych pojazey b
da spetnid wymagania dotyegych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu doudepzalnych obgt
Zen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgdowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach mariTleudowy.

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny by
odpowiednio przystosowane do przewozu elementonstkokcji itp. niezbdnych do wykonania robét.
Przewaone srodkami transportu elementy i materialy powinny laabezpieczone przed ich uszkodze-
niem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnywkimmaganiami producenta.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnié prowadzenie robot zgodnie z ich technadogiiaz zasaglcia-
gtosci frontu robot. Wykonawca stosowaie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatéw /spitzl na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw ayafrowadzé w sposéb
ostrazny przy wyciu srodkéw i sprztu zapewniajcych niezmienne wkgiwosci materiatu, gwarantgge
wiasciwa jakaé robot. Do roztadunku mma wywaé wozkéw widtowych, przenmikdéw tasmowych, zu-
rawi samochodowych lub roztadunek prowddgicznie przy zachowaniu nieginych srodkéw bezpie-
czenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewamy poziomy ¢czny za pomag wozkéw transpor-
towych, taczek. Transport pionowy za pompczyéciennego wycigu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za jé&kaasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robot, za iclodig¢ z Dokumentagj projektovs, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowamyrez Wykonawe oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowan@dyewykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami edaymi okrélonymi w Dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na gimie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganjesli wymaga bedzie
tego Inspektor nadzoru, usktd przez Wykonawg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokai przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadngc¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementddt kzda oparte
na wymaganiach okémnych w dokumentach umowy, Dokumentacji pktjevej i w ST, atale w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiplegor hadzoru uwzglini wyniki bada materiatéw

i rob6t, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkciji i przy badaniach materiatowswiadczenia z

przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytpanosi Wy-

konawca.

Zamawiajcy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych romsh materiatowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu robot etyich Umowg.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobagany jest do uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno —

wysokaciowej z zasobéw geodezyjnych idawego terenowo uezlu miasta hdz starostwa powiatowego

i poréwnanie jej z rysunkiem zagospodarowania tererProjektu budowlanego w celu wyeliminowania

ewentualnych rozbimaosci w istniegcym uzbrojeniu terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jas@ (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktadzoru progra-

mu zapewnienia jakei (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonywania robot, mgdiwo-

sci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratgjwykonanie rob4t zgodnie z Dokumeniagjojekto-

wa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakd bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaendbot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zteprowadzenie badd,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmoOw sterujcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pracéschnolo-
gicznym, proponowany sposob i fogmprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzioraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il& srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddr pomiaréw i bada& (rodzaj i cazstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiat@ytyarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Projekt Programu zapewnienia jdkbzostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekibnadzoru naj-

pézniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu zapewnienieég@kalezy uja¢ w cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakeci robot

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong

jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robét i jakdéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontmelaczapc personel, laboratorium, sptz zaopa-

trzenie i wszystkie ugglzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdow oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia

bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét zatatliwoscig zapewniaj-
ca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynilakumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu ladaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wy-
tycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit koniecz-
ny, aby zapewriwykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret ba-
dawczy posiadagjwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspek-
cji. Inspektor nadzoru ebizie przekazywaWykonawcy i Zamawiacemu pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pra-
cy personelu lub metod badawczychzelieniedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wplynaé¢ ujem-
nie na wyniki bad&, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robo6t badanych materiatow i do-
pusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prodesitych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbge z jednakowym prawdopodolfigtwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnwzez Wykonawg usu-
nicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypaktiarty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nad-
zoru. Prébki dostarczone przez Wykonavdo badéa wykonywanych przez Inspektora nadzordd od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakcepipwrzez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy nor-
my nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ragzaj
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykdnapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaektug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattai, pobierania probek i badania materialtow w
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykena i producent materiatdw powinien udziatiu
niezkednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokorag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, po-
przez médzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wiasnych bafl&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru powinien pobiérarobki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédrmoateriatow i robét z Dokumen-
tacjg projektova i ST. Maze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowiteszty powtdrnych
lub dodatkowych badiai pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpie&stwa wykazuicy, ze zapewniono zgods® z kryteriami technicznymi

i okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat hiécznych oraz wikaiwych przepiséw i doku-

mentéw technicznych,

a) deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Nornyg lub

- aprobaj techniczig, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidrtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacj okreslong w pkt a) i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dolemty § wymagane przez ST, k@a partia dostarczo-

na do robét bdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby po-

parte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wy-

konawe Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowjzujacym Zamawigcego i Wyko-

nawae w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budoenkahca okresu gwarancyjnego. Odpowie-

dzialnag¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ohauwjhcymi przepisami spoczywa na Wyko-

nawcy.

Zapisy w Dzienniku budowyddla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpie-

czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania oraz podpisem osoby dokpnu;j

cej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska ari@nowiska sttbowego. Zapisy ¢ug czytelne, dokonane

trwalg technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do Dziennika budowy protokoty i innekdmenty lgda oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nakg wpisywa& w szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentaciji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Inspektora hadzoru programuwuzaipaia jakdci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych od-
bioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycee jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budovegdoprzediaone Inspekto-

rowi nadzoru do ustosunkowaniz.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennikdolwvy Wyko-

nawca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowaii Projektant nie jest jednak stgommowy i

nie ma uprawni@ do wydawania poleéeWykonawcy robot.

b) Ksigzka obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw
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ro-

bo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob eigty w jednostkach przgfych w kosztorysie

i wpisuje do Ksizki obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolnemiky bada Wykonawcy lda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia f@koDokumenty te stanowizabczniki do
odbioru robot. Winny byudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacdiakze:

- pozwolenie na realizagzadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoly z narad i ustate

- korespondenegjna budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgadugha
zyczenie Zamawiapgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodre Dokumentagj pro-
jektows i ST. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemipgwiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, cpnmméej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Kaizki obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzorwyisaie. Obmiar gotowych robétetdzie przeprowadzo-
ny z czstascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoe
nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykenai Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdania ilasci robét i materiatéw

Dilugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzditu
linii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako diu-
gos¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami ST.

7.3.Urzagdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzadzenia te lub spet wy-
magaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe ¢la przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przedesziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a taé w przypadku wy-
stepowania dtaszej przerwy w robotach iz dni lub zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegggch za-
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kry-

ciu przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfitzzéeda wykonywane w sposéb zrozumialy i jed-

noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie Kgiki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolagczone w formie oddzielne-

go zahcznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &kdprem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,

- odbior ostateczny robot,

- odbi6r pogwarancyjny.

a) Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwviajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania agnposipu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspek-

tor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédzie przeprowadzony niezwlocznie, niezmmié;

jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzieatikhdowy i powiadomienia o tym fak-

cie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleieimentéw zawieraj

cych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonenjgoy, w konfrontacji

z Dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Przebieg odbioru jpden zostd odnotowany

w Dzienniku budowy.

b) Odbiér ostateczny rob6t

1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do icddl,

jakdsci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwier-

dzona przez Wykonawownpisem do Dziennika budowy 2z bezzwlocznyowiadomieniem na pinie

o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdze-

nia przez Inspektora nadzoru zakpenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.b.2).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazzumzez Zamawiaggego w obecriei Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedio-

nych dokumentow, wynikow badd pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z Do-

kumentacy projektowy i ST.W toku odbioru ostatecznego robét komisjaozap s¢ z realizacy ustalé

przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikayych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robo6t popraw-

kowych lub robét uzupetniagych, komisja przerwie swoje czyniwd i ustali nowy termin odbioru osta-

tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaopjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokona paten, oce-

niajac pomniejszog wartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

2) Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporg
dzona w trakcie realizacji umowy,
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- specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ewentualne uzupetnige lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyp@saa,
- Dzienniki budowy i ewentualnie , w przypadku dbrowego rozliczenia robot Ksgiki obmiarow
(oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodfw lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ewentual-
nie PZJ,

- w zalenaosci od potrzeb opiri technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich wynikow ba-

dan

i pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd i PZJ,
- protokoty odbioru sieci i instalaejektrycznej, gazowej, c.0., wod. — kan. itp.
- geodezypninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
- instrukcje eksploatacyjne zainstaloyen w obiekcie urgdzen.
- $wiadectwa potwierdzage odpowiedni jakas¢ materialtdw wytych do realizacji zadania
(aprobaty, Certyfikaty, itp.).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedeém przygotowania dokumentacyjnego niglagb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawjeggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegicych wyznaczy komisja.

¢) Odbidr pogwarancyjny

9

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych weske gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.b. ,Odbiér ostateczny rob6t”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayw danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniat wszystkie czynnixi, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i Dokumentacji projektowej

Kwoty ryczattowe robot éda obejmowé:

a)

b)

koszty bezpgrednie, w tym:
koszty wszelkiej robocizny do wykonania damejzycji przedmiaru robot, obejmigie ptace bezpo-
srednie, ptace uzupemnigje, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od ptac,
koszty materiatow podstawowych i pomocniczychwddonania danej pozycji przedmiaru roboét, obej-
mujace rownie koszty dostarczenia materialdw z miejsca kakupu bezpednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Tereni@ly,
koszty zatrudnienia wszelkiego sgtiz budowlanego, niezbdnego do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robot, obejmige réwnie koszty sprowadzenia spta na Teren budowy, jego monta
i demontau po zakaczeniu robot,

koszty ogdlne budowy, w tym:
koszty zatrudnienia przez Wykonawcpersonelu kierowniczego, technicznego i adniacsinego
budow obejmujce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczaneptdm bezpérednich, wynagro-
dzenia uzupetnigge, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od wynagrodze
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcyaghja dary budowe,
koszty montau i demontau obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty guexji lub zuycia
tych obiektow,
koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego waazenia placu budowy, obejmgge drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczneloepgowe, kanalizacyjne swietlenie placu budowy,
zasgpczezrodia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét,adizenia zabezpieczgje materiaty i roboty
przed deszczem, stoem i mrozem i inne tego typu gdzenia,
koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego sgitg przedmiotow i naezlzi kwalifikowanych
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jako srodki nietrwate,

- koszty bezpieczsstwa i higieny pracy, obejmige koszty wykonania niegbnych zabezpiechesta-
nowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, kiysodziery i obuwia ochronnego, kosz§yodkow
higienicznych, sanitarnych ileczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuycia materialdw oraz energii na cele administragyjnieprodukcyjne budowy,

- koszty podray stuwzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nieetych w opisach zakreséw robét efyich poszczegdlnymi po-
zycjami przedmiaru,

- koszty bada jakosci materiatdw, robdt i préb odbiorowych przewiazych w Specyfikacjach Tech-
nicznych,

- koszty ubezpieczemajtkowych budowy,

- koszty uporzdkowania Terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki rakeza robocizey materialy i sprat,

- wszystkie inne, nie wymienione wgj ogblne koszty budowy, ktore mpgvyshpi¢ w zwigzku z wy-
konywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkambwy oraz przepisami technicznymi i praw-
nymi,

Do kwot ryczattowych nie natg wlicza¢ podatku VAT.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej zapropwana przez Wykonaweza dap pozycg w wyce-
nionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucmaliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wyko-
nanie robot olettych tg pozych kosztorysow.

9.2.Warunki umowy

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy, Dokumentacji projektowej i wymageawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

9.3.0rganizacja ruchu ( w zaleaosci od potrzeb).

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarerenkopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodfi&ynikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiaetsteva ruchu,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

- usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoreadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu -do
celowej organizacji ruchu po zaktzeniu robdt i oddaniu obiektu daytkowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powolgjsic na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i

Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam ongstspowaly. Jeeli tego nie okréono, naley przyj-

mowa ostatnie wydania dokumentow orazAjee aktualizacje.

Ze wzgkdu na specyfik robo6t ustala gijednak,ze normy oraz akty prawne podane w spisach punktéw n

10 kazdej ST, a take te zawarte w niniejszym punkciesdh dla Wykonawcy obowgizkowe w stosowaniu

réwnorzdnie z Dokumentagjprojektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspe&tnadzoru,

wymogami montau, transportu, magazynowania, itp. podanymi praexdentéw oraz dokumentacjami
techniczno-ruchowymi ugtizen i zakltada sj, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit gi  trescig i wyma-
ganiami tych norm i przepiséw

10.1.Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tra@aelizacji zaméwienia.

10.2Specyfikacje Techniczne wg zestawienia jak nzpist .

10.3 Inne dokumenty odniesienia — wybrane :

- Ustawa Prawo Zamowte Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010Nr. 113, poz. 759
z p&n.zm.),

- Ustawa Prawo Ochrorf§rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2088125, poz. 150 z pfi. zm.)
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Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (tj. bz 9.02.2012r., poz. 145),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach oraz inngtdnu(tj. Dz. U. z 2010r. nr 203 ,p0z.1351)
Ustawa o ochronie przeciwparowe] z dnia 24.08.1991 r. (tj. Dz. U. z 2009r.1NB, poz. 1380 z f@o.
zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (DzNJ169, poz. 1386 z ga. zm.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (tj.UDz 2010r. Nr 243, poz. 1623 zj zm.),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wgoidzbiorowym odprowadzanigciekow z dnia 7.06.2001r. (tj.
Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 zzp6zm.)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkgekie naley speiné
przy wprowadzaniusciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegodlnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 zrpgm.),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 12.04.2002r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, zpo
690 z pén. zm.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochronepimpaa-
rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tedev ( Dz. U. nr 109, poz.719),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wzea 2003 r., w sprawie informacji dotycej
bez-pieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@®03 r., w sprawie bezpiedmgwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2Nr 47, poz. 401r.),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprap@vanych awarii ob-
jetych obowazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrrgdowiska. (Dz. U. z 2003r. Nr 5
poz. 58),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn2#.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §8%z. 578 z pin. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja rob6t wg wspélnegdasvnika zaméwié / CPV

Dziat 45.00.00.00- 7 Roboty budowlar

Grupa 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pamihiw

Klasa 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzermabiorki obiektéw budowanych, roboty ziemne
Kategoria 45.11.12.00- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru rob6t ziemnych wysiujacych przy budowigwietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchomo-
§ci oznaczonej dziafknr 62.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmupzystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot ziemnych przewidzianych w projeksudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji druge@dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganiadls spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych nie-
zbednych przy wykonywaniu fundamentow oraz pszygly: wodocigowego i kanalizacji sanitarnej oraz
wiz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowvaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodstorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty z@®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek tgostw od tych dokumentéw wymaga akceptacji In-
spektora nadzoru i Zamawiaggo.

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.5..

2. MATERIALY

2.1.Wymagania og0lne

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST-0 Wymagania ogoine, Jkt.

2.2.Rodzaje materiatow

Przy robotach ziemnych wygtuja materialy pomocnicze typu kradziaki drewniane, pale drewniane
o srednicy 180mm -200mm, deski 19-45 mm, gdme budowlane, drut rgkki do wigzania, pgty stalowe
stuzace do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy dgzyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyj-
nych i punktow charakterystycznych oraz zabezpieoagkopow.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2.Rodzaje sprgu.

Roboty ziemne w migrmazliwosci naley wykonywa mechanicznie zayciem koparki podsbiernej o
pojemndci tyzki 0,25 m3 - 0,6 m3 do wykopow szerokoprzestrzehnyaz 0,15 m3 do wykopdw linio-
wych  z transportem urobku samochodami samowyyadymi na odleghe do 1 km — w miejsce skia-
dowania wskazane przez Zamaw@ggo lub Inspektora nadzoru. Usgoié ziemi urodzajnej oraz prze-
mieszczanie mas ziemnych w elbie placu budowy wykonywaspycharkami gsienicowymi. W rejonie
zblizen i kolizji  z istniegcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemremvadzt metod reczrg
przy wyciu narzdzi recznych takich jak kilofy, mioty, kliny, tomy, oskdy, topaty, szufle, wiadra, taczki,
ubijarki.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4

4.2. Transport gruntow

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykomerekoprzestrzennym przewézrodkami transpor-
tu samochodowego i skfadogsvav miejscu wskazanym przez Zamaweggo lub Inspektora nadzoru.
Urobek z liniowych robot ziemnych gromaélana odktad wzdla wykopow. Niezlgdny transport we-
wnetrzny

wykonywa przy wyciu sprztu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasygyie wykopow fun-
damentowych wykonywamechanicznie spycharkami z zagczeniem gruntu ptytwibracyjra oraz spali-
no
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wym ubijakiem skoczkowym warstwami o guszaci 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywazi terenu budowy
samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zalkddomza pomog tadowarki, ostrowka itp. w
miejsce wskazane przez zamawi&go. Koszty zwizane z wywozem i skladowaniem ziemi Wykonawca
uwzglkdni w cenie jednostkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2.0czyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzdzenia stanowte przeszkog znajdugce s¢ na powierzchni terenu lub w gruncie
nalezy usuna¢ przed rozpocgiem robot. Funkcjongpe kanaty instalacyjne (wodagowe, kanalizacyjne,
gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne, itp.) maleabezpieczy lub przetay¢ w porozumieniu z odpo-
wiednimi wtadzami. W przypadku napotkania obiektpadziemnych lub materiatéw nie przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, takich jak: udzenia i przewody instalacyjne, kanatly, dreny, tiedzon-
strukcji, roboty nalgy przerw& do czasu uzgodnienia sposobu dalszegagpogtania z Inspektorem nad-
zoru. W przypadku odkrycia wykopalisk archeotagiych lub niewypatéw i innych pozostétd wojen-
nych naley przerwa roboty, zawiadondi odpowiednie wtadze administracyjne a miejsca ékizabezpie-
czy¢ przed dosfpem ludzi i zwierzt.

5.3.Roboty geodezyjne

a) Przed przygpieniem do robot ziemnych roboty geodezyjne powiobgjmowé:

1) wytyczenie i stabilizagjw terenie fundamentow i trasy przebiegu pregy, w nawazaniu do stalej
osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowyirealyjnej (jgli istniejaca nie jest wystarczgga lub
wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiekiszpzegoinych jego elementéw,

2) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktow charakstygznych obiektu, przebiegu osi, obrysow, kraw
dzi, zatama itp., w zakresie umidiwiajacym wytyczenie zaréwno konturéw robot ziemnych, ij@kemen-
téw konstrukcji obiektu (npician konstrukcyjnych),

3)) wyznaczenie punktow wysod@owych (reperow), dowzanych do geodezyjnej osnowy wyseésio-
wej.

Doktadna¢ pomiaréw geodezyjnych powinnadgiostosowana do wymagaealizacyjnych obiektu w po-
szczegoblnych etapach czy fragmentach.

Repery nalgy wyznaczy obok kadego projektowanego obiektu. Nayge umieszczapoza granicami
projektowanego obiektu, agane ich okréla¢ z doktadnécia do 0,5cm. Repery powinny &ywyzna-
czone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w sgdaséb, aby nie zmienit on swego p@aia, i
chronione przed dziataniem czynnikow atmosferychnyc

b) W trakcie robot ziemnych roboty geodezyjne ohgim

1) wyznaczenie i kontrelwymaganych spadkow, pozioméw,

2) wykonywanie pomiarow inwentaryzacyjnych gilizen i elementéw zakiczonych, rob6t zanikagych

lub podlegajcych zakryciu oraz spagdzanie planéw sytuacyjno-wysaiamowych budowli i ich aktu-
alizacg (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej @i nalezy wykona, zanim stanie giona niedosp-
na),

3) wyznaczenie konturu wykopu powinne sidby¢ w sposdb nagpujacy:

- zaznaczenie potenia punktu osiowego wykopu za pomgmalika z uwidocznian na nim g¢-
bokascia wykopu,

- wyznaczenie za pompc palikbw punktéw przeecia st skarp zewetrznych wykopu z po-
wierzchng terenu.

4) szablony wyznaczgje pochylenie skarp powinny dustawione po obu stronach wykopu; szablony

nalezy przedtuac stopniowo w gib wykopu.

c) Wytyczenie fundamentow budynku powinng sdby w sposdb naspujacy:

- krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powirby wyznaczone na tawach ciesielskich

trwale umocowanych poza obszarem rob6t ziemnych.

5.4. Odwodnienie terenu

Nalezy wykona ujgcia i odprowadzenie wod powierzchniowych naphaggch w miejsce robo6t oraz,

jesli to potrzebne, odwodnienie wggne podiéa gruntowego.

System odwodnienia powinien zapewnitrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wad

cisnienia w porach gruntu, staly odptyw o#lanej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z

wykopu poza teren wykopéw i niezawodh@dwodnienia.
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W celu ochrony wykopdéw przed niekontrolowanym nagmyn wod pochodgych z opaddéw atmosferycz

nych powierzchnia otaczgjego terenu powinna bywyprofilowana ze spadkami urdiwiajacymi od-
ptyw wody poza teren robot.
5.5. Wykopy
Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania ist-
niejacego uzbrojenia. Istnigie uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.
Wykopy naley prowadzé recznie. Wykopy powinny by wykonywane bezpwoednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robét i mbwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczgcié po wykonaniu
przewidzianych w projekcie systemow odwodnienialagji przeciwwilgociowych, ulgenia kanalizaciji,
inwentaryzacji geodezyjnej, odbioru itp.).
Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa lub obudowywad, aby nie nagpito obsunécie sk gruntu: naley
przy tym uwzgdni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére moglybyronaza stateczn& gruntu.Scia-
ny wykopu nie powinny by podkopywane. Sposob zabezpieczdnian wykopu nalgy ustal¢ w zaleno-
§ci od rodzaju gruntu, gbokasci i wymiaréw wykopu w planie, przewidywanychekorzystnych oddzia-
lywan iobcizen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), warumkdiejscowych.
Jeili przewiduje s¢ ruch ludzi wzdha gérnych krawdzi wykopow, naley uksztalttowa podiuzne pasy o
szerokéci co najmniej 0,60m, na ktdrych nie powinien zmaydé si¢ ukopany grunt ani inne przeszkody.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (weygwadku wykopdw pod fundamenty) natewyko-
nywat wykopy do gibokaosci mniejszej od projektowanej co najmniej o&m w zalenosci od
rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona tmargpowinna by usuneta bezpérednio przed wyko-
naniem fundamentéwecznie nie naruszag struktury grunty znajdegego s¢ bezpdrednio w poziomie
posadowienia.
Wymiary wykopow w planie naky ustalad przy uwzgédnieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wyko-
pach obudowanych nie powinnacbmniejsza ni 0,50m, a w przypadku gdy saianach konstrukcji ma
by¢ wykonywana izolacja - nie mniejszaz1fi,80m.
Ukopany grunt powinien l#yniezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaa lub na odkilad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaBktadowanie ukopanego gruntu bezpdnio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w ypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zo-
stata obliczona na dodatkowe ofginie odkladem gruntu.
Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w Dokumentacji projektowej lub przez étdpra nadzoru.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykorgwitusi by ono zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Niezalmie od tego, Wykonawca musi uzygkagod: wiasciciela terenu. B odktad zostanie
wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnigymaganiami, to zostanie on usgtgiprzez Wy-
konawe na jego koszt, wedtug wskazmspektora.
Odktady gruntu powinny liy wykonywane w postaci nasypow o wysédiodo 2m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2 + 5%. Zaleca sasypywa wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu:
materiat zasypki nie powinien bgmarznéty ani zawierda zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, od-
padkéw budowlanych itp. materialdow). Wykop nglezasypywé warstwami, ktére po uteniu po-
winny by¢ zag:szczone.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zsgczanie w pohtu scian obiektéw powinno kiydokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzedugny lub izolacji wodochronnej albo przeciigeaicio-
wej. Jeeli w zasypywanym wykopie znajdujes girzewod lub ruroaig, to wyty materiat i sposob zasypa-
nia nie powinien spowodowaiszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani agskoa izolacji (wodo-
chronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).
5.6. Zakres wykonywanych robat:
usungcie nawierzchni, lub warstwy ziemi urodzajnej,
- pomiary przy wykopach,
- roboty ziemne prowadzoneaznie (wykopy i zasypy),
- roboty ziemne prowadzone mechanicznie,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej i dokumejit@chnicznej,
transport urobku.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2. Badania gruntow w wykopie
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Grunty w wykopach naky bada& gtdwnie w celu sprawdzenia zgodobrzeczywistego rodzaju i stanu

gruntu z przewidywanymi w Dokumentacji projektowdy. celu potwierdzenia warunkéw gruntowych na-
lezy wezwa uprawnionego geologa.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Nalezy sprawdzé zgodndé wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami nornzg, szczegolnym
zwroceniem uwagi na stateczndcian (skarpy, obudowa) wykopéw, prawidios¢ach odwodnienia oraz
doktadnd¢ wykonania (usytuowanie, wykozenie, wymiary, r@ne, naruszenie struktury gruntu w dnie
wykopu, itp.).

6.4.Kontrola zagszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu natg bad& na podstawie pomiarowestaici objetosciowej szkieletu gruntowego.
Wartas¢ maksymalnej estasci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgofoboptymalnej nalgy ozna-
cza& metod | i 1l wedtug PN-B 04481:1988.

Czestos¢ testowania zagszczenia zasypki nie powinnadmniejsza ni: 1 test co 50m dtugoi wy-
kopu dla przewodow.

6.5.Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Sprawdzenia kontrolne powinny bprzeprowadzone w takim zakresie, aby istniataliwos¢ oceny sta-
nu, jakaci i prawidtowasci wykonania robét przy odbiorze kcowym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania egpkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow rob6t jest : mjako diug@é pomnaona przezredni przekréj, m, kpl. ll§¢ robot
okresla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2.0dbidr czsciowy robot

Odbiér czsciowy rob6t powinien by przeprowadzony w przypadku robét ulegajch zakryciu
(np. przygotowanie terenu, prowadzenie wykopow,egagzenie poszczegodlnych warstw gruntow
zasypywanych, uggdzenia odwadniafe, itp.) przed przygpieniem do naspnej fazy (czsci) robot,
uniemaliwiajgcej w terminach piniejszych dokonanie odbioru robét poprzednio wykorch. Od-
bioru naley dokon& na podstawie wynikéw odpowiednich badakontroli.

8.3. Odbidr kacowy robot

Odbidr kacowy robét ziemnych powinien Byprzeprowadzony po ich zakozeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie Dokumentacji projektowmptokotéw z odbioréw agciowych i
oceny aktualnego stanu wykonanych robot. W razig tgdbedzie konieczne, przy odbiorze koo-
wym mog by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

8.4. Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontroledbmry czsciowe robdt oraz odbior kKmowy
wykazuj, ze zostaty spetnione wymagania oane w Dokumentacji projektowej i w oboygaduja-
cej normie, to wykonane roboty ziemne ngleizn& za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden ziodiw dat wynik nega-
tywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadeaj stan robot ziemnych do ustalonych wyma-
gan oraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny, wykonane roboty rgleuzn&g za
niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuawnprojektowy i obowiazujagcymi normami
nalezy poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonannppawek nadal wykazgjbrak
zgodndgci z wymaganiami, nalg rozebrd, a nas¢gpnie wykona ponownie.

Odbiér wykopow oraz podky, ktorych rzeczywiste warunki wodno-gruntowezmné sic od przyg-
tych w Dokumentacji projektowej, me by dokonany po uwzghbnieniu tej ré@nicy zaréwno
w projekcie robét ziemnych, jak i w projekcieonstrukcji, ktéra ma hky posadowiona w oce-
nianym podtau, i przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla rohdt konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Wymagania og0lne
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Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.2Normy

PN-B 04481:1988

Grunty budowlane. Badania prajpektu.

PN-B 06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemngmagania ogolne

PN-B 06050:1968

Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonywania i Bg
dania przy odbiorze.

PN-B-02479:1998

Geotechnika. Dokumentowanidgeggmiczne. Zasady ogoélne

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ditex, jednostki
miary

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenig
statyczne i projektowanie

PN-B-04452:1974

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne prahiow dla zastosowanych materiatéw,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych madédev i technologii.

- Aktualnie obowazujace warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedwi, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Kby
nawcy od obowizku stosowania wymogow olélenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-2

FUNDAMENTOWANIE ( ROBOTY BETONOWE VZELBETOWE)

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV
Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletimjataktéw budowla-
Grupa 45.20.00.00-9 nych lub ich czéci oraz roboty w zakresie Agnierii ladowej i wodnej
Klasa 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrgachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria 45.26.22.10-6 Fundamentowanie
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru rob6t fundamentowych ( betonowycteibetowych ) zwgzanych z budowswietlicy wiejskiej w
Marczycach na nieruchorém oznaczonej dziatk nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy realizacji robot i wymienio-
nych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwpszystkie czynnai umazliwiajagce imapce na celu
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w prajekbudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgvngc¢, ze
podstawowe wymaganiacdls spetnione przy zastosowaniu metod wykonanipodstawie déwiad-
czenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot obtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji qmeastosowanie przy wykonywaniu robot betonowych i
zelbetowych nieziminych przy wykonywaniu tawscian fundamentowych .

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robétgprzedstawione w projekcie bu-
dowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisibrieeznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegchinicznej $ zgodne z obowzujacymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.take podane kj:

Beton zwyklybeton o gstasci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa nahexgo o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych taaamineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.

Zaczyn cementowynieszanka cementu i wody.

Zaprawa- mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyetventualnych dodatkéw przechadygch
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktory zdolny jest wchibieton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie: wodoszczelsgi — symbol literowo — liczbowy ( np. W 8) klasyfikey beton pod wzgblem prze-
puszczalnéci wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢ cisnienia wody w Mpa dziataj
cego na probki betonu.

Stopiet mrozoodporngci — symbol literowo — liczbowy ( np. F 150) klasydjkcy beton pod wzghem
jego odpornéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaeganagan liczbe cykli zamraania i od-
mrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masyjasejszy nk 2%.

Klasa betonusymbol literowo — liczbowy ( np. B30) klasyfikigy beton pod wzgbhem wytrzymatéci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowag R, w Mpa

Wytrzymaltéé gwarantowana betonu néiskanie B° - wytrzymatdié ( zapewniona w 96% prawdopodo-
bienstwem) uzyskania w wyniku badania s@skanie kostek sZeiennych o boku 159 mm, wykonanych ,
przechowywanych i badanych zgodnie z npfN-B-06250: 2004..

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane grednicy do 40mm.

Zbrojenie niesptzajgce- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadz& do niej nagzen w sposob
czynny.

1.5.0gdblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditorobot z Dokumentag;j
projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednpoleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek tgostw od tych dokumentow wymaga akceptacji In-
spektora nadzoru i Zamawagpgo.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, gkt.
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2.2.Wymagania szczeg0lne dotyce materiatow

Materiatami do wykonania robé4:s

- beton B10.

- beton B25,

- stal A-0 (STO0S-b) @ 6mm,

- stal A-lll (RB400) & 12,mm,

- inne materiaty pomocnicze.

2.3Wymagania dla betonow (mieszanki betonowej).

Sktad mieszanki musi bytak dobrany, aby zapewniat gghiccie wiaciwosci okreslonych w Dokumenta-

cji projektowej a sam beton musi spetnigymagania normy PN-EN-206-1:2003 .

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszezstasowanie domieszekodkdw i dodat-

kow do betonu: uplastyczniggych, opéniajacych lub przyspieszagych twardnienie betonu, uszczelgiaj

cych i przeciwmrozowycBrodkow do piedgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw najestosowd zgodnie z zaleceniami laboratorium i producentd. O

producenta nafy uzyska& gwarancje zgodrgi z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny bya-

twierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem slogrenia do stosowania domieszki jest przedstawie-
nie Inspektorowi nadzoru dokumentacji, zaréwno prdestawe jak i laboratorium, potwierdzagej za-
chowanie wymaganych parametrow oraz pozostatychaggmprzez betony w ktérych zastosowano do-
mieszk.

a) Sktadniki mieszkanki betonowej.

1) Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-197-1: 1997

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu paizikdego czystego (bez dodatkéw) klasy:

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplagczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia do-

starczonego cementu przed jeyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysskceptagj In-

spektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{ekeli nie ma pewnsxi, ze dostarczany

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samejezgowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢mewinien podleganastpujacym

badaniom:

— 0znaczenie czasu agiania i zmiany oltosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PNI-E

196-
6:1997,

— sprawdzenie zawasdci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardgdeggo musg spetnia

nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzahia w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,

— koniec wjzania — najpgniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

—wg proby Le Chateliera — nie ¢giej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardgtiej podlegaj sprawdzeniu zawaro grudek (zbry-

len), nie dagcych sk rozgnigé w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie. Nie dopuszczaesivysiepowa-

nia w cemencie wkszej nz 20% cézaru cementu ikei grudek nie dafpych sk rozgnigé w palcach i

nierozpadajcych sé w wodzie. Grudki naley usum¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadra-

towego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badani&aigy niezgodné¢ z normami, cement nie me

by¢ uzyty do wykonania betonu .

Magazynowanie i okres sktadowania: Miejsca przegheania cementu madoy¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sklady envavydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadamilagazyny zamkaie (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorsiilowe,zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemergenhy zaopatrzone w wdzenia do przeprowa-
dzenia kontroli olgtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klarargawrtrznychscianach).
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Podiaza skladéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpigce ce-

ment przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamkitych powinny by suche i czyste, zabezpieaza cement przed zawilgo-

ceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzaglgest od miejsca przechowywania. Cement rae m

ze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsigadach otwartych,

- po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwaon przypadku przechowywania w sktadach za-

mknietych.

Kazda partia cementu posiageg oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spo-

s6b umaliwiajacy jej tatwe rozranienie

2) Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwske statGcia cech fizycznych ijednorodéca uziar-

nienia

pozwalajcg na wykonanie partii betonu o statej jakib Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musz

by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane naoamionym i czystym podia w sposob uniemie

liwiajgcy mieszanie si Kruszywa grube powinny wykazydvavytrzymataé badalg przez $ciska-

nie w cylindrze zgodnz wymaganiami normy PN-B-06714--40:1978

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawatidpodziarna nie powinna przekra¢Zo, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze n:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, lggcymi w jednej plaszczpie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrlagckompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

ZawartGg¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piapkwinna s§ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywn@¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714-34:1991 nie powinna wywakw
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN- B-
06714 -26:1978,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0673:4991,

— 0znaczenie zawaMc zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714-12:1976,

— oznaczenie zawa#o grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawaré zanieczyszczeob-

cych,

— oznaczenie zawatc pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.

Dostawca kruszywa jest zobamany do przekazania dlaxkbe] partii kruszywa wynikbw jego pet-

nych bada wg normy PN-B-06712:1986 oraz wynikdw badamiacgalnego dotygre reaktywnéci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Ingpek nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

B-06712: 1986, &ycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub do

danie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownyrpravdzeniu. Nakey prowadzt biezgca kontrok

wilgotnaosci kruszywa wedtug normy PN-B-06714.18:1977 dlaygowania receptury roboczej betonu.

3) Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtaggmaganiom normy PN-B-32250.
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Jezeli wode do betonu przewidujestzerpé z wodocigow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
4) Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chagth o dziataniu:
— nhapowietrzajcym,
— uplastyczniajcym,
— przyspieszagcym lub opéniajacym wigzanie.
Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajco - uplastyczniagcych,
— przyépieszagco-uplastyczniajcych.
Domieszki do betonéw muszmiet aprobaty, wydane wdeiwe instytucje oraz posiaélatest produ-
centa.
2.4.Stal zbrojeniowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrskich wg zasad niniejszej S miedzy innymi:
- stal A-0 (STO0S-b) @ 6mm,
- stal A-lll (RB400) @ 12,mm,
- drut wazatkowy,
Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gkni¢¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalneg pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢iniecia widoczne nieuzbrojo-
nym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, love tuski i zawalcowania, wgzenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchykegdnicy dla walcowki i pstéw gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i ptow zebrowanych @drednicy nominalnej do 25mm,
zas 0,7mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaegjchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Podany powyej materiat stanowi propozygj projektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustawPrawo zamdwia

publicznych” Wykonawca ma prawo zastosoévkazdy inny ,réwnowany” co do cech techniczno-jakmowych wy-
rébu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéwnairego pochodzenia.

3.SPRZET

3.1Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2.Szczegblne wymagania dotyce sprztu

a) Beton

Roboty betonowe nmmma wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspek-

tora nadzoru. Dozatory musmiet aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinoaby-

waé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailbraig stosowania betoniarek wolnospa-

dowych). Do podawania mieszanek rglestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zagczenia mieszaki betonowej nglestosowa:

- przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegési miedzy
pretami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej, o awtotliwasci 6000 drga/min.

- przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powieragistosowa ftaty wibracyjne charakte-
ryzujace sé jednakowymi drganiami na catej diugn

b) Stal zbrojeniowa

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego powinien spetdisvymagania obovgt

Zujace w budownictwie ogélnym. W przypadku przygotewyia zbrojenia na budowie konieczne jest

uzycie gietarek i nayc a w uzasadnionych przypadkachzgkpraciarek (jeéli uzywana ledzie stal w ke-

gach). Wszystkie rodzaje spta jak: gitarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny¢bsprawne

oraz posiada fabryczrmy gwarancg i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetnia wymagania BHP jak

przyktadowo ostony ghatych pasowych mechanizméw agzen elektrycznych. Miejsca lub elementy

szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny Becjalnie oznaczone. Sgrazen powinien podledga

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoly obstugujce sprzt powinny by odpowiednio

przeszkolone.

¢) Deskowanie

Deskowanie tradycyjne

Wykonane jest z desek ulinych na belkach (ryglach) podpartych stemplamiezvda najczséciej okra-
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glakow)

Deskowanie systemowe

Deskowanie inaczej szalunek sfumicdzy innymi do formowania betonowych elementoéw e mono-
litycznych: ptyt,zeber, belek i podggéw. Maze by¢ wielokrotnego aytku, zwane t& systemowymi — z
gotowych elementow z blachy lub sklejki wodoodp¢raz belek i podpdr stalowych.

Deskowanie systemowe jest lepsze od tradycyjnegoiegva pozwala na precyzyjne wypoziomowanie
stropu przed zabetonowaniem (stemple stalowa negjulowan wysokad¢), dzieki czemu oszaeglza s¢ na
kosztach wykaczenia sufitu. Takie deskowanigadostpne w wypayczalniach sprgu budowlanego.
Deskowanie drobnowymiarowe

Cechy charakterystyczntego typu deskowajest ich maly ajzar ( ok. 25 kg/m2 plyty) maegwiec by
transportowane i montowanecenie. Poszycie pityt wykonywane jest ngfedej ze sklejki wodoodpornej
lub blachy stalowej. Do momta deskowa nalezy zastosowa sprzt montaowy o parametrach dostoso-
wanych do masy elementow deskdwa

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2.Szczegblne wymagania dotyce transportu

Beton

Mieszanka betonowa w czasie transportu niganadegaé segregacji skladnikow, zmianie skfadu, zanie-
czyszczeniu. Transport mieszanki betonowej zyalgykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodo-
wych a ich ilé¢ nalezy dobra tak, aby zapewdiwymagan szybka&¢ betonowania z uwzelinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu i temperatpowietrza oraz koniecznej rezerwy w przy-
padku awarii samochodu. Ponadto

transport mieszanki betonowej peoby¢ wykonywany przy @yciu taczek lub japonek w przypadku wy-
konywania j ej na budowie przy zachowaniu zasaklyjgzej.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powiligndtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 150C

- 70 min. - przy temperaturze + 250C

- 30 min. - przy temperaturze + 300C

Stal zbrojeniowa

Transport stali naley prowadzé, przy wyciu srodkow przystosowanych do transportu tadunkéwytio-
wych, w sposéb zapewnigiy unikniecie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu dro-
gowego.

Deskowanie

Transport deskowanalery prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta tych systeméw.koesnia mu-
szy by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkamerzalecane jest postugiwanie Skryteria-
mi oceny materiatu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogghke.5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji gkbjorganici i harmonogram robot uwzglniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdag wykonywane roboty betonoweélbetowe.

5.2 Wymaganie szczegotowe dotyce deskowa

a) Wykonanie deskowia

Przed przysipieniem do wykonania deskowaalezy sprawdzé zgodnd¢ osi i pozioméw oraz zgodid
wymiaréw z rysunkami Dokumentaciji projektowej.

Deskowanie nalgy ustawig w taki sposdb aby docelowo beton spetniat wardoldranciji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow fundamentow.

b) Przygotowanie powierzchni deskawa

Wszystkie powierzchnie deskowanajgce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac
opisanych poriiej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z pozostaiovczeniejszego betonu, brudu i
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innych zanieczyszchepowierzchniowych. Z powierzchni kontaktowej deska naley usumé réwniez
wszelkie ztuszczenia stali i inne pozosgalanetali.
¢) Rozbieranie deskowa
Deskowania powinny pozostana miejscu do czasu gdy betonagsie wytrzymaléé 28-dniowy lub do
czasu zezwolenia naspiie przez Inspektora nadzoru w Dzienniku budowyuwtmie jakichkolwiek pod-
por w celu ich ponownego wykorzystania, przedgsicciem w/w wytrzymatéci, jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywsiaj oraz podpory powinny zostasunete. Zadne z nich nie
mog zostd w momencie zasypywania wykopow.
5.3 Wymagania szczegotowe dotyce zbrojenia.
a) Szczego6towe zasady wykonania robot.
Czysta¢ powierzchni zbrojenia; pty przed ich ayciem do zbrojenia natg oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota oraz np. ogati farby. Przygotowanie zbrojenia;etyr stalowe uyte do zbro-
jenia powinny by proste, haki, odgcia i rozmieszczenie zbrojenia nglavykona wg projektu i z PN-B-
03264:2002, gczenie petdw naley wykona zgodnie z PN-B-03264:2002. Skepyvania petdw naley
wigzat drutem mgkkim, spawd lub hczy¢ specjalnymi zaciskami. Moritazbrojenia; z brojenie na-
lezy ukfad& po sprawdzeniu i odbiorze deskdwadla zachowania wiaiwej otuliny naley ukladane
zbrojenie podpiera podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznyctgmb. réwnej otulinie. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budownaze by w postaci prefabrykatéw zbrojarskich lub wiaas pre-
téw, kregoéw. Powinna b§ skladowana na budowie na stojakach lub podkiadiretvnianych (nie mae
by¢ ztozona bezpérednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustapdd wiatami z umocowanymi ostonami,
stanowiska oddzidlisiatky. Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia peigy tuszcacs sie rdz,
zattuszczonej, zabrudzonej farbami lub inngnoidkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;j.
b) Czyszczenie ptow
W przypadku skorodowania ¢gaéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stomrizekraczacym wy-
magania natey przeprowadd ich czyszczenie. Rozumieeste zanieczyszczenia powstalty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowaniagtyrzatiuszczone lub zabrudzone farbami nalezysci¢
preparatami rozpuszczaymi tluszcz. Stal natana na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale
zmy¢ wodg stodks. Stal pokryd niszcaca si rdz i zablocom oczyszcza gi szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lubzteprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu tyalesprawdzi wymiary
przekroju poprzecznegoghdw. Stal tylko zablocapnmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone
odmraa sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe 53 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przezyniera.
¢) Prostowanie ptéw
Dopuszczalna wiellké@ miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna przekra¢zamm.
Dopuszcza giprostowanie ptow za pomog kluczy, mtotkow, prostowarek i wagjarek.
d) Ciecie petdéw zbrojeniowych.
Ciecie petow naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskeazgest sporg
dzenie w tym celu planu @iia. Pety ucina s¢ z dokltadnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza siprzy
uzyciu mechanicznych riy lub recznie . Naley ucina prety krétsze od diugaei podanej w projekcie o
wydtuzenie zalene od wielkdci i ilosci odgic¢.
e) Monta zbrojenia
Wymagania ogélne
Wymaga s} nastpujacej klasy stali : A-0 i A — Il dla elementéw §roych. Uklad zbrojenia w konstrukcji
musi umaliwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betoie.rhbzna wbudowywa stali zattusz-
czonej smarami lub innyndrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogodlodzonej stali kté-
ra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Przed betonowaniem zbrojenie powinnd lmgdebrane przez mgniera i odbior wpisany do dziennika bu-
dowy. Uktadanie zbrojenia bezfyednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgpsokae w trakcie
betonownia jest niedopuszczalne. Niedopuszczaktecfgodzenie i transportowanie materialdw po wyko-
nanym szkielecie
5.4Wymagania szczegotowe dotyce betonowania.
a) Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanikirtmave|

Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérribbhe znajduicych se w poblizu budo-
wy. Dopuszcza giprzygotowywania mieszanki na miejscu budowy zadgdospektora nadzoru.
Przed rozpoczxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca pdetin przedstawi projektowany
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sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez amtavgine, niezalane laboratorium lub przez producenta
mieszanki betonowej. Potwierdzone kopie dokumentzagjar wszystkich prébek mieszanek, przeprowa-
dzonych przez laboratorium, powinny zdspaizestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukéachdeszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez niego.
Producent betonu powinien dostarcatest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda sipgdrwszystkie wyej wymienione wymagania, orae
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzgstute skfadniki, spetnia wszystkie warunki co do
wytrzymatasci, gestaosci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi l#yprzedstawiony do wiadoma In-
spektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona pvgkmnawe powinna by kompletna i zawierawy-
starczajcy dowodd,ze dotyczy bieacej produkcji wytwaorni.
Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrirkgsh powinien spetianastpujace wymagania —
chyba,ze Inspektor nadzoru zaleci inaczej:
- projektowana 28-dniowa wytrzymadio betonu powinna wynosityle, ile okrélono w Dokumentacji

projektowej, chybaze Inspektor nadzoru zaleci inaczej,
- maksymalny stosunek w/c nie moprzekrocz§ 0.65 w proporcjach wagowych, chyba Inspektor

nadzoru wyda inne pisemne instrukcje,
- minimalna zawart& cementu na 1 frpowinna wynosi 260 kg,
b) Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przgpieniem do uktadania mieszanki betonowej aalpowiadomé o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskopwérojei, otworow iinnych elementdw mggych sé
znajdow& w betonie. Przed przygiieniem do betonowania naleusuraé¢ z podi@a gruz i inne zanie-
czyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia powinnodpyawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
przed utgeniem betonu. Mieszaalbetonowg nalezy uklada bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw, rozpiysknia sé mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniova oraz przemieszczaniagsibrojenia. Uklada nalezy w warstwach o grubdgi nie wiekszej nk
450mm. rozpoczynagg od miejsca najuszego. Wysok& swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna
przekraczéa 0,5m. Podczas ukladania mieszanki betonowej dupuszcza i stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych
z aluminium.
¢) Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza z zgod Inspektora nadzoru. ai w jego opinii pompowanie beton nie
da odpowiednich efektow koowych, wykonawca powinien przeprowatibietonowanie przyayciu me-
tod konwencjonalnych.
d) Zag:szczanie betonu.
Beton lgdzie zagszczany przy tyciu wibratoréw poggzalnych (butawowych). Wibrowanie powinno od-
bywat si¢ nieprzerwanie po uiniu kadej partii mieszanki, /ado praktycznego ustania wydzielania si
powietrza i nie powinno spowodowaegregacji mieszanki.
e) Ukladanie betondw przy upalnej i chtodnej pogedz
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowa specjalne metody piggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych riagdeh ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej. Domieszki reduuke zawarté wody oraz opgniajace wizanie beto-
nu w celu zapewnienia urabiadnbbetonu i unikngcia nieréwndci powierzchni po pracach wyke
czeniowych maj by¢ stosowane w iliciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naley dopuszcza do przekroczenia przez mieszarpodczas betonowania temperaturyzsaej od
30°C. W celu uniknicia podwyszenia temperatury betonu naleprzed zmieszaniem schiodzktadniki
mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada w oblodzonych lub oszronionych deskowaniablie wolno uktadé mie-
szanki w temperaturze zewtrznej nizszej lub réwnej 2C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowa-
nego
przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przeznparzngcie musi by usunéty i zasgpiony nowym na
koszt wykonawcy.
f) Prace wykaczeniowe

Natychmiast po usugtiu deskowa nalezy uzupetné braki i sk wszystkie nierownéei powierzchni,
a wstawki betonu majby¢ poddane piegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzckeinny musz
by¢ wypetnione wszystkie ubytki orgiady po deskowaniu.
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Wyréwnanie powierzchni powinno zosétaprawdzone przez przyenie 3 metrowej przyktadnicy. W przy-
padku stwierdzenia jakichkolwiek zgbten nalezy je natychmiast wypethiswiezo zarobionym betonem,
wyréwnad, zag:sci¢ i ponownie poddapracom wykdaczeniowym.
Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wysgpienia naprawione. Powinny &ytakze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkdw i materiatdw metalowych oraz inny@bdkdéw powodujcych zabrudzenie.
g) Piekgnacja i ochrona betonu
Pielkegnacg i ochrore twardniejcego betonu nahy rozpocaé zaraz po zagszczeniu betonu. Pigjnacja
betonu ma poledgana przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniedeavszystkim wskutek dziatania
stonca i wiatru.
Czynndci, jakie naley wykonywa w ramach pielgnacji betonu to:
- spryskiwanie wogl,
- okladanie nawilonym materiatem,
- przekrywanie fol,
- przekrywanie matami stomianymi,
Polewanie wogl betonu normalnie dojrzewsgiego naley rozpocaé¢ po 24 godz. od jego utenia. Jeeli
temperatura wynosi + 15°C i ggej, naley w pierwszych trzech dniach beton polévea 3 godz. w dziei
€O najmniej raz w nocy, a w naphych dniach - co najmniej 3 razy na dobezeli temperatura jest mniej-
sza nk +5°C, betonu nie polewagsi
Ochrona betonu przed nadmigitoscia wody (woda deszczowa) powinna téaeztery dni od dnia ukae-
nia w deskowani.
Swiezo utozona mieszank betonowy nalezy rowniez chront przed wstrasami oraz uderzeniami przez co
najmniej 36 godzin od zakozenia betonowania, gdy temperatura nie spadtazgonl0C. W przypadku
nizszej temperatury okres ochrony betonu przed wsarni naley przedhiy¢ do czasu uzyskania przez
niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrziohe nasciskanie.
h) Rozdeskowanie
Obcigzenie zabetonowanych fundamentéw przez ludzi, lskkizt transportowy (ruch po torach z desek
grubaci 36mm) i deskowanie dopuszcza pb osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co naj-
mniej 2,5MPa, pod warunkiese odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys iagz# w niedojrzatym
betonie.
Catkowite usunicie deskowania i rusztowania konstrukagilbetowej mae nasipi¢, gdy beton ogignie
wytrzymatas¢ wymagan wedtug Dokumentacji projektowej. Usuwanie deskbvpawinno odbywa sie
pod nadzorem technicznym.
6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2Kontrola deskowania
Przed przysipieniem do betonowania fundamentow aglerzeprowadzi kontrok deskowania. Dopusz-
czalne odchyiki wymiarowe deskow@odano w Tabeli nr 2.

Tabelanr 2

Wyszczegolnienie Dopuszczalna odchytka [mm]

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachy-
lenia ptaszczyzn deskowania i linii przeaia sk:
a) na cad wysoka¢ elementu + 20

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego
potozenia, nie wgcej niz: +15

W odlegtéci migdzy wewretrznymi powierzch-
niamiscian deskowania + 5 (odchyiki ujemne niedopuszczalne

Miejscowe nierdwnéci powierzchni deskowania ad
strony stykania si z betonem (przy sprawdzaniu 3
tata dlugasci 2m)

Odchylenia w dlugéri elementéw + 20
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Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznegp +8

Odchylenia w grubgciach dwadch gsiednich desel
niestruganych +0,5

Odbidr deskowania i zezwolenie na betonowanieynatinotowa w Dzienniku budowy.

6.3.Kontrola stali zbrojeniowej

Kontrola utazenia zbrojenia ta polega na sprawdzeniu zgétindozonego zbrojenia z Dokumentagjro-
jektows oraz wymaganiami obowdujacych norm. Sprawdzaesivymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w
tym gruba¢ otuliny), rozstaw strzemion, patenie zhczy, dlugaé zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyiki
w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowagmdano w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki
W rozstawie pgtéw podtwznych, poprzecznych i strzemion +10 mm

W potazeniu odgé¢ pretow | +2¢

W grubdci warstwy otulajce + 10 mm

W potazeniu pohczen (stykow) petow + 25 mm

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie hateinotowa w Dzienniku budowy.

6.4.Kontrola mieszanki betonowej

Dla okrelenia wytrzymaitdci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobigra
prébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pagtibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaa nastpnie przechowuje §j
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npRN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymalaé nizszy od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalgy przeprowadi badania prébek wyeiych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada bedg pozytywne, to beton natg uzn& za odpowiadaicy wymaganej klasie beto-
nu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzyndatdoetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza giw uzasadnionych przypadkach, za zgdaspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie paniejszym, lecz nie disszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzysetbetonu naciskanie w okresie krot-
szym ni od 28 dni.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techgictmym, naley opracowa plan kontroli jako-
sci betonu dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyb
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaimormy i niniejszz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowdei zastosowanych zabiegdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m3 jako diugi&& pomnaona przezredni przekréj, m2, m, t, szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g0Ine zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2.0dbior deskowa

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania deskowa powinno by dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi. Dopuszczagsstosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru,vpaxinkiemze pozwod
one na sprawdzenie wymaganej zgadnae Dokumentagj projektovy. Odbior powinien by potwier-
dzony zapisem w Dzienniku budowy.
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8.3.0dbiér zbrojenia

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zaggdn wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej powinno by dokonane przed rozpagiem betonowania i powinno obejmoévaprawdzenie
wymiaréw petéw, ich polaenia, miejsc palczen (zakladdw), mocowania skrzgwan pretow oraz stabili-
zacji petow zbrojenia zapobieggjej ich przesugtiu w czasie betonowania. Odbiér powinien ¢ by
potwierdzony zapisem w Dzienniku budowy.

8.4.0dbidr robot betonowychzelbetowych

W czasie odbioru konstrukcji nale sprawdzé: zgodnd¢ ich usytuowania w planie i poziomy zgodnie z
Dokumentagj projektows, prawidtowdé wykonania robét betonowych. Odbior tych robét paem by
dokonywany sukcesywnie.

Przy odbiorze konstrukcji w zakresie tolerancji warow, jezeli nie zostaly one okéone w projekcie,
obowigzuja warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanyc

8.5.0cena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrol@dbiory czsciowe robét oraz odbiér Kka@owy wyka-
ZUja, ze zostaly spetnione wymagania afome w Dokumentacji projektowej i w oboaxiujacej normie, to
wykonane roboty betonowezélbetowe nalegy uzna za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan robo6t betonowycheélbetowych do ustalonych wymaga
oraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalazna& za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuse@nprojektows i obowigzujgcymi normami nalgy
poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonanopmawek nadal wykazajbrak zgodnéci

Z wymaganiami, nalg rozebrg, a nastpnie wykon& ponownie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy.

PN-B- 03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i spgzone — Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie( oraz Ap.1:2004)

PN-EN - 206-1:2003 Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni
(oraz A1:2005, A2:2006, Ap:2004

PN-EN - 06265: 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN-206-1:2003. Beton.c&z1: Wy-
magania, wigciwosci, produkcja i zgodn&@
Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. - Obliczenia statyczne

PN-B-03264:2002/Apl:2004 i projektowe

PN-EN-12812:2005 | Deskowania. - Warunki wykonarogolne zasady projektowania.

PN-EN-206-1:003/a2:2006 Beton- Cz$¢ 1 Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN-480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy yaa. - Metody bada - Czs¢ 1.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN12620:2008 Kruszywa do betonu.

PN-H-84023-01:1989 Stal okrélonego zastosowania - Wymagania ogolne - Gatunki.

PN-H-84023-06:1989/AzI:1996 | Stal okrélonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonurkatu

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. -¢®y gtadkie. — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
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PN-ISO 6935-2/Ak: 1998/Apl:
1999

Stal do zbrojenia betonu. -8y zebrowane. Dodatkowe wymagariia

stosowane w kraju.

PN-EN 19701: 1997/Az1:2001

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgoshialla cementu po-
wszechnego zytku.

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohiéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-3

ROBOTY CIESIELSKIE (KONSTRUKCJASCIAN | DACHU)

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.40.00.00-1 | Roboty wykdczeniowe w zakresie obiektéw budowlan

Klasa 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakladstukarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45.42.20.00-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyre wykonania i

odbioru robot ciesielskich przy budowisvietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchoked oznaczonej

dziatka nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwpszystkie czynnai umazliwiajagce imapce na celu

wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w prajekbudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach ma-

tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgvngcé, ze

podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét oltych ST.

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét ciesielskich:

- wykonanie konstrukcji imej budynku w technologii ciesielskiej (konstrukgjcian : drewniana ryglo-
wa wypetniona warstywwetny mineralnej o grulsi 12 cm obite od zewatrz ptyta OSB, od wewatrz z
ptyty gk),

- wykonanie wgzby dachowej,

- inne nie wymienione wAgj roboty ciesielskie jakie wygtuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanawke podstawdo wykonania tych robota sprzedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opesianicznym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejchinicznej $ zgodne z obowzujacymi odpo-

wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditorobot z Dokumentag;j

projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednpoleceniami

Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek tgostw od tych dokumentow wymaga akceptacji In-

spektora nadzoru i Zamawiaggo.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST-0 Wymagania ogoine, Jlit.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robé4:s

- drewno lite iglaste wg PN-EN338:2004, klasa wytnatasci C27,

- preparaty zabezpiecaag drewno,

- taczniki,

- inne materiaty pomocnicze.

Konstrukcje i elementy konstrukcfcian powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacprojek-

towg i trwale oznakowane.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ni:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracigych na otwartym powietrzu.

Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstruktggdo widoczne zepsute i smotowgks sinizre,

rdzenie podwdjne, czerwfiezgnilizre mickka, rakowat@c¢, zagrzybienie orazginigcia mrozowe i pioru-

nowe

2.3.Wymagania dotycce preparatow zabezpieczaych drewno

Drewno musi by zabezpieczongodkami grzybo-, ognio-, i owadobojczymi. Prepardtyzabezpieczania

drewna przed korozjbiologiczry powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnéezeaiami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdwigopochodnych przed ogniem powinny spednia
wymagania podane w aprobatach technicznych. Prigpardo zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemigpoewinny spetnia wymagania podane w aproba-
tach technicznych.
2.4. Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych agleastosowastalowe ocynkowanadzniki cie-
sielskie : lgtowniki, ptytki perforowane, tany iinne przy ayciu srub i gwazdzi ciesielskich..
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawiggego. Zgodnie z ustawPrawo
zamowid publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,,rownowany” co do cech tech-
niczno-jak@ciowych wyrobu. Niedopuszczalne jest stosowanieolw nieznanego pochodzenia.
3. SPRZET
3.LWymagania ogblne
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.
3.2 Sprzt do wykonywania robot
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytri, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych mplpak tez przy wykonywaniu czyn-
nosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zaldui wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.2 Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4
4.2 Transport materiatow.
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Ugzizenia transportowe powinny &y
odpowiednio przystosowane do przewozu elementonstkokcji itp. niezbdnych do wykonania robét.
Przewaonesrodkami transportu elementy powinnydmabezpieczone przed ich uszkodzeniem, prze-
mieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymagarpanducenta.
a) Wykonawca jest zobowdany do stosowania takighodkow transportu, ktore wptgmiekorzystnie na
jakas¢ robot i wigciwosci przewaonych materiatéw igzgodne z zaleceniami producenta.
b) Materialy naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsiibie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu.
¢) Przy za- i wyladunku oraz przewozie §radkach transportowych nale przestrzega przepisow obo-
wigzujacych w transporcie drogowym. Roboty ima wykona przy wyciu dowolnego spkzu typu sprz-
tu zaakceptowanego prze Inspektora nadzoru.
d) Przewagone elementy drewniane powinnyélmabezpieczone przed uszkodzeniami podczas-tran
portu oraz przed opadami atmosferycznymi
4.3 Sktadowanie materiatow
Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podioutwardzonym. Elementy
powinny by sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmtiesnych w taki sposéb aby nie powo-
dowa: ich deformaciji. Odlegks skladowanych elementéw od pozho nie powinna bymniejsza od 20
cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalesktadowé w oryginalnych opakowaniach w zamégtyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5s.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewniosi-
gnigcie projektowanej wytrzymadei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji

5.2Montaz elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné Zgodne z dokumentacja technigzn

Dopuszcza ginastpujace odchyiki montzowe:

— w rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

—w dlugdéci elementu do 10mm,

- w wysokaci do 5mm.

Elementy drewniane konstrukcji stylke¢ s¢ z betonem powinny l#yw miejscach styku odizolowane
warstwg izolacji np. z dwoch warstw papy izolacyjne; .
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2.Kontrola konstrukcji drewnianych
Badania wiaciwosci materiatdw i wyrobdw powinny léyprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w normach, aprobatach technicznych oraz wejsaej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie wia-
sciwosci materiatow i wyrobow powinno ldypodane:
- w zawiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodoiolub deklaracjach zgod&a wyrobdéw z doku-
ment-

tami odniesienia oznaczonych znakiem budowlgnym
- w zapisach w Dzienniku budowy,
- winnych dokumentach, na przykiad ekspertyzachriezhych.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna yraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w dekla-
raci lub certyfikat zgodngi.
Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcjgwlnianych na budowie nale sprawdzé zgodndé
typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z vaganiami podanymi w Dokumentacji projektowe;j.
Sprawdzenie wykonania elementéw konstrukcji
Ocere prawidtowaci wykonania i zgodniei z ustaleniami Dokumentacji projektowej naleprzeprowa-
dzi¢ na podstawie ogtizin, wynikdéw odbioréw midzyoperacyjnych i g&ciowych oraz zapiséw w Dzien-
niku budowy.
Badanie elementow przed momtan obejmuje sprawdzenie wymiardw szablonéw, komtunéaz wymia-
réw poszczegolnych elementow za pomtamy lub miarki stalowej z podziagkmilimetrowg oraz spraw-
dzenie wilgotnéci drewna.
Odchyiki wymiarow przekrojow elementéw konstrukdjiewnianych nie powinny przekracézaielkosci
podanych poriiej w Tabeli nr 1.

Tabelanrl1
L.p. Odchyika Wymiar
1 [£0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,
2 [£0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,
3 [£1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,
4 |+2,0mm przy wymiarze od 101mm do 250mm,
5 [£5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
6 [£10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
7 [£15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
8 [£20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Odbiory mgdzyoperacyjne i gZciowe powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentagprojektows,

- rodzaj i klag oraz wilgotné¢ drewna,

- prawidlowai¢ wykonania pajczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidlowa¢ usytuowania elementoéw w poziomie i w pionie,

Sprawdzenie wymiaréw elementow ngleprzeprowadza na podstawie oglizin i pomiaréw téma
stalowy z podziatly milimetrowg albo suwmiark - na losowo wybranych elementach.

Sprawdzenie &a pomedzy przecinajcymi sk powierzchniami naley przeprowadz&za pomog stalowe-
go katownika murarskiego, faty kontrolnej i przymiarpadziatiy milimetrows.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi gaieniami nie powinny iywbudowane. Warunkiem ich
wbudowania mze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m, jako diugé¢ pomnaona przezredni przekr6j, fy m, szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania egg@lkt. 8.
8.2.0dbiérrobot
Odbiér kaxcowy obejmuje stwierdzenie:
- zgodndci z Dokumentagj projektows,
- prawidtowdci ksztattu i wymiaréw,
- prawidtowdci oparcia na podporach i rozstawu elementow,
- prawidtowaici wykonania ziczy,
- prawidtowaici zabezpieczenia konstrukciji,
- nie przekroczenia odchytek wymiarowych element@atej konstrukcji,
prawidtowdasci wykonania powtok malarskich.
8 3.0cena wynikéw odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odpiczsciowe robot oraz odbior Kemowy wykazug,
ze zostaly spetnione wymagania otome w Dokumentacji projektowej i w oboyzujacej normie, to wy-
konane roboty konstrukcji drewnianych naleizna za zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan robét konstrukcji drewnianych do ustalonygimaga
oraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny, wykonane roboty aglezna za niezgodne z
wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuswegnprojektows i obowigzujacymi normami nalgy
poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonanopmwek nadal wykazgjbrak zgodnéci
z wymaganiami, naky rozebrg, a naspnie wykong ponownie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.
10.Przepisy zwizane

10.1 Normy

PN-B 01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje dreana

PN-B 01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Og@asady ochrony
PN-B 02355:1987 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienigloe

PN-B 02361:1999 i 2010 Pochylenia potaci dachowych

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i ektgwanie (oraz
PN-B 03150:2000 Az1:2001; Az2:2003 i Az3: 2004)

PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania prayade

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicjakkagraenia

PN-EN 335-1:1996 ataku biologicznego. Postanowienia ogolne
Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicjakkagraenia
PN-EN 335-1:2007 klas wytkowania.

Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyiki dopuszczaln
PN-EN 336:2004

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicjaskkagréenia
PN-EN 335-2:1996 ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego
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PN-EN 338:2004

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaic

PN-EN 350-1:2000

Trwalos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Naturalnekosé drew-
na litego. Wytyczne dotygee zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwal
$ci drewna

D

PN-EN 844-1:2001

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdline wspétiia drewna
okraglego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyoe drewna
okragtego

PN-EN 844-3:2002

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. €& 3: Terminy ogdélne dotyeze
tarcicy

PN-EN 844-4:2002

PN-EN 844-4:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. G¢ 4:
Terminy dotyczce wilgotngci

PN-EN 844-6:2002

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. G&¢ 6: Terminy dotycgce wymia-
réw tarcicy

PN-EN 844-9:2002

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. €& 9: Terminy dotycgce cech
tarcicy

PN-EN 844-10:2001

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. €& 10: Terminy dotycgce prze-
barwienr i uszkodzé grzybowych

PN-EN 844-11:2001

Drewno okggte i tarcica. Terminologia. €& 11: Terminy dotycgce uszko-
dzen powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002

Drewno okggtle i tarcica. Terminologia. €& 12: Terminy uzupetniage i
indeks ogolny

PN-EN 912:2000

taczniki do drewna. Dane techniczrgnikow stosowanych w konstruk-
cjach AC:2009)

PN-EN 975-1:2002

Tarcica. Klasyfikacja drewnaskiastego na podstawie wydu. Cz$¢ 1:
Dab i buk

PN-B  03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktgevanie ( oraz Az1
:2001, Az2:2003, Az3:2004).

PN-C  04906:2000

Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-D 09421: 1982

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodantrzyynatgciowymi

PN-EN 14081-1:2007

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o pragk prostolgtnym sor-
towane wytrzymatéciowo. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 14081- 2 :2006

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o pragk prostolgtnym sor-
towane wytrzymaléciowo. Cz$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania
datkowe dotycgce wsepnych bada typu

PN-EN 14081-3:2007

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o pragk prostolgtnym sor-
towane wytrzymaléciowo. Cz$¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania
datkowe dotycgce zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 14081-4:2007

Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o gragi prostolgtnym
sortowane wytrzymakziowo - Cz$¢ 4: Sortowanie maszynowe - Nasta

vy

urzadzen sortupcych do kontroli maszynowej

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohiéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-4

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompttmpiektéw budova-
nych lub ich czsci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodne;.

Klasa 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywaikryc dachowych iinne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria 45.26.12.10-9 Wykonywanie pokr§ dachowych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyre wykonania i

odbioru robot pokrywczych przy budowdeietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchokeooznaczonej

dzialkg nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwszystkie czynnai umazliwiajagce imapce na celu

wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w prajekbudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach ma-

tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgvngcé, ze

podstawowe wymaganigti spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji meastosowanie przy realizacji rob6t pokrywczyddr

chu blach, wykonaniu obrébek blacharskich oraz manteynien i rur spustowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegchinicznej $ zgodne z obowzujacymi odpo-

wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditorobot z Dokumentag;j

projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednpoleceniami

Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, 2lit.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami do wykonania robé4 s

- blachy dachéwkowe, grulsci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane matodniows, pokryte powlokami poliestro-
wymi w wielu kolorach oraz pokryte warsfywasywacyjg.

- rynny i rury spustowe z PCV

- materialy pomocnicze

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawiggego. Zgodnie z ustawPrawo

zamowid publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech tech-

niczno-jak@ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgts podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.3.

3.2 Sprzt do wykonywania robot

- Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu

na jaka¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlarodowiska.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynno-

ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

transporcie drogowym.

4. TRANSPORT

4.3 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4
4.2 Transport materiatow.
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Ugzlzenia transportowe powinny oy

odpowiednio przystosowane do przewozu elementonstkokcji itp. niezbdnych do wykonania robét.

Przewaonesrodkami transportu elementy powinnyémabezpieczone przed ich uszkodzeniem, prze-

mieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymagarmanaucenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.2.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2 Podkiad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkfadu z tat pod pokrycia z blachhdad<owych naley przestrzeganastpujace zalecs:

- faty nalery przybijaé na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za peggwazdzi ocynkowanych,

- pierwsz fate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zstmvem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki. pozostedevnolegle do niej, z rozstawem odpowiaggm
wymiarowi modutowemu arkusza blachy.

5.3 Pokrycia z blachy dachowkowej

Pokrycia z blachy naky wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagihobow i

wymaganiami producenta oraz nariPN-B-02361:1999.

W przypadku montau profili dachéwkowych nalg przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresuwiei za pomog pity
lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywa¢ szlifierek kgtowych lub innych nakzzi wytwarzagcych
podczas eicia wysolg temperatuy — ze wzgddu na korozj miejsc cétych,

— poO ckciu i wierceniu nalgy usuryé¢ wszystkie metalowe odpady mymg spowodowéaodbarwienie po-
wierzchni blach,

— blachodachowki natg uktad& i mocowa je za pomog wkretdbw samonawiercagych do tat drewnia-
nych\ lub metalowych. Wkty nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracac uwag, aby
nie uszkodz przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna niezné wystawé poza brzeg gérnej
podkiadki stalowej. Wkity powinny by umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali. Powinny kiy
mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zaprzy okapie i w kalenicy — w kdej fali
oraz w kadym szeregu dachdéwek na bocznej nakikgagjse krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpst
nie przysgpi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczygapd prawego dolnego ro-
gu.

Pierwszy szereg arkuszy musi¢bytozony pod prawidiowym #em ze wzgidu na niebezpiecastwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaai@ndeski przy okapie co wymusza prawi-
diowy kat montau. Po zamocowaniu deski oma kilka pierwszych arkuszy ug¢ bez przykecania, w
celu znalezienia prawidtowego sposobuwzelta,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny¢hwentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa& od okapu do kalenicy pod warstwokrycia z blachy,

— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapipomog specjalnych uszczelek, w celu unie-
mozliwienia przedostawaniaekniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o poehid potaci do 30°
zaleca s stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicdachéw o kcie nachylenia potaci dachowej posey 30° mana pozo-
stawit bez uszczelek, zagingjdo goéry dolne eZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiesportu i montau naley zamalowa farbg
Zaprawowy.

5.4.0brobki blacharskie

a) Obrobki blacharskie powinny bglostosowane do rodzaju pokrycia.

b) Obrébki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdowanej o grubéci od 0,5 mm do 0,6 mm na

wykonywa: o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od —15°C. Robét nie rama wykonywa

na oblodzonych podiach.

¢) Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nglgametat o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylata-

cje konstrukcyjne powinny ldyzabezpieczone w sposdb utlimiajacy przeniesienie ruchow poziomych i

pionowych dachu w taki sposob, aby gasivat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

a) Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwywpustéw dachowych powinny dylostoso-

wane do wielkéci odwadnianych powierzchni dachu .
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b) Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty z& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 146220PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

¢) Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607 :

1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtiach wykonania z wymaganiami niniejszej spe-

cyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z bkagowinna by przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240 :1980

6.3. Kontrola wykonania pokkgy

a) Kontrola wykonania poktypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraiaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzo-
ru:

- w odniesieniu do prac zanilgajych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wikziwosci calego pokrycia (kontrola koowa) — po zakzeniu prac pokryw-

czych.

b) Pokrycia z blachy

- Kontrola migdzyoperacyjn i koncowsa dotyczca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodnéc
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-B-1024541,98N-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-B®-8:2003 oraz z wymaganiami niniejszej spe-
cyfikacji technicznej.

- Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §gisvosci materiatow i pokrycia dacho-
wego g zgodne  z wymaganiami niniejszej specyfikaojiht@icznej lub aprobaty technicznej albo wy-
maganiami norm przedmiotowych..

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest ni jako diugéé pomnaona przezredni przekréj, fim, szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu biastanowi stwierdzenie zgodéw ich

wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

8.2 Odbiér podktadu

a) Badania podkladu nale przeprowadzi w trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody,

przed

przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

b) Sprawdzenie rowroi powierzchni podktadu natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugo-

sci3m

lub za pomog szablonu z podziadkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzagpowierzchn a fag nie po-

winien przekroczg 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mrkievunku rownolegtym do spad-

ku.

8.3 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanijeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbio-

ru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrud-

niony.

b) Odbidr czéciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podkfadu,

- jakaéci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gedenia z pokryciem.

¢) Dokonanie odbioru ezciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

d) Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu robot, po deszczu.

8.4. Odbi6r kawcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@anmokrycia i obrébek blachar-
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skich i pojczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych za-

bezpieczé
eksploatacyjnych.

W przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odhbiodat wynik negatywny i
nie zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan robot dekarskich do ustalonych wyntageaz

gdy

dokonany odbiér kicowy robaét jest negatywny, wykonane roboty nglezna za niezgodne z wyma-

ganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuawmgnprojektowg i obowigzujacymi normami
nalezy poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonanappwek nadal wykazgjbrak
zgodndaci z wymaganiami, nalg rozebra&, a nas¢pnie wykong ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-61/B-10245:1961.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej kowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-B-94702:1999

Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pOladdych

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wypasmia PVC-U - Definicje, wymagania
badania

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowgkihgtych

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definigjedziat i wymagania

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn

PN-B-10240 :1980

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wyarag i badania przy
odbiorze

PN-EN 10346:2011

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposabtg — Warunki
techniczne dostawy

PN-B-10245:1961

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &oyranej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 501:1999

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cyn-
ku do pokry dachowych ukltadanych naaglym podiau

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw samo-
nosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow z bla
chy ze stali odpornej na kor@ajktadanych na ggtym podiou

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobdéw z bla
chy stalowej uktadanych naagtym podiazu

PN-EN 508-1:2003

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw samo-
nosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj
Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2003

Wyroby do pokrg¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw samo-
nosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na korozj
Czs¢ 1: Stal odporna na korazj

PN-B-30175:1974

Kit asfaltowy uszczelnigpy

PN-EN 988:1998

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskig/robow walcowa-
nych dla budownictwa.

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow lkdaioych — zasady ogélne

PN-IEC 61024-

1:2001/Ap1:20021:200"

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasadjnego
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10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:
- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.
- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohidéw dla zastosowanych materiatow,

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.
- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-5

ROBOTY ELEWACYJNE (w tym OCIEPLENIE SCIAN ZEWBITRZNYCH)

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.40.00.00-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlan
Klasa 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i

odbioru robot elewacyjnych w tym ocieplesigan zewgtrznych zwjzanych z budow swietlicy wiej-

skiej w Marczycach na nieruchoimboznaczonej dziatkk nr 62.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy realizacji robo6t elewacyjnych

inwestycji wymienionej w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuszystkie czynnici umaziwiajace imajce na celu

wykonanie wszystkich robét przewidzianych w prajekoudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-

tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze

podstawowe wymaganigdts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3Zakres robét olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot elewacyjnych w tymazav

nych z ociepleniem zewtriznych scian budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia pgdmeanego

budynku metog bezspoinow i obejmuj:

a) parapety z ocynkowanej blachy powlekanej z blguhwlekanej baz,

b) docieplenigscian zewstrznych ( konstrukcja drewniana ryglowa wypetiaverstwa wetny mineralnej o grufm
12 cm obite od zewgtrz plyts OSB, od wewstrz z ptyt gk) ptytami styropianowymi 5 cm z wawg wykon-
czeniow — tynk mineralny w kolorze ecri,

c) siding drewniany na ¢%ci elewacji w kolorze kasztan,

d) oktadziny z ptytek klinkierowych cokotu w kolorzlBrazowym

e) inne niezlgdne roboty pomocnicze.

1.4 0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowaizujagcymi odpo-

wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjiaywane g§ nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplagigian zewatrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdéw

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako komplasystem i sktadggy sie, minimum, z nagpujacych

sktadnikow:

— zaprawy Klejcej i tacznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa zawiera

zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie digisysi poditaa.

Systemy BSO mma podziek ze wzgédu na:

Podiae —powierzchnia nowej lub istniggej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tyn-

kiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntugcy — materiat nanoszony na pogéolub >warstwe zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasikliwosci lub zwigkszenia przyczepnroi.

Izolacja cieplna— materiat 0 niskiej wartei wspoéiczynnika przewodzenia ciepta, jako skladd&O mo-

cowany w formie ptyt ndcianach (przegrodach) zegtrenych i nadajcy im wymagane parametry termo-

izolacyjne.

Zaprawa (masa) kleca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjiaego do podiga.

Lgczniki mechaniczne okreslone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmoza, na przy-

ktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona- okreslona warstwa systemu stosowana béppanio na powierzchni materiatu do izo-

lacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojoma najwékszy wptyw na widciwosci mechaniczne

systemu.
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Siatki z widkna szklanege okrelone tkaniny systemu skladag st z przdzy z chglych widkien szkla-
nych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie— okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjeneelu zwkkszenia jej wytrzyma-
losci mechanicznej. Zbrojeniemy gazwyczaj siatki z wkdkien szklanych lub siatkitadewe.

Warstwa wykaczeniowa— okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgamiy systemu, twogz
cy jego wierzchrg warstwe. Warstwa wykéaczeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpie-
czenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferyclangadaje rowniesystemowi faktuy i barwe.
Systemowe elementy uzupekpiaj— listwy (profile) cokotowe (startowe), profile frwe, kgtowniki nar@ne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememtykoracyjne, podokienniki — siudo zapewnienia funk-
cji technicznych BSO i uksztattowania jego powidzc

1.50g06Ine wymagania dotygee robot

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogolne, 2lit. Materiaty do wyko-
nania robot naley stosowa zgodnie z Dokumentagcprojektows, ST i obowazujacymi normami.
2.2Rodzaje materiatow

a) Srodek gruntugcy

Materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér saktzdnego) stosowany, zatge
od rodzaju i stanu podta, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izplaermicznej lub na po-
wierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem wasstvykonczeniowej.

b) Zaprawa (masa) klgga.

Gotowy lub wymagaijcy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu modyfikowany polimergralime-
rowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknezklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtaza, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdina

Zaprawa musi bymrozo- i wodoodporna, o dej przepuszczalisoi i przyczepnéci oraz musi posiada
Aprobat Technicza Instytutu Techniki Budowlanej

c) Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa ptyty styropianowe M-15 gr. 5 crsamogassce,
0 gestaici objetosciowe] powyzej 15 kg/m. Zastosowé styropian i weta o odpowiedniej gstaici, zwartej
strukturze i wytrzymakci na rozciganie min. 8 N/ry odporndci na temperatgrco najmniej 78C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 pugsd chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+20°C i wilgotndici powietrza 65%.

Odchytki grubdci ptyt styropianu nie powinny przekraczal,5 mm. Wytrzymaitéc ptyt styropianowych
na rozrywanie si prostopadt do powierzchni nie me by mniejsza ni 100,0 kPa. Zalecagsstosowanie
piyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pidmpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polsenowe,
powinny by trwale pohczone w jednorodnmas bez pustych miejsc. Producent styropianu powizeen
taczy¢ deklaracje zgodrigi z posiadanym atestem.

d) Siatka zbrajca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Nafe stosowad siatke odpo-
wiednig do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Biatka powinna kyimpregno-
wana odpowiedni dyspersj tworzywa sztucznego. Sita zryvgap pasek siatki o szerad@ 5 cm wzdha
watku i osnowy powinna wyndsinie mniej nz 1500N/5cm.

e) Podkiad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jésidkiem gruntujcym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Naley stosowa podkiad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia, posiagds)
odpowiedniy Aprobat Techniczia Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest HigiemgzPastwowego
Zaktadu Higieny.

f) Cienkowarstwowy tynk mineralny

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy mineralnej — oparteg spoiwach mineralnych (mineralno — polimero-
wych), suche zaprawy do wykonywania tynkéw cien&mstwowych. Mimo mgiwosci barwienia, zgod-
nie z zaleceniami producentow, dla poprawy ceqaiyaznych, nagkliwosci i odporndci na zanieczysz-
czenia wymagaj zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1,5-6 mm) wykony-
wane ¢  w r&nych grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lutvkowy (,kornik”, ztobio-
ny), Barwione w masie nie wymaganalowania farbami elewacyjnymi
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Nalezy stosowa tynk z tego samego systemu co w/w materialy, plagiay odpowiedni Aprobat Tech-
niczrg Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest HigieniyzZPaistwowego Zaktadu Higieny.
g) Lgczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wikgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen, polia-
mid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniemtalowym lub z tworzywa. Wypogane g w talerzy-
ki dociskowe, dodatkowo — w &iki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania mostkéw ter-
micznych,
— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelety, stidgce do mocowania piyt izo-
lacji termicznej o frezowanych kradziach.
h) Podokienniki- systemowe elementy, wykonane z blachy lakier@ygpmowlekanej (stalowej, alumi-
niowej).
i) Siding drewniany-lekkie panele drewniane na impregnowanych fatadtewna sosnowego ldlvier-
kowego
i) Ptytki klinkierowe- elewacyjne , mrozoodporne stosowane na zgan
2.3Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okr&eniem art. 2 pkt .1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspo-
inowe systemy ocieplania svyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecgriovytagcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienio-
nych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt.. dhaterialy i elementy. Na rynku europejskim (w tym
krajowym) dokumentem dopuszczeym BSO do obrotu as Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich MatoTechnicznych — ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu 0 Zaleceniaitldnia Aprobat Technicznych (ZUAT).
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.
3. SPRZET
3.1Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.3. Spbzdow-
lany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
3.2.Sprzt do wykonywania BSO
a) Do prowadzenia robot na wysékb— wszystkie typy rusztowai urzadzen transportu pionowego, sto-
sowanych do robot elewacyjnych,
b) Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mezae (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,
c¢) Do transportu i przechowywania materiatow — aednia fabryczne, die pojemniki (silosy, opakowa-
nia typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o kossncji past,
d) Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprnarzdzia do naktadaniazcznego (pace, kielnie, szpa-
chelki, taty) oraz do podawania i naktadania meatmrego (pompy, pompy mieszag, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na maigria
e) Do cecia piyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnyohaz ksztattowania ich powierzchni i kreavi
— szlifierki reczne, pity gczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdmv i powierzchni ptyt (bonio-
wanie),
f) Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowasprzt (nasadki) do ksztattowania otworow (zgga-
nie talerzykow i kgzkow termoizolacyjnych),
g) Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stepz tworzywa sztucznego, nesizia do modelowa-
nia powierzchni,
h) Pozostaly spet — przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynno-
sci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
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4.1.Wymagania ogolne
Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4
4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w skltad BSO nabg transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej , zasadami eksploataofikow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robo6t ociepleniowych medyé przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejo-
wego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyroboéw w jednostkach tadwmkch (na paletach) nalg prowadzt sprztem

mechanicznym, wypogsanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek yladunek

wyrobow transportowanych luzem wykonuje gjcznie. Rczny zatadunek zalecaegirowadzt przy mak-
symalnym wykorzystaniu spgi i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytakiiagniki, woz-
ki.

Przy zatadunku wyrobow naie przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowobjednostki transporto-

wej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniemkiodgeniem jednostek tadunkowych w czasie transpor-

tu nalery stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wybabluzem w trakcie transportu naje
wykorzysta materiaty wycidtkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty
styropianowescinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2Warunki przysipienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpocxiem rob6t zwizanych z wykonaniem BSO naje

— wykon& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypeinic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykon& caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodréenbrobki blacharskie), moria (ewentual-
nie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na po-
wierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, magce wptyw na sytuag¢jwilgotnoéciowa podtaza, przede wszystkim tynki we-

wngtrzne
i jastrychy,

— wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3.Przygotowanie podi@

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) nabey przygotowa je do robot zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswe zanieczyszczenia, pozosta&osrodkow antyadhezyjnych (olejow

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

— usunaé nierébwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawca),

— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké&do jego wyschricia,

— w przypadku istniapych podtay usun¢ warstwe ztuszcz@, spekan, odspajajcych se tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czzsamie stalowymi szczotkami, metoda strumie-
niowa (r&ne rodzajescierniw), cknieniowa) nalgy dostosowé do rodzaju i wielkéci powierzchni
poditaza, powstate ubytki wypetaizapravg wyrownawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze pod#y przewidziane w dokumentacji projektowej j oraizeg
producenta systemu,

— wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Przyklejanie ptyt

Po przygotowaniu pod#a naley przyklei ptyty zapraws majca dobg przyczepn& do ndnych, zwartych,

suchychi wolnych od substancji przeciw przyczepoowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) po-

wierzchni murow, tynkow i betonow. Nade sprawdzt przyczepnéc istniegcych tynkow i powtok malar-
skich. ,Gtuche” tynki trzeba odku Ubytki i nieréwndci podiaza powyej 20 mm nalgy wypetnic zapra-

wa cem.wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyaghgzh, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o

niskiej przyczepngri do podtaga naley usumé catkowicie, np. za pomaanyjek cgnieniowych. Stare, nie

otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtokalarskie nalgy obmigé¢ z kurzu, a potem undy
woda pod cénieniem i pozostawido catkowitego wyschacia.

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywaapravwg i miesz& za pomog wiertarki z miesza-

diem, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalery naktada kielniag po obwodzie ptyty pasmem szeréko3 - 4 cm kilkoma plackami
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o srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przyl@ ptyte do éciany i docisgé uderzeniami diugiej pacy. Prawi-
dlowo nal@ona zaprawa, pdocinieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. YWzypadku
réwnych, gtadkich podiyy, zapraw mazna naktadéa na piyty za pomagpacy zbatej (zby 10-12 mm).
Piyty styropianowe nakly mocowd Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszémie, z zachowaniem mi-
jankowego ukia

du stykéw pionowych.

Po zwhzaniu zaprawy(po ok. 2 dniach), ptyty mma szlifowa& papieremsciernym i przysipi¢ do ko-
niecznego, dodatkowego mocowamniaznikami mechanicznymi. 156 tgcznikdw powinna wynosi mini-
mum 6 szt./rh

Na wysokdci dolnej kondygnacji zalecaeshatary¢ podwojrg warstve siatki i wzmacniéa wszystkie naro-
za otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiard&x35 cm; ilé¢ tacznikdw naley zwiekszy¢ do
minimum 8 szt./h W przypadku dolnej kondygnaciji przeznaczonej slagi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukie nat@a otwordw i budynku wzmacrisspecjalnymi ktownikami z siatk lub dodatko-
wymi katownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nagpnych warstw masy klggej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowejpzecet-
nych warunkach temperatury i wilgo&wd powietrza powinno odbywssie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawmywa woda, a stwardniate mma usuwa tylko mechanicznie.

Prace prowadziz zastosowaniem odpowiednich rusztawbezpiecznie zakotwionych daian budynku.
Nalezy naprawé wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, poesp@dczas robo6t oraz demonia
rusztowa.

Prace prowadziw zakresie temperatur od %5 do +30C.

5.5.Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywasuchy masg i miesza za pomoeg wiertarki
z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprave nalezy rozprowadzé na powierzchni piyt styropianowych waratgrubgci 2-3 mm za
pomoa gtadkiej, stalowej pacy. Nawieza zapraw naktada siatlke z widkna szklanego (z zachowaniem
zakladéw min. 50 mm), a ngphie nanosi drugy warstwe zaprawy grubéci ok. 1 mm i rowno zagtadza
powierzchng, tak by siatka przestata byidocznaSwieze zabrudzenia zaprawmywa woda, stwardnia-
le mazna usug¢ tylko mechanicznie.

5.6.Tynk mineralny.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania eamtrz i wewrgtrz budynkéw, zawierggy ziarno
2,5 mm, zacierany pacuzyskuje faktuy ,baranka”.

Tynk stanowi wypraw elewacyjn, w systemach ociepiebudynkéw metogl lekka mokra, z zastosowa-
niem piyt styropianowych lub fasadowych piyt z wemineralne;.

Cah zawartd¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaa pomog
wiertarki z mieszadtem,zedo uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nieogtasrdzewiejcych pojem-
nikéw i nargdzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsysje trzeba
dobr& w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzeniatroblery zachowywa jednako-
wa, konsysteng materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wikgta nie przez dodawanie wody.
Tynk robwnomiernie nano&ina podiae, na grub& ziarna, za pomactrzymanej pod em stalowej pacy.
Gdy tynk nie klei sj juz do narzdzia, ptasko trzymanpack plastikowy nalezy nadd mu faktue. W za-
leznosci od kierunku ruchdéw packi moa uzyska koliste, poziome lub pionowe rysy pochade od za-
wartego w tynku ziarna. Nie skrapigynku wodj.P race na jednej ptaszemje naley wykonywa bez
przerw.

Narzdzia i swieze zabrudzenia tynkiem najemy¢ wod, stwardniate resztki tynku moa usuna¢ mecha-
nicznie.narzedzia.

5.7.0brobki blacharskie.

a) Nowe obrdébki i inne elementy wykofiliorac pod uwag grubag¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystadv@oza lico wykaczonejsciany co najmniej 40 mm i ldéywyko-
nane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elegvaded zalewaniem wadleszczow.

¢) Powinny by mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w teakcizyklejania styropianu, w do-
ktadnie dopasowanych wygiach styropianu.

d) Obrobki podokiennikbw mugzby¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malovydak stalo-
wej powlekanej przed wykonaniem warstw na styroigiaRodokienniki powinny mieszeroké¢ min. 40
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mm, wickszz od gkbokdsci gotowego écieza. Skrajne agci blachy powinny by wywiniecte pod ktem
prostym do goéry na min. 2 cm. Diugopodokiennikbw powinna léyo ok. 1 cm wiksza od szerokaoi
otworu wswietle styropianu. Podokiennik nale,,na wcisk” wsun¢ az do okna, podsuwag jego
koncowg, pionowy krawedz pod okapnik w ramiesgieznicy.

5.8 Ptytki klinkierowe naley uktada jak ptytki ceramiczne wg ST -9 Kladzenie ptyt€lodatkowo nard

niki wypukle naley wykona jako fazowane §cinane pod em 45stopni i sklejane phytki).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6z¥8tkie préby i kontrole

nalezy przeprowadzéazgodnie z ST 2.6 Roboty wykozeniowe.

6.2.Badania przed przygtieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych nayeprzeprowadi badania materiatow, ktérexdn wy-

korzystane do wykonywania rob6t oraz dokbnaeny podtaa

6.3.Badania w czasie robot

Jakda¢ i funkcjonalnd¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robét. Z tego wzgtu, w czasie wykonywania robot szczegoélniezneajest bieaca kontrola

robot zanikajcych (ulegaicych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

a) Kontroli przygotowania pod#a — n@dnosci, czystdci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy

gruntupcej), rowndgci powierzchni,

b) Kontroli jakdici klejenia ptyt izolacji termicznej — mor#ia profili cokotowych, przyklejenia ptyt na po-

wierzchni i krawgdziach, szczelri@i stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto krawedzi ptyt, uksztatto-

wania detali elewacji — dylatacji, stykow i pokea,

¢) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego meszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, poto-

zenia talerzykéw (kizkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémye lub do 1 mm poza 4),

d) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenigasnego otwordw, zabezpieczenia keglmi, wiel-

kosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbggiej, grubdci warstwy i jakd@ci powierzchni warstwy zbrojonej,

wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wyleme systemu nie powinno powodawnszkodliwych

pekniec w warstwie zbrojonej, tzngknie¢ na poiczeniach piyti/lub ¢knig¢ o szerokéci wiek-

szej ng 0,2 mm,

e) Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warngtzbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

f) Kontroli wykonania warstwy wyk@czeniowej:

— tynku — pod wzgldem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,

- okfadzin-pod wzgldem jakéci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernegamieszczenia ele-

mentow na elewacji oraz kolorystyki.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

a) Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny spetnienia wszystkich wymagdotycz-

cych robét ociepleniowych, w szczeg@obw zakresie:

— zgodnéci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi,
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonagycz

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu oeejawego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtie-

niem do robo6t i w trakcie ich wykonywania. Przedystipieniem do badaprzy odbiorze nalgy na wsg-

pie sprawda na podstawie dokumentow czy #atone wyniki bada@ dokonanych przed przygtieniem do

robot potwierdzaj, ze przygotowane podka nadawaty si do wykonania robot ociepleniowych, ayte

materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej $b. bada odbiorowych naley przysapi¢ po catkowi-

tym zakaiczeniu roboét.

b) Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot natedokona& oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowa-

niem systemow ocieplanigian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tv 6. niniejszej ST,

ktére powinny uwzgidnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, norntycage warunkow od-
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bioru a podane dalej w pkt. 10, az@kWytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot edeyjnych
zastosowaniem zewtiznych zespolonych systemdw ocieplat@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow OciegieWarszawa 2004 r. M.in. zgodnie zsgiy ,Warunkdw technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o faktargpecjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naiy stosowa wymagania normy PN- B-10100:1970 ,Roboty tynkowenki zwy-
kte. Wyma

gania przy odbiorze”.

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i kragdzi od | Odchylenie
tynku powierzchni tynku kierunku przecinagcych sé
od plaszczyzny i ptaszczyzn oddta
odchylenie kraw- przewidzianego
dzi od linii prostej pionowego pozio-
. : mego w dokumen-
pionowego poziomego tacji

0 nie wieksze nk 3 nie wieksze nk 2 nie wieksze ni 3 nie wieksze nk
mmi w liczbie nie | mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
wiekszej ogotem nie ogotem nie

niz 3 na catej dtu- | wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm
gosci faty kontrol- | w pomieszczeniach na calej

nej 2 m hdo3,5m powierzchni
wysokasci oraz migdzy
nie wiecej niz 6 przegrodami
mm w pomiesz- pionowymi
czeniach (sciany, belki itp.)
h powyzej 3,5 m
Wysokaci
Obowigzuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetiek itp. od projektowanego promienia nie powinny

by¢

wieksze nk 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniainkdzi zewrgtrznych tynkéw nie powinny kiywiek-
sze

niz 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysakad budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie ma&oa powierzchnia BSO powinna posiagiedno-
rodny i staty kolor i faktug. Niedopuszczalne jest wygbwanie na jej powierzchni lokalnych wypubdd
i wklestosci, mazliwych do wykrycia wswietle
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania egpkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nt jako diug@é pomnaona przezredni przekroj, i m, kg, szt., I.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania egglkt. 8.
8.2.0Ocena wynikow odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i edpiczsciowe roboét oraz odbior kemowy wyka-
Zuja, ze zostaly spetnione wymagania adome w Dokumentacji projektowej i w obogiujacej nor-
mie, to wykonane roboty elewacyjne nataizna& za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odhbiodat wynik negatywny i
nie zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan rob6t elewacyjnych do ustalonych wyntaga
oraz gdy dokonany odbiér koowy roboét jest negatywny, wykonane roboty rglazna& za niezgodne
Z wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuawgnprojektowg i obowigzujacymi normami
nalezy poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniappwek nadal wykazgjbrak

zgodnd@ci z wymaganiami, nalg rozebra&, a nas¢pnie wykong& ponownie.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy.

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaywelny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. Zmiana/2006

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolag styropianu (EPS
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. Zmiana AC800

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstru-
dowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikafij@iana A1/2005 i
Ac/2006

PN-EN
13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstru-
dowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone syste-
my ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone syste-
my ocieplania
(ETICS) z wela mineralny. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady ocehyeslenia.

PN- B-10100:1970

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohiéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujagce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-6

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Klasyfikacja robo6t wg wspélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.40.00.00-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlan

Klasa 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakladstakarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych montzem stolarki okiennej i drzwiowej w budowanym obiekéwietlicy wiej-
skiej w Marczycach na nieruchoimboznaczonej dziatkk nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuszystkie czynnici umaziwiajace imajce na celu
wykonanie wszystkich robét przewidzianych w prajekoudowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych rob6ét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganigdts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olggych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci mapce na celu monga stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5
2. MATERIALY:

2.1.Wymagania ogolne

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, 2lit.

2.2 Rodzaje materiatlow:

Nalezy wbudowd stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami malarskimi, spetaizg]
wymagania p.pa przewidziane dla tego rodzaju obiektéw.

-stolarka okienna wykonana z drewna klejonego lerze kasztan lub PCV w kolorzegau,

-drzwi zewrgtrzne z drewna klejonego w kolorze kasztan lub RCkblorze bgzu,

-drzwi wewretrzne drewniane plytowe.

-oscieznice drewniane

- inne materialty pomocnicze.

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia

3.SPRZET

3.LWymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2.Sprzt do montau stolarki okiennej i drzwiowe;j .

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyiri, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2 Transport stolarki.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane ngrm
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lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaltewyrobu przechowywai transportowa w od-
rebnych opakowaniach. Elementy do transportu ayakabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowied-
nie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniemegity przewoziw miar mazliwosci przy wyciu
palet

lub jednostek kontenerowych. Do przewozu stolagtery uzywaé pojazdoéw samochodowych ustiovia-

jacych zabezpieczenie wyrobu przed wpltywem warunktimoaferycznych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyivera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci. Materiaty mog by¢ przewa.o-

ne dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny bpdpowiednio przystosowane do
przewozu elementéw i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2 Warunki przysipienia do robot

Przed zamowieniem stolarki okiennejcianek naley wykona pomiary otworéw z natury. Przed osadze-

niem stolarki nalgy sprawdzé doktadnd¢ wykonania éciezy, stan powierzchni do ktérych ma przyléga

oscieznica.

5.3 Wykonanie robo6t

Zasady montau.

Przy montau okien i drzwi — stosowazasady przedstawione w opisie mantdostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarkitrakcie prac montawych naley zachowa nastpu-

jace zasady ich prowadzenia :

- Sprawdzt doktadnd¢ wykonania otworéw — szerok® otworu powinna b§ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysakoo min. 35mm a max. 50mm od zepmrznego wymiaru gcieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkduru lub innych usterek nalgje zlikwidowa
przed przysfpieniem do montau oscieznic.

- Przed montzem okna — zdi skrzydta okienne zsgieznic.

- Oscieznice ustawé w otworze na drewnianych klockachsngch w ten sposob, aby ¢dizy murem
oscieznica zachowane byly luzy montawe.

- Wstepnie zamocow@ oscieznice w murze przy pomocy klindw. Qieznice nalezy klinowat w jej naro-
zach. Klinowanie w potowie jej wysokoi maze doprowadz do odksztalcenia ksztattu i unientiovi ¢
osadzenie skrzydet lub blokowatynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustéwgion i poziom écieznicy, a nasipnie przy pomocy miary zwi-
janej ustawd przektne orazéwiatto cscieznicy. Dopuszczalne pice przektnych nie mog przekracza
2 mm - na dtugéci do 1 m oraz 3 mm - na diugm powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowd trwale wscianie za pomagdybli lub kotew. W przypadku monta cscieznic na
kotwach nalgy je zamocowa do aGcieznicy przed wiaeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu &ieznicy w murze.

- Zatlazy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawélprawidtowaé ich funkcjonowania.

- Przed przygpieniem do wypetniania piagkmontaowsa przestrzeni midzy ccieznica a murem zabez-
pieczy¥ powierzchnie okien drewnianych przez naklejgrapierowej tdmy malarskiej. Przy monta
stolarki o wikszych gabarytach— stosoéveozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elemgnized
ewentualnym odksztatlceniem pod wptywem dziatanénkii montaowej. Wypetnienie piankmontao-
wa szczelin ponddzy ramy a murem przeprowad&av temperaturze nie ¥8zej nz +5°C.

- Po utwardzeniu sipianki montaowej i usun¢ciu jej nadmiaru — przysgpi¢ do obrébki éciezy (glifow),
pamktajac 0 zabezpieczeniu okyrzed zabrudzeniem zapraw

- Po obrébce s&wiezy — niezwlocznie zdi zabezpieczafa tasme malarslg z powierzchni okna.

- Parapety montowgoo o§adzeniu okien i stwardnieniu pianki mantaej.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1LWymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2 Zasady kontroli jakéi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarkieokiej

i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robot szklardkic

6.3. Ocena jakfci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod&o wymiarow,

- sprawdzenie zgodio elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowania,
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- sprawdzenie jakei materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucjmdmoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.10golne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania egpkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa robot jest : wbudowanej stolarki $wietle ascieznic. llos¢ robot okréla sk na pod-
stawie projektu z uwzgtinieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.10g0Ine zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlpgaasadom odbioru robot zanikeych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 8z @zynnéci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.2Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsigania i badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praudw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych madédev i technologii.

- Aktualnie obowazujace warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT

ST-7

SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI DZIAtOWE

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar
Grupa 45.40.00.00-1 Roboty wykaczenicwe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa 45.42.01.00-4 Roboty w zakresie stolatkidwlanej
Kategoria 45.42.11.46-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.
45.42.11.52-4 Instalowanie scianek dziatowych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru rob6t w zakresie wykonywania sufitbw poesdanych scinek dziatowych itynkow z ptyt gk w
budowanym obiekcigwietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchosedoznaczonej dziakk nr 62.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganiadls spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olggych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaziwiajagce wykonanie roboét
zwigzanych z wykonywaniem sufitbw podwieszanydbianek dzialowych oraz suchej zabudadigian
Z ptyt kartonowo-gipsowych o klasie odpofnioogniowej przewidzianej dla tego rodzaju obiektéw
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty z@®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daggezrobo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, kt.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@thcych przedmiotem niniejszej specyfikadii s

- system rusztu metalowego sufitowego,

- system rusztu metalowego dla buddisianek,

- stalowe elementy mocige (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowylthstropdw

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

- plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodponnpomieszczeniach mokrych .

Piyty gk powinny spelntawymagania normy PNB- 79405:1997 i PN-B-794067.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw do-
starczanych na plac budowy oraz za ichseitae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeldami PZJ.
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia

3. SPRAT

3.1.Wymagania ogblne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2.Sprzt do systemowego moriia ptyt gipsowo-kartonowych.

Sprzt stosowany do rob6t morawvych powinien by sprawny i zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru. Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgladunku materiatow.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
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Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny by
odpowiednio przystosowane do przewozu elementowstkokcji itp. niezbdnych do wykonania robét i
by¢ sprawne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5. 2.Wymagania dotycce wykonania robot z prefabrykatéw gipsowych

a) Zalecenia ogolne:

- plyty gipsowe przechowywawn pomieszczeniach suchych uktagana poziomym podiai,

- plyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo,

- przy sktadowaniu naky zwrdcik uwag na ngnosé podiaza,

- pomieszczenie nie by wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladrdeszone i gdy zake
czone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- elementy typu drzwi lub okna winny bgamontowane, oszklone i spelhiswoje funkcje przed monta-
zem sufitow,

- wszelkie prace mokre i instalacyjne winnylmkoaczone przed montam sufitu podwieszanego,

- podczas monta sufitu temperatura wewtrz pomieszczenia nie powinnadwizsza nk 15 C, aby uma
liwi ¢ wiasciwe warunki pracy,

- konstrukcje bezpwednio stykajce sk z ptyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone antykorozyj-

nie
warstwg cynku wynoszcg 275 g/m2,

- elektryk decyduje czyswietlenie zataone kedzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszhiny

- konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkicglistow na budowie,

- zaleca s, aby specijalista uktadgjy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowani&etlenia,

- kazde dodatkowe obgtenie przenoszone na sufit podwieszony hatkodatkowo podwiesj

- wykonanie sufitéw i éwietlenia musi spetniawymogi ochrony pgarowej

- ciecie plyt: za pomog naza zarysowuje silicowg strore ptyty tak, by karton byt przegly; po zatamaniu
plytyzostaje przeety karton od spodu, przygiiu ptyt naley uwaza¢, aby nie przygotowaelementu w
tzw. lustrzanym odbiciu,

- §cianki osadzana obwodowymberku gr.50mm,

- §cianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukcji.

5.3 Zakres roboét przygotowawczych digianek z piyt g-k:

- wyznaczenie przebiegeian na posadzce i suficie,

- wytrasowanie miejsc morta obudow.

5.4 Zakres rob6t zasadniczych dlganek z piyt g-k:

- zamocowanie do podtogi i stropu elementow pozicmfprofile "U") oraz elementdéw pionowych (profile

"C"),rozpietych pomedzy elementami poziomymi,

- rozstaw stupkow (profili "C") ma liynie wickszy niz potowa szerokixi ptyty i musi by tak dobrany, aby
taczenia piyt wypadaty na stupkach,

- profile C wstawia si pionowo pomgdzy poiki profili U i nie stabilizuje siich polazenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po pean ptyty w momencie mocowania piyt g-k do
elementow rusztu,

- rozstaw profili musi by taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrmony przez liczb catkowity
bedzie réwny szerokii ptyty g-k,

- dla zapewnienia projektowanej izolacy§nbakustycznegciany pod skrajne profile, zarébwno poziome,
jak i pionowe (przyleggie do stropu, podtogiscian bocznych) naky podtazy¢ tasme izolacji aku-
styczne wykonag z elastycznej pianki polietylenowej. Profile tezytwierdza s srednio co 80 cm do
podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego ntetul,

- profile C skraca sido wymaganego wymiargeznymi naycami do blachy lub specjajmilotyna dzwi-
gniowa,

- dtugas¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysgkbpomieszczenia,

- w écianach z ptyt gipsowo-kartonowyclaieznice naley montowd na etapie wykonywania rusztu,

- mazna stosowaoscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym weiem jest dopasowanie sze-
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rokasci ramiaka écieznicy do grubéci sciany,

- stupki przyacieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruoi 2 mm. Wymagaj one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.z%tdo tego specjalnegtowniki przykrecane na kacach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi,

- przy wznoszenidcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszeia stosowanie
stupkdw przydcieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm,

- bezpdrednio nad écieznicg musi by wstawiony odcinek profilu "U"dczacy stupki przydcieznicowe,
tworzagc rodzaj nadpria,

- miedzy ptytami nie powinna pozostawabyt dua szczelina, ktartrzeba by byto wypelntamasg szpa-
chlows,

- ptyty powinny by ustawiane pionowo i przykcane do profili pionowych,

- jesli istnieje konieczn&t sztukowania piyt, to przyefy kawatek pityty powinien by mocowany raz na
gorze,a raz na dole po to, aby poziomegzénia ptyt nie wypadaty w jednej linii,

- nie mana hezye plyt na krawedzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsunéte od krawdzi otworu
€O hajmniej o 15 cm,

- po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotgkani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty moglg
swobodnie odksztatlégpod wptywem obeizen zewretrznych, cézaru wtasnego i zmian wilgotsai,

- ptyty przykrci¢ jednostronnie do rusztu wgtami w rozstawie 20-25 cm, regudajustawienie stupkow,

- utozy¢ piyty z wetny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona pdyk (gr. ptyt
z welny powinna b§ o 1 cm mniejsza niszeroké¢ profili rusztu),

Po utaeniu welny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, almjgpzenia ptyt nie

wypadty na tym samym, ale ngsgednim stupku.

5.5. Obudowy z piyt g-k:

- zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowyd-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych,

- zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 .00,

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusziiypomog wkretow.

5.6. Sufity podwieszone :

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopusrngmi do stosowania,

- zamocowanie profili praciennych,

- zawieszenie rusztu sufitu,

- wypetnienie sufitu ptytami

5.7.0budowy z piyt g-k:

- zamocowanie profilowanych ksztattownikdéw stalowwyd-55 lub U-100 do elementow konstrukcyjnych,

- zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 D00,

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ruszaypomog wkretéw.

5.8 Sufity podwieszone:

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopusnymi do stosowania,

- zamocowanie profili pragiennych,

- zawieszenie rusztu sufitu,

- wypetnienie sufitu ptytami

5.9.Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k:

- pofaczenia piyt wypelid mag szpachlow z zastosowaniemday spoinowej z widkna szklanego lub pa-
pierowej,

- po zwhzaniu masy szpachlowej nai@ warstwe wyrdwnawcza i przeszlifowa

- przy po utgeniu welny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposoéb, almjapzenia
piyt nie wypadty na tym samym, ale ngsiednim stupku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Wymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2 Poszczegblne etapy wykonania mantpowinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nad-

zoru. Fakt ten powinien znaile odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do Dzienniadowy. Kontrola

powinna obejmowa:

- kontrolk elementéw sktadowych (elementy systemowe) - stlicosva ptyt GK nie powinna mieszwow,
krawedzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone,
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- sprawdzenie zgod&o wykonanychscian GK i szklanych z dokumentagjrojektova,

- sprawdzenie zgod®o zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumeitpopjektova,

- sprawdzenie poprawsc montau scianek GK i szklanych,

- wlasciwe wypoziomowanie,

- kontrola wizualna przylegania i prostopadtioelementéw,

- kontrola wizualna czysfoi i braku zabrudzelub uszkodze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymaganianeg@kt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot jest m2. 116¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian

Zz aprobowanych przez Inspektora nadzoru i sgzamwych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2. Poszczegblne etapy rob6ot mamtaych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoruzglmszeniu ich przez Wykonaw&obot do

odbioru. Odbi6r powinien kyprzeprowadzony w czasie uptiviajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania pegu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasnyakoszt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Odbiory czsciowe i kaxcowe naley prowadzé zgodnie z zasadami .z wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty naleuzna za zgodne z wymaganiami.zéé chocia jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty najeuzna za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiany jest doprowadgziroboty do zgodrn&ei z normy i dokumentacj projek-
towg i przedstawd je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- przygotowanie podia

- prawidtowa¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, nasach i obrzeach

- wichrowata¢ powierzchni

Powierzchniescianek dzialowych systemowych powinny stanbwlaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjiat) dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny po-
winny by¢ katami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zateen zawartych w do-
kumentacji. Krawdzie przycécia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtosod wy-
konania powierzchni natg przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwoéch
prostopadtych do siebie kierunkach ) faty kontrpmdtugaci ok.2mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Odchylenie powierzchni oktadzin z ptyt od ptaszeryt odchylenie krawdzi od linii prostej nie

powinny by wieksze nk 1 mm / 1 m. Roboty uznajeesta zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wy-
maganiami Inspektora nadzoruzés wszystkie pomiary i badania (z uwezdhieniem dopuszczalnych tole-
rancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2Normy

PN- B- 10122:1972 Roboty okladzinowe. Suche tywkymagania i badania przy odbiorze

PN- B- 02862:1993 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania niepabig
materiatdbw budowlanych . Zmiana Az1/1999

PN-B-02151.02:1987 Akustyka budowlana. Ochronagtmdasem pomieszaze
w budynkach.

PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okgkenie wiaciwosci akustycznych budyn-
kow na podstawie wkaiwosci elementéw Cz& 2: 1zolacyjndg¢ od
dzwigkow uderzeniowych mdzy pomieszczeniami
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PNB- 79405:1997

Ptyty gipsowo-kartonowe. Zmiana Ap.1/1999

PN-B-79406:1997

Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:
- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne pradidéw dla zastosowanych materiatow,

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaébev i technologii.
- Aktualnie obowdzujace warunki wykonania i odbioru robét

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-8

IZOLACJE

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.30.00.00-0 Rcboty instalacyjne w budynkach
Klasa 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

Kategoria 45.32.10.46-3 Izolacje cieplne
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i

odbioru izolacyjnych w budowanym obiekciavietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchosed ozna-

czonej dziatk nr 62.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-

jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-

tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze

podstawowe wymaganisdt spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olggych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei majce na celu wykonanie izolacji

w zakresie:

a) izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnydian fundamentowych oraz podiobetonowych,

b) izolacji termicznegcian négnych i posadzek na gruncie,

c) izolacji termicznej stropu

d) paraizolacji przegrody sufitowej

W robotach izolacyjnych przewiduje:si

1) przygotowanie podi@ pod warstwy izolacyjne.

2) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionojygowierzchniscian fundamentowych natanych na

bezpdredni kontakt z gruntem —pokrycie dysperagfaltowo —gumow grub. min. 3 mm (w formie po-

wlok z roztwordw asfaltowo-kauczukowych stosowdnypa zimno ,typu 2 x dysperbit,

3) wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowdjindamentéw folj drenarsk

4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podia betonowego pod posadzki na gruncie z foli budogj

o grubdgci 0,5 mm, ze sklejeniem zaktadow gatory z izolach scian fundamentowych,

5) wykonanie przeciwwilgociowej z tzw. ,ptynnejlii® o grubosci zalecanej przez producenta na pod-

sadzce oraz na&ianach pod oktadziny z ptytek ceramicznych,

6) wykonanie izolacji izolacje termicznegcian ryglowych przyziemia z warstwy wetny minesglp gru-

bosci 12 cm,

7) wykonanie izolacji izolacje termicznej stropad przyziemiem z warstwy welny mineralnej grud. 1

cm,

8) wykonanie paraizolacji przegrody sufitowej ,

9) wykonanie izolacji termicznej posadzki na griene wyciem styropianu FPS 100 gr. 8 cm,

10) wykonanie izolacji akustyczngjianek dziatowych z wetny mineralnej grébo5 cm,

11) wykonanie izolacji przeciwwodnej potaci daalej folia dachowy,

12) wykonanie izolacji termicznégian zewitrznych ( wg ST- 6 ,Elewacja)

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej § zgodne z obowvaizujagcymi odpo-

wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj

projektows, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami

Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, Zkt.

2.2 Rodzaje materiatlow.

a) Wymagania dotygze materiatléw izolacyjnych.

1) Materialy izolacyjne powinny ldypakowane, przechowywane i transportowane w spasiazany w
nomach pastwowych iswiadectwach ITB.

2) Laczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaitymi jest niedopuszczalne.

| BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MARCZYCACH | 82




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolaajvinny odpowiada zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach techniczngolasaie: stanu podiza, temperatury i wilgotriai.
Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzone z zachowaniem wymaghibkumentacji
projektowej odpowiednich norm, kart technicznycbhdarcenta i aprobat technicznych.

b) I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli.

Dane techniczne:

-maksymalne nagrenie przy rozaiganiu : wzdha > 13 MPa, w poprzek> 12 MPa;
-wytrzymatd@é na rozdzieranie: wzdi> 60 N/mm, w poprzek> 50 N/mm
-klasyfikacja ogniowa wyréb trudno zapalny.

¢) Folia wodoszczelne
Wymagania wg PN-83/C-89091; PN-ISO 4592:1998:1$0 4593:1999; PN-EN ISO 527-3:1998.

d) Materialy do izolacji termicznej i akustycznej

1) wetna mineralna — wymagania fizyko-chemiczne RMtB-23100:1975, a parametry techniczne j po-
winny by¢ zgodne z PN-EN 13162:2002
Wymagania:

-wilgotna¢ welny max. 2% suchej masy,
-ptyty powinny mié na catej powierzchni jednakawwardaé orazscisliwosé.
Wetna mineralna nie powinna zawiembcych zanieczyszcieani zbrylowanych kawatkdw stopu.

e) Folia paroizolacyjna
Materiat konstrukcyjny lekki, elastyczny, tatwy womtazu, obogtny dlasrodowiska, odporny na dzia-
tanie czynnikowsrodowiska i procesy starzenia, w tym promieniowasé
Dane techniczne:

-maksymalne napgenie przy rozeiganiu: wzdht > 123 MPa, w poprzek > 12 MPa,,
-wytrzymatd¢é na rozdzieranie > 50 N/mm,
-klasyfikacja ogniowa wyrob trudno zapalny,

f) Dyspersja asfaltowo-kauczukowa np. dyspertitihny materiat o podobnych vitdwosciach posiada-
jace wymagane aprobaty techniczne dopuszceajo stosowania w budownictwie. Materiaty powinny
spetnid wymagania PN-B- 10260:1969

h) Folia izolacyjna ( drenarska) stosowana doaigjol przeciwwilgociowej odporna na dziatanie agwes
nych czynnikédw biologicznych i chemicznych . Sposdtadania i monta scisle wg instrukcji i wska-
Zan producenta.

i) Plynna folia do pomieszcae szczegolnie naranych na dziatanie wilgoci, takich jak tazienkackia ,

WC.

j ) Styropian FPS 100 gr. 8 cm,

Styropian winien spetnéanorne PN-EN 13163- wskazaga odpowiednie poziomy i klasy jakie spet-
ni¢ musi wyréb ze styropianu produkowany fabrycznak aby spetnione zostaly wymagania podsta-
wowe oraz norme PN-B-20132 orientacyjnie wskazujminimalne wartéci gestasci oraz pozostatych
parametréw, jakie spetrianusi wyréb w zalenosci od jego zastosowania.

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-

méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-

jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.

3. SPRAT

3.2.Wymagania ogblne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2. Sprzt do robdét izolacyjnych .

Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu spgiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzo-

ru

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-

§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2 Transport materiatow
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Materialy niezlgdne do wykonania robot dowie na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewd@zw oryginalnych opakowaniach w sposéb agloay przez producenta, w spo-
s6b ktory nie wplynie niekorzystnie na jakowvykonywanych robot i wikciwosci przewaonych materia-
tow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.
5.2.0g0Ine zasady wykonywania izolacji.
Wykonanie w/w robot powinno lByzgodne z kartami technicznymi stosowanych matesiahormami i
warunkami technicznymi.
W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny doprowadzone zgodnie z nognPN-69/B-10260.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robatiqea migci¢ sie w granicach od +5 do +35 °C i

by¢ o 3 stopnie wgsza od temperatury punktu rosy. Wilgathavzgledna powietrza w czasie wykonywa-
nia robot powinna

a) Zakres wykonywania robot.
1) Przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi dyczyszczona, sucha bez pylu i zanieczyszcMalery usuryé
wszystkie ldne czsci i substancje zakldécgje wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztkidkow
pielegnacyjnych i zwzanych z szalunkiem itd. Zatjienia i male uszkodzenia najewyréwna, a
wieksze ubytki wypetrd.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipowodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznyclasaie:
- wytrzymatcci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podia,
- wilgotnaosci podtaza ( maksimum 4%) - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padto
0 wickszej wilgotndci.
2) Gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny¢hyruntowane za pomearodkow gruntujcych, zaleca-
nych przez Producenta materiatu izolacyjnego ledgtych elementem danego materiatu izolacyjnego
zgodnie z kagttechniczi producenta i aprobatechniczg.
3) Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzone z zachowaniem wymaghibkumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technipami aprobat technicznych.
Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji halgrzestrzega zalecanych przez Producenta za-
kresOw temperatur otoczenia i pothooraz wilgotnéci poditaza i powietrza.
Poditaze oraz kada nanoszona warstwa izolacji powinng bgebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystpienie do kolejnych etapow robot monasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez In-
spektora Nadzoru do Dziennika Budowy
b) Izolacje z folii
Folie mog bye:
- mocowane do podta mechanicznie, w oklnie zakladow,
- klejone do podia na catej powierzchni lub pasami.
Folic uktada s na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym powlim przyklejeniem do podia
i z polgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.
Folia powinna b§ rozktadana na czystym i gtadkim poziio Najlepiej, gdy folia uktadana jest w cé&do
tj. w jednym kawatku; w przypadkadzenia pasy folii powinny liyuktadane z minimu 10 cm zakta-
dem i wywingte nasciany na wysok& ok. 15 cm, naaczeniu fole nalezy skle szczelnie t&ma. Aby
folia w petni spetniata swoje zadania najlepiesswa ja w polaczeniu z tama dylatacyjn.
c) lzolacje bitumiczne
1) Gruntowanie podktadu:

- podkiad betonowy lub cementowy pod izajacmas bitumicznych powinien bgagruntowany,

- przy gruntowaniu podkfad powiniendsuchy, a jego wilgotré nie powinna przekracz&%,

- powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z pgndruga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowpadktadu powinna kiynie nizsza nz 5 °C,
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d) Izolacje termiczne

1) Piyty izolacyjne delikatnie wciskamy patizy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wyiady

przestrze.

2) Poszczego6lne warstwy izolowanej przegrogkomujemy sukcesywnie.

3) Nie chodzimy po ptytach gkikich.

4) ograniczamy do minimum chodzenie po ptytagardych, w miejscach gdzie przewiduje przej-
scia, uktadamy pomosty z desek watyhie z ptyt pikniowych lub wiérowych.

5) Przez wixiwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawamiastkow termicznych.

e) Izolacje termiczne i przecivaickowescian

1) Do wykonywania izolacji stosowanaterialty w stanie powietrzno — suchym. Materigdwinny od-
powiad& wymaganiom norm gestwowym lubswiadectwa ITB.

2) Warstwy izolacyjne winny ldyuktadane szczegolnie starannie. Ptyty winny pyzycicte na miag
bez ubytkow i wyszczerbbe Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe uktada& mijan-
kowo. Przesugtie stykdw powinno wyno&iminimum 3 cm.

3) Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie wzno-
szenia scian. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzy chront przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folj lub pap).

Izolacja cieplna i przecividiickowa powinna by utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby nie do-
pusci¢ do powstawania mostkow cieplnych lutwickowych.
f) 1zolacje termiczne i przecivvickowe posadzek:

1) izolacja cieplna i przeciwgsickowa o grubéci podanej w projekcie wykonawczym powinnacby
wykonana z materiatu w stanie powietrzno suchiyalezy ja utozy¢ szczelnie i w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu simostkow cieplnych lub avigkowych (przy ptytach - na spagirmijam) w/w
izolacje naley chront przed uszkodzeniami,

2) materiaty powinny odpowiaélasymaganiom norm gestwowym lubswiadectwa ITB,

3) materialy izolacyjne nate uktad& na podtau, ktérego wilgotné¢ wynosi max 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej. Podize pod w/w izolacje powinno kbyéwne i poziome. Przy nieréwégach
przekraczajcych 5 mm podtge naley wyrowna. Nie wskazane jest wyrownywaniegkszych nie-
rownasci izolaci termiczn.

4) przy podtogach ptywagych - wzdha scian umidci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szera@hoow-
nej wysokdci konstrukcji podtogi i punktowo przymocowao sciany.

0) lzolacje termiczne dachéw
Przed przysipieniem do uktadania ptyt z wetny mineralnej nglesprawdzt prawidtowdé spadkow
dachowych oraz wykoravszystkie roboty poprzedzae np. montawywietrznikow.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1LWymagania ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2. W ramach odbioru robot izolacyjnych ngledebra:
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwogth, wiatroszczelnych
- po przygotowaniu podia pod izolag}
- po wykonaniu kalej izolacji
W ramach w/w robot natg sprawdzt:

- materiaty,

- wytrzymatd¢, rownas¢, czystaéé i stan wilgotnéci podtaza lub podktadu,

- spadki podin jezeli dotyczy posadzek,

- chgtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadrio pofaczenia jej z podtzem

- szczeln& izolacji

- doktadnéc obrobienia nargy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

b) warstwy izolacji cieplnych i przecivdickowych:

- po przygotowaniu podia pod izolagj

- po przyklejeniu 4z utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem wasrsochronm lub ukia-

daniem podkiadu;

W ramach w/w robot nalg sprawdzt:

- materialy
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- rownd¢, czystadcé i stan wilgotndci podiaza,

- grubéc¢ warstwy izolacyjnej,
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.
7.2Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovwg robdt jest m2. 11&¢ robot okréla si ha podstawie projektu z uwadhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania egglkt. 8.
8.20dbidr robot izolacyjnych.
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajasadom odbioru robo6t zanikaych. Odbior
obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 8z @zynnéci wyszczegolnione w punkcie 5.
Wszystkie roboty izolacyjne nadg traktowa jako roboty zanikajce. Ich odbiér powinien zostalokonany
przed rozpoczxiem nasipnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badag@dndci z dokumenta-
Cja projektowy i szczegobtow specyfikacja technica) mazna zezwokk na rozpocgcie wykonywania na-
stepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku ( mggay wynik bada) nalezy okresli¢ zakres prac
i rodzaj materiatdw koniecznych do usgsia nieprawidtowsci. Po ich wykonaniu badania najepowto-
rzy¢ , Wszystkie ustalenia zwdane z dokonanym odbiorem robdé¢gdjgcych zakryciu naley zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezgdstawiciela inwestora (Inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy ( kierownik budowy).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.
10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtgo
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn
PN-B-2760 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-EN 20140-10 PN-ISO 140-10 | Akustyka. Pomiary izolacyjrigi akustycznej w budynkach i
izolacyjnaici akustycznej elementow budowlanych.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w bualgimk
Izolacyjnas¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolagno
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie disgjo szerokdci.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne folie i pty@znaczenie grulsei metod, ska-
ningu mechanicznego

PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie zmiagmiaréw li-

niowych w czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczeraéciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu. Warunki badafolii i ptyt.
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PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. €8¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji
wodochronnej dachéw. Oldlenie wodoszczelriai.

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochron@ecé¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji
wodochronnej dachéw. Oldlenie wiaciwosci mechanicznych

PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzyniaitma
rozdzieranie.

PN-EN 12667:2002. Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Oltee
nie

oporu cieplnego metodami ostetdj ptyty grzejnej i czujnika stru
mienia cieplnego. Wyroby o dym i srednim oporze cieplnym.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budowmite. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w loudhictwie. Okrglanie zachowania

przy zginaniu

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohidéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 9

KLADZENIE PLYTEK

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Rototy budowlane

Grupa 45.40.00.00-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlan
Klasa 45.43.00.00-0 Pokrywanie podiGgian

Kategoria 45.43.10.00-7 Kladzenie plytek.
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robdt w zakresie ktadzenia ptytek w budoywm obiekcieswietlicy wiejskiej w Marczycach na
nieruchoméci oznaczonej dziatk nr 62.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuiykonanie wszystkich robo6t przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnippvngé, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3.Zakres robét olefych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&ci majgce na celu wykonanie wewtnz-
nych i zewrtrznych oktadzin $cian oraz posadzek z ptytek ceramicznych oraa@oy pomieszcze-
niach i oktadzirkcian w tazience (sanitariat).
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegchinicznej $ zgodne z obowzujacymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.
1.5.0g0Ilne wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstorobot z Dokumentag;j
projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dajgezrobot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, akt.
2.2. Materialy powinny odpowiadawymaganiom norm getwowych oraz posiadawiadectwa dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.
2.3, Piyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadanastpujagcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasoe na sucho o matej nadiwosci wodnej E3%.

Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne mrasne na sucho o nakliwosci wodnej 3%<E6%.
Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasow ha sucho o ngkliwosci wodnej 6%<E10%.
Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne masane na sucho o nakiiwosci wodnej E>10%. Grupa
B III.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élae dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musgby¢ okreslone takie parametry jak np. stofiécieralngci, mrozoodporngt i
twarda¢.
2.4. Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klegce do mocowania plytek ceramicznych muspetnid wymagania PN-EN 12004:2002
lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo
Materiaty powinny odpowiadawymaganiom norm pgetwowych oraz posiadawiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.5. Materialy pomocnicze
Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i a#tkin to:
— listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,
—srodki ochrony piytek i spain,
—srodki do usuwania zanieczyszaze
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—srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia
3. SPRAT
3.1Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.
3.2Sprzt do robot posadzkowych .
Do wykonania rob6t zwizanych z uktadaniem wykladzin, ptytek i paneli jpggbwych mae by wyko-
rzystany sprg podany pordej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
- hoze do przycinania wyktadzin,
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczeniaqad
- pace i szpachelki stalowe i z tworzyw sztucznych
- harzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia piytek,
- pace gzbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckmbkowe 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klegcych,
- faty do sprawdzania rowici powierzchni,
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4
4.2 Transport materialow .
Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny by
odpowiednio przystosowane do przewozu materialdeziadnych do wykonania robot .Przesamesrod-
kami transportu materiaty powinny byabezpieczone przed ich uszkodzeniem przemiesecaarw opa-
kowaniach zgodnych z wymaganiami producenta
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.
5.2 Wymagania dotyezre wykonania posadzek i oktadzin.
a) Posadzki ceramiczne
1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Podkitad powinien byywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklllewymagan wytrzymalaé i grubagsé
podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Paalloma ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wy-
réwnawczej powinno hywolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wadTemperatura powietrza
przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz wgai, co najmniej 3 dni nie powinnabgizsza nk
5°C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mi@nsysteng gesty —
5—-7 cm zanurzenia stka pomiarowego. ll& spoiwa w podktadach cementowych powinné bgrani-
czona do iléci niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywieksza nk 400 kg/m3. Powierzchnia pod-
ktadu sprawdzana dwumetrguwaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéveviek-
szych przéwitéw wickszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub
pochytej) nie powinny przekracg mm/m i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia. W
ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien bytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfméa poli-
etylenowy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.
2) Zalecenia ogélne
- Temperatura powietrza w czasie ukladania khp@winna wynosi, co najmniej +50C i nie wcej niz
+250C. Temperatdgrte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed rozpgciem robo6t oraz w
czasie wazania i twardnienia zaprawy.
- Materialy uyte do wykonania posadzki powinny znajd@éve& w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze, co najmniej24 godziny przed rozgoi=m robaot,
b) Posadzki z ptytek.
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Przed rozpogziem ukfadania plytek natg podiaze zagruntowaptynmg folig Posadzki z ptytek ukla-
dat na przygotowanym wcZgiej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do ukia
dania stosowaklej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzajelpty
Roboty posadzkowe rozpaézod utazenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktérych pordknia
wyznacza potzenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢é w odstpach ledacych wielokrotndcia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszcaykontroluje s¢ tatg opieram na ptytkach — repe-
rach. Prawidlowé&¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje $atg przyktadalg do paséw kierunkowych.
Spoiny wypelnia si zaprawg do spoinowania.
Do fugowania nafs przystpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymatc¢ okladzina uzyska po 3 dniach.
¢) Okladzinyscian z piytek.
Przed rozpoczxiem uktadania ptytek nicianka z pityt gk, naley podiaze zagruntowa ptynmg folig.
Oktadziny ceramiczne powinny bynontowane bezgoednio dosciany. Bezpérednio przed rozpoez
ciem wykonywania robét natg oczyci¢ podiaze. Klej naley naklada na podiae za pomog zabko-
wanej metalowej szpachli warsfvo grubdci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu okladziny na ratoej
jednorazowo warstwie kleju powinno ngsit w ciggu 15 min. Przyktadag ptytke do podtaa naley ja
przesugé¢ o 10-15 mm. po powierzchni powleczonej klejem daygji jakg ma zagé ptytka w uktadanej
warstwie. Przesugcie to nie powinno powodowagarnécia kleju na podtau. Plytki naley uklada ze
spoirg gr. 2 -3 mm. stosgg specjalne krzyki z tworzywa sztucznego. Uktadanie rozpgiced dotu do
gory. Dopuszczalne odchylenie krgdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego meze by
wieksze nk 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadzinypdaszczyzny nie mi@ by wigksze nk
2 mm na dtugéci faty dwumetrowe.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nglaatychmiast uswé. W naranikach wypuktych monto-
waé listwy naranikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1LWymagania ogolne
Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2. Wymagana jakéci materialtbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegndadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym dokumentem.
Nie dopuszcza sistosowaniado rob6t materiatow, ktdrych wdaeiwosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nafy stosowad réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonanie wykladzin i okltadzin badaniomvpmy podlega
materiaty, ktore bda wykorzystane do wykonania robot oraz padioWszystkie materiaty — ptytki, kom-
pozycje klegce, jak réwnie materialy pomocnicze muszspetnida wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiagerametrom ok&tonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatdw dostarczona na bugowusi posiada certyfikat lub deklaragjzgodndci stwier-
dzapca zgodnét wkasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.
Badanie podkiadu powinno dywykonane bezpgmednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrebkontrolnych powinien obejmowa
— sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wadlem wymaganej szorstém, wysepo-
wania
ubytkéw i porowatgi, czystadci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rowrdoi podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierun-
kach 2 metrow fate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (golsq za pomog 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwndci i spadkéw naley wykona z doktadnéciag do 1mm,
— sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnygbrieciwskurczowych doko-
Nujagc pomiardw szerokiei i prostoliniowaci,
— sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszazy/mi.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dzienhikdowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumen-
tacjg projektowy i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidéévich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowdé¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinnyatgtysprawdzenie technologii wyko-
nywanych robot, rodzaju i grubt kompozycji klejcej oraz grubéci kompozycji klejcej oraz innych ro-
bot ,zanikajcych”.
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6.5 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wymagiotycz-

cych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegébio

- zgodndci z dokumentagj projektovs i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokuatacji
powykonawczej,

- jakaéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowdaci przygotowania podtey,

- jakasci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowdaci wykonania krawdzi, naray, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocnearbg§ wyniki bada dokonanych przed przygtieniem

robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtdg i okladzigcian powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidlowsoi utozenia ptytek i wykladzin oraz ich baew odcien nalezy sprawdza wizu-
alnie i poréwna z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéiek i wyktadzin

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyanpomog taty kontrolnej diugéci 2 m przyklada-
nej w raznych kierunkach, w dowolnym miejscu; péaét pomigdzy tay a badaa powierzchnia naley
mierzy¢ z dokladnéci g do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnietego wzdtt spoin na catej ich

dhu-
gasci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tzinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzinscian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,

— sprawdzenie zwkania pitytek z podkladem przez lekkie ich opukiveadirewnianym miotkiem (lub in-

nym
podobnym nakziziem); charakterystyczny gtuchywliek jest dowodem nie zwkania ptytek z podkia-

dem,

6.6. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna speéni@stpujagce wymagania:

— cafa powierzchnia wykladziny powinna miggdnakovwy barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy wykta-
dzin dla ktdérych rénorodnd¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepngx) tj.

przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaytuchego odgtosu,

- gruba¢ warstwy klejicej powinna by zgodna z dokumentagciub instrukcy producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadzinypéaszczyzny poziomej (mierzonedattugasci 2 m)

nie
powinno by wieksze nk 3 mm na diugéci taty i nie weksze nk 5 mm na calej diugmi lub szerokéci

po-
sadzki,

- spoiny na catej dilugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej mdwinno wynosi wiecej niz 2 mm na diugéci 1 mi 3
mm na catej diugmi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odp@nrie 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny kiyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.

Jednostk obmiarowg rob6t jest m2. 11&¢ robét okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2 Odbiér podktadu powinien byprzeprowadzony w nagiujacych etapach:

- po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaprawdzenie:
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- jakosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowdaci utozenia kolejnych warstw,
- grubcgci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
- réwndsci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyodkiadu,
- prawidtowdaci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

- poprawndgci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc

Odbidr kaxcowy rob6t podiogowych powinien obejmogva

- ocere zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania pra@odstawie zapisOw w dzienniku budowy,

Odbidr posadzki powinien obejmowa

- ocere wygladu zewrtrznego,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem,

- ocere prawidtowaci osadzenia elementoéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki ¢mspczyzny nie ma przekracza2 mm/m i 5 mm na

ca-
tej dtugaci lub szerokéci pomieszczenia,

- przewit pomiedzy dwumetrowa tatprzytazong w dowolnym miejscu nie nie by wiekszy niz 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie awby wieksze ni_ 1 mm/m lub 5 mm na catej dhdgiospoiny w
pomieszczeniu. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2Normy

PN-B-10143:1963 Posadzki z ptytek. Wymagania idoaal przy odbiorze

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacjga,
wiasciwosci | znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohiéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -10.

ROBOTY MALARSKIE

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.40.00.00-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlan
Klasa 45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarski

Kategoria 45.44.21.00-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejYSwymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru rob6t malarskich w budowanym obiekéieietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchogod
oznaczonej dziatk nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganiadls spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres rob6t olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie wewirz-
nych rob6t malarskich niianach i sufitach farbami akrylowymi oraz maloveamrewnianych elementow
zewretrznych barwicymi impregnatami do drewna.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodstorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, kt.

2.2 Wymagania szczegotowe.

a) Farby akrylowe , wodorozdiezalna farba do malowandaian na bazie dyspersjywicy akrylowej.

Do malowania wewgtrznychscian i sufitow farby akrylowe nawierzchniowe &géci odpowiadajcej
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 dla farb dyspessyj stosowanych wewtrz. Farby winny spet-
nia¢c wymagania normy co najmniej przez 12 mjegiod daty produkcji.

b) Srodki gruntupce.

Nalezy zastosowa srodki gruntujce odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez
producenta farby do malowanie nawierzchni.

¢) barwicy impregnat do drewna.

Srodek stiacy do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodraegrdziataniem ognia, grzybéw domo-
wych i owaddéw — technicznych szkodnikéw drewna.

d) Woda

Do farb zarabianych wadnalery stosowa wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-C-81914:2002.
Bez bada laboratoryjnych mee by zastosowana jedynie woda wodgmmwa.

e) Emulsja gruntaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakobzywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmachiania wszystkich rgdiiwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych pagispetnia-
jaca wymagania PN-C-81906:2003.

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie Wwyvo nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
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3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2.Sprzt do robét malarskich .

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyladunku materiatow i jest zalecany przez prod
centa farby i wybranego przez Wykonawgwarantujcego poprawne wykonanie robot.

Zastosowany spez winien spetnia wszystkie wymagania BHP.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2 Materiat naley transportowé zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tyaglgdzie. Prze-
wozony materiat naley zabezpieczyprzed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniaakiosgania.

4.3, Farby naley przewozt w szczelnie zamkaiych pojemnikach w temperaturze zalecanej przeduyro
centa wsrodkach transportowych pokrytych plandekami lub kaigtych.

4.4. Do transportu farb i materiatdbw w postaci suchgihszanek w opakowaniach papierowych, zalega si
uzywa¢ zamknéetych srodkdw transportu.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Ugzizenia transportowe powinny oy
odpowiednio przystosowane do przewozu materiat@harakich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2.Wymagania szczegétowe dla robot malarskich wexznych..

a) Do wykonywania rob6t malarskich sma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podip pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewngtrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym uka@czeniu robdét instalacyjnych,

— wykonaniu podtey pod posadzki,

b) Przygotowanie podiy

Poditaza posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu.

¢) Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowasiasow& odpowiednie preparaty do gruntowania —
tj. impregnaty gruntajco — wzmacniajce w postaci wodnych dyspergjiwicy akrylowej z dodatkiem
substancji pomocniczych.

d) Wykonywanie powlok malarskich z farb akrylowych.

Powtoki z farb akrylowych powinny kByniezmywalne, przy stosowansbodkow mypcych i dezynfekuj-
cych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powtok powinna bjedno-
lita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez osiziéi, smug, plam éladow gdzla.

b) Impregnacja drewna

Przed impregnacja drewno powinnctlioprowadzone do stanu powietrzno — suchego.

Roztwér nanosi gina powierzchnie drewna za pomaedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nale
powtarza trzykrotnie, & do naniesienia wymaganej$th preparatu.

Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezachowa kilkugodzinne przerwy, aby nagito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanigjedynymi metodami uniiwiajacymi impregnacje drewna ju
wbudowanego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1LWymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2 Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robét z Dokumentacj
Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Zamawiagego.

6.3. Badanie powlok naly przeprowadi nie wczéniej niz po 14 dniach od ich wykonania.

6.4. Kontroli jakasci podlega:

— sprawdzenie jakoi zastosowanych materiatéw na podstawie:
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— deklaracji zgodrii farby lub certyfikatu zgodrégi z odpowiednj normy lub aprobag technicza,
— sprawdzenia terminu przydaseodo wycia wg danych na opakowaniu,

— oceny wizualnej wyghu zewrtrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zaatiskoagulowa-
nego spoiwa, hieroztartych pigmentéw, grudek etyiaczy, sladow pleéni, kozucha, spienienia
,gnilnego zapachu, obcych wien.

6.5. Kontrola warunkow wykonywania robot.

Sprawdzenie technologii wykonywanych robét w zalergsuntowania podiy i naktadania powtok malar-

skich.

6.6. Kontrola podtga pod roboty malarskie.

Badanie podiza dokonuje si dla podtay betonowych nie wczaiej niz po 4 tygodniach od daty wykona-

nia, a dla pozostatych podiopo otrzymaniu protokotu z ich praygia. Badanie podiky powinno by

przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszglstkiementow przeznaczonych do malowania.

Badanie podtza obejmuje:

— dla tynkéw zwyktych — na zgodé&iowykonania z projektem budowlanym, roveao wyglad powierzchni
Z uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystpowierzchni, zabez-
pieczenie elementow metalowych, wilgot@idynku,

— dla plyt gipsowo-kartonowych — wilgotég stan podiga, wyghd i czystéé powierzchni, wykaczenie
stykéw oraz zabezpieczenie witaw,

— dla elementéw metalowych — czy&t@owierzchni.

Wyglad powierzchni oceniasiz odl. Itp. 1m w rozproszonym dziennymietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (za wyj. Powierzchni metalaWy sprawdza sipoprzez przetarcie powierzchni

suchy, czyst rekg. Dla powierzchni metalowych do przetarcigywa sk czystej szmatki.

W przypadku niezgodrdoi podtazy z wymaganiami, zostanie okteny rodzaj prac i materialdéw oraz spo-

s6b usurgcia tych niezgodniei, a nasfpnie zostanie dokonana ponowna kontrola podto

6.7.Sprawdzenie jakazi wykonanych robét

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakeozenia ich

wykonywania. Badania techniczne nalg@rzeprowadzi w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy

wilgotnasci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

— wyglad powtoki naley sprawdzt wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle rozproszonym z odledici
okoto 0,5m,

— barve i potysk naley sprawdzt przez poréwnanie Wwietle rozproszonym barwy i potysku wysciei
powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenia odporka na wycieranie dokonujeesprzez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powidnne
wetniarg lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. zdi na szmatce wyspity sla-
dy, mazna uzné powtoke za odporg na wycieranie,

— przyczepn&t powloki okrela si metod, inwazyjmn poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o géabo
0,1mm siatki nagic o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek wdqstrore, a nastpnie przetarcie guzlem
nacktej powtoki. Jeeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, naleizna& powloke za dobg,

— odporné¢ na zmywanie sprawdzaegdrzez 5-krotne silne potarcie powtoki namydj@zczotly z twar-

dej
szczeciny, a naginie dokladne splukanie jej wgpda pomog miekkiego gdzla. Powlok uznaje si za
odporny jesli piana na pdzlu nie zmieni barwy &ciana po wyschrtiu zachowa jednakoybarwe i nie
wystgpia przewity podioza.

6.8. Jali wszystkie wykonane badania dadeynik pozytywny , to powtoki malarskie naleuzna

za wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnieni@rdgokolwiek z wymaga zostanie okrdony ro-

dzaj prac i materiatdw oraz sposob doprowadzeniagboindci powtoki z wymaganiami, a ngginie zo-

stanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.

7.2Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robdt jest m2. Il1&¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora hadzoru i spramyaiow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1.0goIne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania egglkt. 8.

8.2. Roboty winny by zgodne z Dokumentacja projekigvwST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawia-
jacym.

8.3 Odbidr robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie rodzaju i jakd dostarczonych materiatow,

— badanie podia,

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego powiok,

— sprawdzenie zgodsa barwy i potysku,

— sprawdzenie odporia na wycieranie,

— sprawdzenie przyczep§w powtoki,

— sprawdzenie odporic na zmywanie.

8.4. Niedopuszczalnegswvykwity w postaci nalotéw, pkai itp. Oraz trwalglady zaciekéw na

powierzchni , odstawanie, odparzeniatiperze powstate wskutek niedostatecznej przyczepo pod-
loza.

8.5. Badania zgodnrioi przeprowadza sizgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winnyé¢bgdebrane jdi
wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jieli chocia jeden wynik badania jest negatywny ,
malowanie nie powinno zostarzyjete.

8.6. Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobawany dostarczy dokumenty potwierdzage wycie
materiatébw dopuszczonych do obrotu w budownictwigodnych z odpowiednimi normami przedmioto-
wymi, oraz o jakéci odpowiadajcej warunkom wymaganym przez Zamawiago.

8.7. Protokot odbioru kacowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.

8.8 Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiaog by¢ odebrane — z jednoczesnym cotamiem ich
ceny.

8.9.yPo zgtoszeniu przez wykonagvasunécia wad wymienionych w protokole, zamawi@j dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robot, potwierdaajfakt usungcia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2Normy

PN-C-81914 :2002 Farby dyspersyjne stosowane wizn

PN- C-81906: 2003 Wodorozci@éczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-B-02862:1993 Ochrona przecivaoowa budynkow. Metoda badania niepabic
materiatéw budowlanych.

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbaodnymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi. Zm. Ap.1:1999

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohiéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujagce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11

ROBOTY W ZAKRESIE UKEADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptstmpiektéw budova-
nych lub ich czéci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasa 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakreg@olvy rurocigdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniselék wyréwnywanie terenu

Kategoria 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i staltowania
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejYS'wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie chodnikéw i naprawwissizchni asfaltowej drég ( po wykonaniu prgza
wodnego i kanalizacyjnego) przewidzianych przy dwig obiektu swietlicy wiejskiej w Marczycach na
nieruchoméci oznaczonej dziatk nr 62.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganiadls spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olggych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci zwigzane z budow chodnika oraz
napravg nawierzchni asfaltowej drog po wykonaniu pszgla wodnego i kanalizacyjnego.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowvaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotysee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, kt.

2.2 Wymagania szczegoétowe.

a) Betonowa kostka brukowa .

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys igknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia géra kostek powin-
na by rowna i szorstka, a krazie rowne i proste. Do wykonania chodnika mal@y¢ kostki betono-
wej wibroprasowane;.

b) Podsypka cementowo-piaskowa.

¢) Kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5.

d) Piasek filtracyjny.

e) Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbhugvane na ggyco o uziarnieniu dostosowanym do
gtebokadsci uszkodzenia..

f)) grysy dolomitowe odpowiadgie wymaganiom podanym PN-B-11112:1996.

g) Lepiszcze- kationowe emulsje asfaltowe szybkmadpwe klasy k1-65, posiadag aprobattechnicza,
wydarmy przez uprawnionjednost.

h) Grysy odpowiadafge wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996

i) Do uszczelniania pgtzer dziatek roboczych naly stosowa tasme bitumiczmy posiadaica Aprobat Techniczi
IBDIM.

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia.

3. SPRAET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.3.Sprzt do nawierzchni.
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Mate powierzchnie z kostki uktadaesicznie . Do zagszczania nawierzchni stosuje sivibratory ptytowe

Z ostony z tworzywa sztucznego . Do gstkowej naprawy nawierzchni bitumicznych Wykonavpoavi-
nien wywaé sprztu do przygotowania nawierzchni do naprawy @@ecjalistycznego spgti do napra-
wy powierzchniowych uszkodaenawierzchni bitumicznych..

Ponadto Wykonawca jest zobazany do aywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywa-
niu czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatdw. Spgz winien
spetnia wszystkie wymagania BHP.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2 Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe adi@ne $ warstwowo na palecie . Po uzyskaniu od-
powiedniej wytrzymatéci betonu ( min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej), kostki przewone g na miej-
sce pakowania ( folia spinangna stalows), co gwarantuje transport samochodami w nienanysncsta-
nie.

4.3 Transport mieszanki asfaltowej ( ,na gow”) winien s¢ odbywa odpowiednio przygotowanymi sa-
mochodami z przykryciem w czasie transportu plagda przy naprawie niewielkich powierzchno, nale-
zy transportowéa gorca mieszank mineralno-asfaltogw pojemnikach izolowanych cieplnie lub (samo-
chéd termos).

4.4. Kruszywo nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu.

4.5, Lepiszcza nalegy przewozt cysternami posiadggymi komory o pojemngei nie wickszej nz 3 m3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2.Wymagania szczegdtowe dla kostki betonowe.

a) Koryto.

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkaniipanymi

i poprzecznymi. Wskanik zag:szczenia koryta powinien bynie mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej me-
tody Proctora.

b)Podbudowa

Warstwa podbudowy gruba 25 cm ( po zagszczeniu) z kruszywa tamanego o uziarnienighgim
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie , uktadanamdcth warstwach (15+10 cm) wg PN-S-96023. war-
stwa filtracyjna grubgéci 10 cm z piaskdrednioziarnistego.

¢) Ukladanie kostki betonowe.

Kostke nalezy uktad& na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 géab8cm ( po zagszczeniu , piasek
wg normy PN-B-06712. Z uwagi nazrrodnadé¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwve
jest utazeni dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Inspektadzoru. Kostkuktada st w taki sposob
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do ®.nKostle nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projek-
towanej niwelety chodnika, gdy czasie ubijania podsypka cementowo-piaskowaauleggszczeniu. Po
utozeniu kostki szczeliny natg wypetnic piaskiem , a nagbnie zamié¢ powierzchnie utsonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przesypio ubijania nawierzchni chodnika. Wi-
browanie, za pomac wibratorow ptytowych z ostan z tworzyw sztucznych nade prowadzé od krave-
dzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
5.3.Remont nawierzchni asfaltowe; .

a) Wykonawca na czas trwania robét ma oeek oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem
gnizacji ruchu i zabezpieczenia robaot.

b) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego .

Mieszanka kruszywa powinna byozkltadana w warstwie o jednakowej grébiptakiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna igziozona w sposéb zapew-
niajacy oshgniecie wymaganych spadkdéw iednych wysokéciowych. Warstwa powinna bywyprofilo-
wana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoedingch wysokéciowych

¢) Przygotowanie miejsca do naprawy aglerykona bardzo starannie przez:
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- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody,

- doprowadzenie miejsca do stanu powietrzno-asgah

- dokfadne oczyszczenie dna i kegdzi miejsca z lanych ziaren grysuwiru, piasku i pytu.

d) Naprawa nawierzchni.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzcomaprawy, natey spryska dno i boki naprawiane-
go miejsca szybkorozpadgwkationowa emulsja asfaltowa w §k 0,5 I/m2. Mieszank mineralno-
asfaltova nalezry roziozy¢ przy pomocy topat i listwowyckciggaczek oraz listew profilowych . Wad-
nym wypadku nie naky zrzucd zesrodka transportu bezpednio do przygotowanego do naprawy miej-
sca, a hagpnie je rozgarnia Mieszanka powinna kByjednakowo spulchniona na catej powierzchni na-
prawianego miejsca i Wona z pewnym nadmiarem, by po jej gsarzeniu naprawiona powierzchnia
byta réwna z powierzchnigasiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawianego miejsca
i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruch uedgoscig 60 km/h, nie powinny hiywieksze od 4mm.
Roziazona mieszanknalery zag:sci¢c walcem lub zagszczarka ptytow. Przy naprawie obtamanych kra-
wedzi nawierzchni naley zapewnd odpowiedni opér boczny dla zmgczanej warstwy i dobre adizy-
warstwowe zwjzanie. Roboty nie magby¢ wykonywane w tem. Otoczeniazsej ni + 5° C oraz pod-
czas opaddéw atmosferycznych oraz na oblodzonycheppehniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1LWymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2 Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robét z Dokumentacj
Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Zamawiagego.

6.3. Badanie robo6t nawierzchni z kostki betonowe;j.

a) sprawdzenie podia.

Dopuszczalne tolerancje wyngsla gkbokasci koryta:

- 0 szerokeci do 3 m tlcm
- 0 szerok&i powyzej 3m  £2cm
- szerok& koryta +5cm.

b) Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie w zakresie grélodi wymaganych spadkdéw poprzecznych i padigch polega na stwierdze-

niu zgodndci z dokumentagj projektows oraz punktem 5.2.

c) Sprawdzenie wykonania chodnika.

Obejmuje : przemierzenie szergkbspoin ich wypetnienia , sprawdzenie rowcionawierzchni, profilu

podiuznego i poprzecznego. Sprawdzenie czy przyj etyrwkolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Badanie nawierzchni bitumicznych.

W czasie wykonywania napraw najekontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchnio wbudeagia mieszanek, ktérymietizie wykonywany

remont uszkodzonego miejsca,
sktad wbudowanych mieszanek:
- beton asfaltowy — wykonanie ekstacji wg-8£404001:1967. Wyniki powinny IdByzgodne z re-
ceph laboratoryjm. Dopuszcza giwykonanie badainnymi réwnowanymi metodami,

ilos¢ wbudowanych materialdw na 1 m2- codziennie ,

- réwna¢ naprawianych fragmentéw —idy fragment ( rénice medzy naprawion powierzchn, a -
siadupcymi powierzchniami, nie powinny bywieksze od 4 mm dla drég ogatkasci ruchu powyej 60
km/h i od 6 mm dla drég o gutkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedn@jpo zagszczeniu powinien yzgodny ze spad-
kiem istniejcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna iwykonana ponad kraylz otaczajcej
nawierzchni 0 2 do 4 mm, §i warstwe wypetniapgca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,, ha
zimnao”. Przy innych rodzajach mieszanek, ktére séejrpodatne na degzczenie poziom warstwy wy-
petniapcej ubytek powinien bywyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.
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7.2Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwg rob6t jest m2. 116 robdt okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora hadzoru i spramyaiow naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.

8.2. Roboty winny by zgodne z Dokumentacja projekigvwST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawia-
jacym.

8.5. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagyrojektowg, ST oraz wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem rtoieji wg punktu 6 daty wynik pozytyw-
ny.

pisemnymi uzgodnieniami z Zamawjaym Badania zgoddoi przeprowadza sizgodnie z pkt. 6. Roboty
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczardigieralndgci na tarczy Boehmego

PN-EN 206-12003 Beton Czes¢ 1. Wymaganiawtasciwosci, produkcja i zgodné

PN-B-30001:1988/Az1:1996 | Cement portlandzki z dodatkami. (Zmie
Al

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowangnecha-
nicznie.

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganonawierzchni

BN-68/8931-04 planografem i tat.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famam@awierzchni drogowych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. MNeaehnie asfalto
we.Wymagania.
. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wagania dlg

PN-EN 12591:2004 asfaltow drogowych

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvytrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przezna-
czonych do ruchu

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthie
kamiennego

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne pradidéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych na#bev i technologii.

- Aktualnie obowdzujace warunki wykonania i odbioru robét

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynka

Klasa 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno akiaacyjne i sanitarne
Kategoria 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodn&analizacyjne
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyee wykonania i
odbioru robo6t w zakresie wewtnznej instalacji sanitarnej ( wodagowej i kanalizacyjnej) przewidzia-
nych przy budowie obiektéwietlicy wiejskiej w Marczycach na nieruchosedboznaczonej dzialkk nr 62
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujykonanie wszystkich robdt przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze
podstawowe wymaganigdts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j..
1.3.Zakres robot olggych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace wykonanie wewirz-
nej instalacji wodogigowej i kanalizacyjnej oraz cieptej wodyytkowej wraz z montzeem armatury.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowvaizujagcymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodstorob6t z Dokumentagj
projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, Zkt.
Wymagania ogdélne dotygze materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogélne, 2akt. Materiaty do wyko-
nania robot naley stosowa zgodnie z Dokumentagprojektows, ST i obowazujacymi normami.
2.2Materialy do wykonania robot instalacji wody zimmegieptej wody aytkowej oraz cyrkulaciji.
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej spkagfi nalezy stosowd nastpujagce materiaty:
a)rury :
- rury oraz ksztattki systemowe z tworzywa sztego PE-HD,
- karbowane rury ostonowe do rur wodgmwych,
b) armatura :
- zawér kulowy mufowy % ” PN 16 na pn=1,0 MPa ,
- zawory kulowe ktowe do ptuczek ugpowych na pn = 1,0MPa,
- dla wody cieptej i zimnej zawory kulowe przela® do wody cieptej na pn = 1,0 MPa i tr = 600C,
- baterie umywalkowe na pn = 1,0 MPa,
- dolnoptuk z zaworem odcinggym (ptuczka z funkgj,STOP"),
- zestaw wodomierzowy z zaworem antyskaowym,
d) izolacja termiczna i zimnochronna
Izolacja ciepto ochronna ruregiéw w poziomach naky wykona z otulin z pianki poliuretanowej pot-
migkkiej i twardej w ptaszczu PVC, a w pionach z goyotv otulin z pianki polietylenowej laminowane
z zewnytrz mocny folig polietylenows. Gruba¢ izolacji cieplnej 20 mm.
Wykonanie izolacji cieplnej natg wykona po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zcze
nosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykongzyy powierzchni przeznaczonych do zaizo-
lowania oraz po potwierdzeniu prawidto§edowykonania powyszych robét protokotem odbioru.
2.3 Materiaty do wykonywania robét instalacji kanatigaej to m.in.
- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PV® #analizacji wewetrznej,
- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PV® #analizacji zewetrznej (montowanej pod podigg
- czyszczaki kanalizacyjne z PVC oguaeniach na uszczelki gumowe,
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- rury wywiewne z PVC o pgtzeniu na uszczelgumowy ,

- umywalka porcelanowa w wersji dla niepetnosprasimy syfonem i wspornikiem pod umywalk

- miska usgpowa) w wers;ji dla niepetnosprawnych zabudowa akuat,
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-
méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia
3. SPRAT
3.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.
3.2 Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy, oraz
spienia& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ kopie dokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie sgita do uwytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4
4.2 Wszystkie elementy powinny éyransportowane i sktadowane zgodnie z zalecemaoaiucentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 Wymagania oggike5.
5.2 Wykonanie robét - instalacja wody zimnej, ciepteyrkulacji.
Przed przysfpieniem do montal instalacji wodocigowej naley:
- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykon& otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykon& bruzdy wscianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw vedgmwych,
- wykon& otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodoéw wodoagowych.
a) Prowadzenie przewodow
Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach zatamania
przewoddéw zapewtimozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mwos¢ odpowietrzania przez punkty czer-
palne.
Przewody instalacji wodoggjowej naley prowadzé¢ po scianach wewetrznych. Przewiduje siprowadze-
nie rurocigdw w posadzce oraz yeianach. Kompensacja rurggbw odbywa si w sposdb naturalny po-
przez zatamania i tuki. Przewody nafazolowa na catej diugéci. Przejcia przez przegrody wykobav
tulejach ochronnych. Przewody poziome prowadzomg §mianach, na lub pod stropami itp. Powinny spo-
czywa na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu@lwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych awynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykona-
ne g rury.
Dokfadne odlegitci podpor podaje producent systemu.

Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplej aatiany, stropu

albo podtogi powinna wynasico najmniej:

- dla przewodow érednicy 25 mm — 3 cm,

- dla przewodow érednicy 32 + 50 mm — 5 cm,

- dla przewodow dgrednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

- dla przewodow érednicy 100 mm — 10 cm,

Minimalna odlegté¢ przewodoéw wodoggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wydd3ijl

m.
Przewody prowadzone w bruzdagtiennych pod warstyvtynku uktadé w izolacji. Bezpérednio przy
kazdym odejciu do przyborow i przy armaturze czerpalnej ordeimapcej umigci¢ punkt staty. Niedo-
puszczalne jest pozostawienie niezamocowanyaitdw przewodu. Pgtzenie rur z armatgri rurami
wykona® przy pomocy dogpnych ksztattek systemowych. Zakrycie bruzd powinasgpi po dokonaniu
odbioru czsciowego instalacji wodoggowych.
Przewody wodogigowe prowadzone po wierzchu powinnylaaizolowane:
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Oktadziny uktadéa zgodnie z wytycznymi producenta. Materialy przezmsme do wykonania izolacji ciepl-

nej powinny by suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia n&jk@st wykonana izolacja cieplna po-

winna by takze czysta i sucha. Izolacja powinnachyykonana w sposob zapewnjey nierozprzestrze-

nianie s¢ ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny mozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej na-

lezy prowadzé ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacjirogwczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowad# przewoddéw wodoggowych powyej przewodow elektrycznych. Przeja przewo-

dow przez stropy dciany konstrukcyjne wykorgaw tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinnatesys

waé po okoto 2 cm z kalej strony przegrody. Przestfzmiedzy rug przewodu, a tul@jochronm powinna

by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, nie Egigym korozyjnie na ru, a umaliwiajacym jej

wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdavie zadne paczenie rury.

b) Monta przewodow.

Po wykonaniu czynriei pomocniczych nale przystpi¢ do wiagciwego montau rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegolnienie robdt:

1) Wyznaczenie miejsca umiejscowienia rur i obsaizachwytow.

2) Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow.

3) Przecinanie rur.

4) Obsadzenie tulei.

5) Ulozenie rur i ksztattek.

6) Wykonanie pajczen rur i ksztaltek.

7) Zalepienie wylotow rur.

5.3 Wykonanie robét instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Prowadzenie przewodow

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych do piprwadzé po $cianie lub w bradzie sciany. Prze-

wody odptywowe z natryskdw wykotav posadzce, pod stropem lub w wersji nadstropoWeprzypadku

uktadania pionéw w brdzie sciany zaleca sgiizolacg przewodu PVC foli budowlamn lub innym podob-

nym materiatem. Obowkkowo zaizolowa nalezy kielichy faczace rury i ksztaltki. Minimalne spadki

przewodow odprowadzggychscieki z przyborow sanitarnych: 2,0%.

b) Mocowanie przewodow

Przewody mocowanalezy do sciany za pomag uchwytdw z tworzywa sztucznego. Kompensacja przewo

doéw rozwhzat nalezy poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego wickiath. Przy prowadzeniu ruro-

ciggu poscianie lub stropie (natynkowo) odlegéorurociggu od powierzchnéciany powinna wynosi3cm.

Maksymalny rozstaw porilzy uchwytami dla rur PVC érednicy @50, @ 75, @110 wynosi 1,0m. Prze-

wody kanalizacyjne nie powinny byprowadzone nad przewodami zimnej, cieptej wodyntrednego

ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznyminidialna odlegté¢ przewodéw z PVC od przewo-

doéw cieplnych powinna wynasiO,1m, mierac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtda jest

mniejsza, nakey zastosowa izolacf termiczny. 1zolacg termiczry naleey wykona réwniez w tych przy-

padkach, gdy dziatanie dowolnegmdta ciepta mogtoby spowodowgodwyzszenie temperatur§cianki

przewodu z PVC powej +45°C.

c) Pohczenia rur

Rury i ksztaltki 4czy¢ nalezy ze sob za pomog kielichow przez wcisk. Przewody z kielichami powyn

by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kigku przeptywusciekow.

d) Armatura kanalizacyjna

U podstawy pionow naky zamontowad czyszczaki rewizyjne érednicach jak piony. Piony zaopatézy

wywietrzaki dachowe wyprowadzony ponad dach budyrkiake zaopatrz§ w zawor napowietrzagy,

wyprowadzony min. 10cm od najwgzego wpicia przewodu odptywowego z przyboru sanitarnegtefza

cany monta zaworu: ok. 2m nad posadgkZawor ten ulokowawe wrecesciany, wreke przykryé typowg

kratkg wentylacyjn.

e) Monta urzdzen

Wszystkie urgdzenia (miski ugpowe, umywalki,, itp.) naley mocowa zgodnie z zaleceniami producen-

tow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1LWymagania ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
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6.2 Kontrola wykonania instalacji wodagjowe;j .

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniewshaigi termicznej przewoddéw musi bypoddana pro-
bie szczelnéci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem biaoym. Przed przyspieniem do badania
szczelnéci nalery instalacg podlegajca probie (lub jej czsc) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods.
Instalacg nalezy dokladnie odpowietrayBadania szczeldoi instalacji naley przeprowadzaprzy tempe-
raturze zewetrznej powyej 0°C.
Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begpni odczyt zmiany ci-
snienia o0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.
Préke cisnieniowg wykona wodg na cénienie 0,45 MPa. Pr@nalezy uzn& za pozytywn jezeli w ciggu
30 minut nie stwierdzi sispadku dnienia. Z préby ghnieniowej naley sporadzi¢ protokoét.
6.3. Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjne;.
Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom:
-podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji rngleprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprdeace scieki sprawdza gina szczeln& po na-
petnieniu ich wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gaginy.
7, OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg robo6t jest m, szt, kpl. Ik robét okréla sk na podstawie projektu z uwzdghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwaingfzonych w naturze.
8,0DBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.
8.20cena wynikéw odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i edpiczsciowe roboét oraz odbiér Keowy wykazug,
ze zostaly spelnione wymagania otome w Dokumentacji projektowej i w oboyziujacej normie, to wy-
konane roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Kaagji sanitarnej naltey uzna za zgodne z wymaga-
niami.
W przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiodat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan robét instalacyjnych kanalizacji sanitaa®justalonych
wymaga oraz gdy dokonany odbidr koowy robét jest negatywny, wykonane roboty nglezna za nie-
zgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuswe@nprojektows i obowigzujgcymi normami nalgy
poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonanopmawek nadal wykazajbrak zgodnéci
Z wymaganiami, nalg rozebrg, a nastpnie wykon& ponownie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.2Normy

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanggti(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 1452-6:2002| Systemy przewoddéw rurowych z tyarsztucznych do przesytania wody - Nje-
plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - G&¢ 6: Zalecienia dotyce
wykonania instalacji (oryg.)

PN-EN 1401-3:2002| Systemy przewoddéw rurowych z ayar sztucznych do podziemnej bexge-
niowej kanalizacji deszczowejstiekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek wi
nylu) (PVC-U) - Czs¢ 3: Zalecenia dotyegze wykonania instalacji (oryg.)

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirdgalacji wody cieptej
3:2005 i zimnej. Polipropylen (PP). @& 3: Ksztaltki
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PN-EN ISO 21003t Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowyah idstalacji wody cie-

1:2009 ptej izimnej wewntrz budynkéw. Ceé¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 21003t Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowyah idstalacji wody cie-

5:2009 ptej i zimnej wewntrz budynkow -- Cegs¢ 5: Przydatnéé systemu do stosowania

PN-EN ISO 21003t Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowyah idstalacji wody cie-

3:2009 ptej i zimnej wewntrz budynkow -- Ceé¢ 3: Ksztaktki

PN-EN ISO 21003t Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowyah idstalacji wody cie-

2:2009 ptej i zimnej wewntrz budynkow. Cgs¢ 2: Rury

PN-ENV 1452-| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctpdmesytania wody -- Niet

7:2007 plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- @& 7: Zalecenia do oceny
zgodndci

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

2:2005 i zimnej. Polipropylen (PP). €& 2: Rury

PN-EN ISO 15875t Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

2:2005/A1:2008 i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). & 2: Rury

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

2:2005/A1:2008 i zimnej. Polipropylen (PP). €& 2: Rury

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

1:2005/A1:2008 i zimnej. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogdélne

PN-EN ISO 158751 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

1:2005/A1:2008 i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). & 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

5:2005 i zimnej. Polipropylen (PP). €& 5: Przydatn&é systemu do stosowania

PN-EN ISO 158741 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychirddalacji wody cieptej

1:2005 i zimnej. Polipropylen (PP). €& 1: Wymagania ogblne

PN-EN ISO 14521 Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody orag

1:2010 do cinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @deimia i nad ziema.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 14521 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody orag

2:2010 do cinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @beimia i nad ziema.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 2: Rury

PN-EN ISO 14521 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody orag

3:2011 do cinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej @deimia i nad ziema.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 3: Ksztattki

PN-EN ISO 14521 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody orag

5:2011 do cinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pogmia i nad ziemi --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --Z8$¢ 5: Przydatn&é syste-
mu do stosowania

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesylu wo-
dy przeznaczonej do spia przez ludzi Cg¢ 1: Postanowienia ogblne

PKN-CEN/TS Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychpdmesytania wody -- Pg-

12201-7:2007 lietylen (PE) -- Czs¢ 7: Zalecenia do oceny zgodiad
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PN-EN ISO 21003
2:2009/A1:2011

Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowyah idstalacji wody cie
ptej i zimnej wewntrz budynkow. Cgs¢ 2: Rury

PN-B-75702:1983

Urzadzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Rury ptuczne z niep
styfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-B-12630:1978

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-EN 1287:2004

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne nigkdeniowe Ogdlne wymagani
techniczne

PN-EN 816:2000

Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykaNal0

PN-B-10700.00:1981

Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.Wymagania

PN-B-10700.04:1981

Instalacje weweitrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania p
odbiorze. Przewody wody zimnej z rur polichlorkunwiu i polietylenu.

PN-81/B-10700.02

Instalacje weweirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania p
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

10.2 Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne preaidw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych naébev i technologii.

- Aktualnie obowdzujace warunki wykonania i odbioru robét

a-

rzy

rzy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim.
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PECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zaméfvieCPV

Dziat 45.00.00.00-8 Roboty budowlar

Grupa 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynka

Klasa 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elekingcz

Kategoria 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalji elektrycznych
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejS'wymagania techniczne dotyre wykonania i
odbioru robot w zakresie wewtnznej instalacji elektrycznej przy budowie obieldwietlicy wiejskiej w
Marczycach na nieruchorém oznaczonej dziatkk nr 62

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuiykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-
jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgvngcé, ze
podstawowe wymaganiath spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robot olgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie robot
zwigzanych z wewgtrzng instalacy elektryczm w budynku warz z montam kurtyny powietrznej i
grzejnikami elektrycznymi raz wiz

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegchinicznej $ zgodne z obowzujacymi odpo-
wiednimi normami i ST-0 Wymagania ogoélne, pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditorobot z Dokumentag;j
projektows, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgednpoleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dajgezrobot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST-0 Wymagania ogolne, Jkt.

2.2Wymagania szczegoétowe.

Uzyte materiaty powinny spetniawvarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wprz
padku braku normy powinny odpowidadaarunkom technicznym wytworni oraz posiadadpowiednie
atesty. Ponadto materiaty takie jak tablica roadzee oprawy éwietleniowe, przewody natg dostarczé
na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty halsprawdzé pod wzgédem kompletngéci i zgodndci

z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad hasuwajcych s¢ watpliwosci mogicych mie
wptyw na jaké¢ wykonania robot, materiaty naeprzed ich wbudowaniem poditlbadaniom okrdonym
przez dozér techniczny robdét.

2.3 Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych zesnznych i wewstrznych naley stosowa przewody zgodne z
dokumentagj projektowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inachely przypadku braku
dokumentacji, to w instalacjach wmzowych naley stosowé nastpujace typy przewodow elektrycznych:
- DY o napéeciu znamionowym do 1kV,

- LgY o napéciu znamionowym do 1kV,

- YDYp o napéciu znamionowym do 1kV.

- Ly o napeciu znamionowym do 1kV.

Przekréjzyt kabli i przewodow powinien ydobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku regja i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgdypobocze i zwarciowe wg norm i przepiséw oraz po-
winien spetnid wymagania skuteczo ochrony od porzen pradem elektrycznym wg norm i przepiséw .
2.4. Osprzt i urzadzenia stosowany przy budowie powiniere lzgodny z dokumentagjprojektovs, lub
przypadku braku dokumentacji wynikay z przedmiaréw robo6t lub uzgodnie Zamawiajcym, oraz po-
winien spetnid wymagania skutecz§o ochrony od porzen pradem elektrycznym wg norm i przepisow.
Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawiggego. Zgodnie z ustayPrawo za-
mowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-
jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie Ww§ve nieznanego pochodzenia
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2Sprzt do robdt instalacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét izolacyjnych, powinien wykézie maozliwoscia korzysta-

nia  z nagpujacego spratu:

- $rubokrety, zarabiarki do kabli, n, itp.,

- miotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewodi klej topliwy wraz z pistoletem termicznym,

itp.

- inne narzdzia pomocnych przy prowadzeniu roboét instalacyinyc

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-

sci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunkgtadunku materiatow

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4

4.2 Wymagania szczegotowe.

Wszystkie elementy powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producentow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkactolziep

gajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjundasciwosci technicznych na skutek wptywu czyn-

nikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Naleachowé wymagania wynikajce ze specjalnych
wihasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea przeciwpgarowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1Wymagania ogoélne

5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebtegazkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami, po-

winna by przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. \Wskee jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelma na nich instalacji elektrycznych, bez wagi na

rodzaj instalacji, powinny yzamocowane do podia w sposob trwaty, uwzgdniajagcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacialbie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

c) Przejcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

- wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych przéaiany, stropy itp. muszby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny byvykonywane w sposob szczel-

ny, zapewniagy nie przedostawaniecsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przech@dzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai bezpiecz-
nej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osjerzgd uszkodzeniami mechanicznymi tglsto-
sow& rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

d) Montaz sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt iosprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposob trwaly zapewnisgy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qrogh

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji ldaoych lub przykgcone do podiza za pomog

kotkow i §rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyhaki) dla opraw zwieszakowych mon-
towane w stropach nafg mocow& przez wkegcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowame
dopuszcza gimocowania hakéw za pompkotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno almaac ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompetaczy swieczni-

kowych.

e) Podejcie do odbiornikow
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Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natewykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecz-

nych oraz w sposob estetyczny.
Podegcia do przewodow utmnych w podiodze nabg wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchry podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyg@ kanatach. Rury i kanaty muasz
spetniad odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone ponad podipglo wysokdci ko-
niecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry najestosowa podegcia zwieszakowe. §5to0 najczsciej oprawy
oswitleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji Z@szonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zatesci od warunkéw techno-
logicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
Do odbiornikbw zamocowanych r&cianach, stropach lub konstrukcjach pddej naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydakze na innego ro-
dzaju podigach np. ksztattowniki, korytka itp.
f) Ukladanie rur
Rury naley uklada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podta. Konce
rur przed pajczeniem powinny by pozbawione ostrych kraxdzi. Zaleznie od przygtej technologii mon-
tazu i rodzaju tworzywagczenie rur ze s@boraz sprgtem i osprztem naley wykonywa: przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnyszczelnianiem pgtzea,
- wkiecanie nagwintowanych koow rur,
- wkrecanie nagrzanych koow rur.
Luki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczatd Wewretrznejsred-
nicy. Promié giecia powinien zapewnéaswobodne wagiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie wody po-
wstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrangaugtadania rur z wagnictymi w nie przewodami.
g) Wocigganie przewodéw
Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidtowadé wykonanego rurowania,
zamocowania spetu i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotovee.
Wcigganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie wolno do tego
celu stosowa przewoddw, ktore piniej zostap uzyte w instalacji. faczenie przewoddéw wykogawg
wczesniej opisanych zasad.
h) Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykonat:
- w wykonaniu zwykiym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sinastpujace rodzaje instalaciji:
- bezpérednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- ha uchwytach odlediciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z ospgiem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW. .
i) Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
1) utazenia przewodéw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykony-
wania instalacji na istniggych scianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody
i $lepych wrek pod ospret oraz ich zatynkowanie.
2) Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malerzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz apara-
tach za pomagdtawnikéw.
3) Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna b§ dostosowana dgrednicy zewntrz-
nej przewodu lub kabla.
4) Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowah wymaga bedzie:
5) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytkk istniepcego podiaa, utazenie korytek na kon-
strukcjach wsporczych, utenie przewoddw w korytku wraz z zaémiem pokryw.
i) Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagledzie zamontowania listwy PCW gaeianie lub stro-
pieza pomog kotkdw rozporowych przykicanych do podia, utazenie przewoddéw w listwie, zamocowa-
nie pokrywy z zaleeniem pokrywy.
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K) taczenie przewoddéw
W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawpolczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb goxéinia nalgy uzgodné z projektantem lub Inspektorem nad-
Zoru.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mgdoy¢ naraone na naggi i dodatkowe naptenia. Do
danego zacisku natg przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczidla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych paBwsy przylaczone za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakttka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozj w sposdb umaiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanepyly przewodu powinna za-
pewni& prawidlowe przydczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy cyny.
Konce przewoddw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmne zaprasowa-
nymi tulejkami lub ocynowane (zalecg gastosowanie tulejek zamiast cynowania).
[) Przyhczanie odbiornikéw
Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyébgoktadnie oczyszczone. Samo po-
taczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpie-
czone przed ostabieniem sity docisku, kogagp.
Polyczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Pragizenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzo-
nych bezpérednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowytkablami.
Polyczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub przystoso-
wane g do przesuni lub przemieszcze Pohczenia te naley wykonat:
- przewodami izolowanymi wietgtowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wietgtowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
b Montaz tablicy rozdzielczej i zicza kablowego
Przed przysipieniem do montau urzdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalgy konstrukcje te mocowado podiga w sposéb podany w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcorg do nich konstrukej wsporca
nalezy wstawi w przygotowane otwory i zatdbetonem.
Tablice w obudowie ri@iennej lub zagbionej naley przykreca:t do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu wdzenia nalgy:
- zainstalow@aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@wvaniach,
- dokeci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zatay¢ ostony zdgte w czasie montal,
- podiczy¢ obwody zewntrzne,
- podiczy¢ przewody ochronne.
m) Ochrona przed paraniem pgdem elektrycznym
Ochrona przeciwporaniowa obstugi oraz ugdzen i instalacji elektrycznych powinna byealizowana w
taki sposéb, aby w przypadkuzrrodnych uszkodzei instalacji oraz lidnych dziata i zachowa ludzi,
prowadacych do poraenia elektrycznego, napiowalo:
- ograniczenie pdéw razeniowych przeptywajcych przez ciato cztowieka do wastd nie wigkszych,
niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
- ograniczenie czasow przeptywwgdw razeniowych przez szybkie wydzenie uszkodzonych urz
dzen.
Ochrona przeciwporgniowa spetniajca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:
- uniemaliwienie dotknkcia czsci czynnych pozostagych w warunkach normalnej pracy,
- powodowanie szybkiego waydzenia uszkodzonych wdzen (wytacznie zasilania) w przypadku uszko-
dzer wywolujagcych napgcia dotyku na dogpnych czsciach przewodgcych o wartéci niebezpiecz-
nych dla zdrowia kycia,
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- ograniczenie nagé dotykowych na dogpnych czsciach przewodgych w przypadku rnorodnych
uszkodzé, do wartdci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,
- jednoczesne zastosowanie dwoch lufzgjiz podanyckrodkdéw ochrony.
W zaleznosci od wartdci nape¢ znamionowychzrodet zasilania oraz uktadu sieci roanéa st ochrore
przeciwporaeniowa :
- przed dotykiem bezpaednim (ochron podstawow),
- ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony
- ochrona uzupetnigja : wyhczniki réznicowopgdowe,
- przed dotykiem poednim (ochrona dodatkowa),
- ochrona przez samoczynne geglenie zasilania,
- urzdzenia ochronne przgeniowe (bezpieczniki, wytzniki itp.) w sieciach TN,
- urzdzenia ranicowopindowe w sieciach TN,
- urzdzenia Il klasy ochronriai,
6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1.Wymagania ogolne
Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.
6.2.Badania w czasie wykonywania robét
a) Kable i ospra kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédnp wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumen-
téw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstaatestow, protokotéw odbioru albo innych dokumen-
tow.
b) Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nate sprawdzt, czy kable g utlozone zgodnie
z Dokumentagj projektowg (schematami).
c) Sprawdzenie ggtosci zyt
Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodiwbfaz naley wykona przy wyciu przy-
rzadow o napgciu nie przekraczagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nakeuzna za dodatni, jgeli poszcze-
gO6lnezyly nie map przerw oraz jéi poszczegolne fazy na obudaach linii § oznaczone identycznie.
d) Badania odbiorcze instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji iglerzeprowad badania odbiorcze instalaciji.
e) Préby montawe
Po zak@éczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob
montaowych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancjiefli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziengie
7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania egpkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows robét jest m, kg, szt. kpl. 16 robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzsprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.10g0Ine zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania eg@lkt. 8.
8.2.0cena wynikoéw odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i edpiczsciowe robét oraz odbior Kmowy wyka-
zuja, ze zostaty spetnione wymagania odome w Dokumentacji projektowej i w oboaziujace] nor-
mie, to wykonane roboty instalacji elektrycznej wewznych naley uzn& za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzeaj stan robo6t instalacyjnych elektrycznych do ustath
wymaga oraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny, wykonane roboty nglezna za
niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuawgnprojektowy i obowigzujgcymi normami na
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lezy poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktdre po wykonanioppawek nadal wykazgjbrak
zgodndci z wymaganiami, nalg rozebra&, a nas¢pnie wykong& ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.2Normy

PN-E-01002:19997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewady

PN-HD-361 S3 : 2002 Klasyfikacja przewodow i kabli + zmiana Al: 2007

PN-E-06401:1974 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osgirdlo kabli o nagiciu zna-
mionowym do 60 kV. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody pa-
srednicace

PN-EN 60799:2004 Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody pa-
srednicace

PN-EN 60799:2004 Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody pa-
srednicace

PN-EN 60799:2004 Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody pa-
srednicace

PN-E-90067:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznacdenigktadania na
state. Przewody wiekytowe o izolacji i powtoce polwinitowej, przy-
taczeniowe,

PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda Wtyczkowg [ Wtyczki dazytku domowego i podobnego.
Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne plus A1:2009

PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda Wtyczkowg [ Wtyczki dazytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogoélne + A1:2009

PN-E-90150:1983 Kable i przewody elektryczne. Widsndrutow miedzianych

PN-EN 60228:2007 Zyly przewodéw i kabli

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne nacospznamionowe 0,6/1 kV plus
Apl:2007

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne nacnegpznamionowe 0,6/1 kV plus
A3:2009

PN-E-93202:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe 2,5 A, 250 V (Zmiaza :2004)

PN-EN 60669-2-4:2009 dczniki do statych instalacji elektrycznych domowyichodobnych.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtoweadzniki izolacyjne

PN-E-93152:1983 gczniki instalacyjne powszechnegaytku. taczniki podtynkowe dd
16 A, 250 V

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢:1 Wymagania pod-
stawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, denic

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych stdlhnie ogolnych
charakterystyk

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego nega -- Czs$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed paeniem elektrycz-
nym

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycheh@na dla za-
pewnienia bezpiecastwa- Ochrona przed giem przegzeniowym
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PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycheb®r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzegs€5-51: Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycheb®r i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 5-52: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycheb®r i monta
wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i steiona

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 5-55: Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego - Inne wypasaie -- Sekcja 559
Oprawy gwietleniowe i instalacje @vietleniowe

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa -- €& 1: Zasady ogoélne

10.2.Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpaych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne praohidéw dla zastosowanych materiatow,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14

PRZYtACZE WODOCAGOWE | KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg wspoélnegaosvnika zaméwié / CPV

Dziat 45 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmytaktéw bu
Grupa 45200000-9 dowlanych lub ich ogci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej
I wodnej
Klasa 45230000 — 8| Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw ,linii komunika-
cyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, driagnisk, kolei , wy-
rownywanie terenu
Kategoria 45231300 -8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow i rurociaggow

do odprowadzeniasciekdw
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS$§ wymagania techniczne dotyce wykonania i

odbioru

robét w zakresie przygzy przewidzianych przy budowie obiekéwietlicy wiejskiej w Marczycach

na nieruchomgci oznaczonej dziatk nr 62

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia

robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnujykonanie wszystkich robot przewidzianych w pro-

jekcie budowlanym.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-

tych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze

podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3.Zakres robot olgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace wykonanie przgtza

wodochgowego i kanalizacyjnego.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejghihicznej $ zgodne z obowaizujagcymi odpo-

wiednimi normami i ST-0 ,Wymagania ogélne”, pkt4l

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj

projektowg, ST i obowjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zg®dnpoleceniami

Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daggezrob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.5

2.MATERIALY.

2.1.Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”, gkt

2.2. Podstawowe materiaty do budowy penga wodnego i kanalizacyjnego

a) Rury przewodowe do sieci wodggowej.

Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury ciénieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6386-i BN-74/6366-03.

b) Armatura odcinajca do sieci wodoggowej.

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:

- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgpWb bez obudowy) wg PN-83/M-74024.

¢) Rury kanatowe kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje Bsast¢pujagce materiaty:

1) Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregiedniego typN i typ S wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:4435 o srednicy 160 mm, 200 mm, gdzone na uszczelki gumowe dostarczone przez
producenta.

2) Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVCQywPN-85/C-89203.

d) Studzienki kanalizacyjne.

1) Studzienka rewizyjne dz. 600 mm z tworzysgfucznego, rura trzonowa karbowana, kineta w wersj
prefabrykowanej, zgtzenie zzelbetowym piefcieniem odcizajgcym i teleskopowym adapterem do
wiazu zeliwnego D400.

2) Studzienka rewizyjne dz. 425 mm, z tworzywRisznego, rura trzonowa karbowana, kineta w wersji
prefabrykowanej, zgtzenie zzelbetowym piefcieniem odcizajgcym i teleskopowym adapterem do
wlazu zeliwnego B 125.

e) Kruszywo na podsypk obsypk .

Podsypka pod studzienki, komory, rugggimaze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na

podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 , BN-66/6774-0BN-84/6774-02

Podany powyej materiat stanowi propozycprojektanta lub zamawigjego. Zgodnie z ustayPrawo za-

méwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastoséwazdy inny ,rownowany” co do cech techniczno-

jakasciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie W§vo nieznanego pochodzenia

3. SPRZT.
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3.1 Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

3.2 Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy, oraz
spienia& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ kopie dokumentdéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisamiVykonawca przysgpujac do wykonania zakresu robét winien wykazée mazliwo-
scig korzystania z nagtujacego spratu: koparki, spretu zagszczajcego, szalunkéw innego spia
specjalistycznego przewidzianego przez proddeentyrobéw uytych do budowy kanalizacii
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynno-
§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgladunku materiatow.

TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 Wymagania ogoélne, pkt.4

4.2 Wszystkie elementy powinny bytransportowane i sktadowane zgodnie z zalecenmpducentéw
materiatow..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 Wymagania oggike5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie. Projekto-
wana & kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©kanalizacji wyzna-
czy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zakeniem cigdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gitzia-
mi. Koltki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co 6kK5@ m. Na ka
dym prostym odcinku nabg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotkéiwiadki wbija st po obu stronach wy-
kopu, tak aby istniata nitiwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdieMhie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcowadlieperéw roboczych
naley nawigzat do reperdw sieci stwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych, nalewykona urzzdzenie odwadnigge, zabezpieczage wy-
kopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i miawymi. Urzdzenie odprowadzage naley kon-
trolowa: i konserwowa przez caly czas trwania robét. Roboty ziemne pdarazgodnie z ST-1.

Przed przysjpieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatow.

5.3.Przygotowanie podi@m

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otrymataci po-
wyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieopyk spetniajcy wymagania
normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nglewykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki lutwiru

z domieszly piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiae naley wykona z warstwyzwiru lub
tlucznia z piaskiem gruloi od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi gczkami odwadniajcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpdutaze naley wykona zgodnie z indywiduakn
dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Iryniera. Wykonawca dokona zgggczenia wykonywane-
go podiaa do IS nie mniej 1i0,95.

5.4.Sie¢ wodochgows nalezy uklada tak aby przykrycie ruroggu bylo nie mniejsze jak 1.8 m ligz od
gory przewodu. Rury do wykopu najeopuszczé ostranie . Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie
Z projektowan osh i spadkiem przewodu ordzisle przylega do podiga na calej swej dtugoi o co naj-
mniej ¥ obwodu symetrycznie do swej osi. Ukladam@lochgu w poblizu czynnych linii kablowych i
rurociggdéw naley wykona po uprzednim uzgodnieniu robét zytkownikami tych urzdzer. Przewody
wodochgowe w przeciach

pod ciekami wodnymi ukfadana gebokasci 1.5 m pod dnem cieku. Przewody wodgowe winny by
uktadane poriej strefy zamarzania ,tak aby podparcie ich bytm@ite. Rury musgby¢ uktadane tak aby
trzymaty sé linii i spadkow okrélonych w projekcie. Nalgy uktada je na zagszczonej podsypce grud
0.15

cm. Bczone lda przez zgrzewania przez zgrzewanie. Na wszystkikadh pionowych i poziomych gk
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cie wickszym jak 48 przewiduje si bloki oporowe wg BN-81/9192-05. Po zmontowaniwogiggu i przy-
sypaniu odcinkdéw prostych /gdzy zhczami /rurocig podd& probie cénieniowej na cginienie 1.0MPa,
odcinkami o dlugéci max 300m .
Przewdd wodogigowy w ziemi wykonuje siw nas¢pujacy sposéb: dno wykonanego wykopu rglevy-
réwna, oczysci¢ z gruzu i kamieni, wykortapodsypk o wymagane]j grubdci, nas¢pnie uktada przewo-
dy. Podstawowym rodzajem pokenia stosowanym przy rurach PCW jestppénie wciskowe skltadaje
sie z kielicha z uszczejlgumows i bosego kaca.
Polyczenie takie dokonuje¢sprzez wprowadzenie bosegonka jednej rury do kielicha drugiej rury. We-
wnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje wigkcbienie w ktorym umieszczony jest gumowy pier-
scien uszczelniajcy .
Przed przysipieniem do wecisku bosego kaa w kielich rury z zaloong uszczellk bosy koniec nahy
posmarowaé cienko srodkiem antyadhezyjnym. W praktyce ma zastososvansista BHP, plyn FF
wzglednie talk lub innyrodek zalecany przez producenta rur np. SilpastduiRréwnowany. Stosowa-
nie do tego celu olejow lub smarow jest niedmoaalne. Ukladanie sieci wodggowe] z rur z PE
oraz kanalizacji z PCW nadewykonywa przy temperaturze otoczenia do 5stopni C Zasypayi®pu
moze nasipi¢ po wykonaniu préby cienienia sieci wodmmwej oraz préby szczelbd kanatu z pozy-
tywnym jej wynikiem, odbiorze sieci, wykonannwentaryzacji geodezyjne;j.
5.50g6Ine warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 mma przysipi¢ do wykonania montawych
robét kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci imgwgarantowa utrzymanie trasy i spadkéw przewo-
doéw. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i poditga na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizeanjitarnej naley utozy¢é zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735. Materiatayte do budowy przewoddéw powinny bggodne z Dokumen-
tacjg Projektows. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem dkopy, naley oczysci¢ od we-
wnatrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportddadowania.
Rury do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu. Rury nalgy uktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadigopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niweleta powinndcisle przylega do podiaa na catej swej diugo-
§ci, na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jéj Dspuszcza sipod zhczami kielichowymi wykona-
nie odpowiednich gniazd w celu untisvienia wiasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegdlne rury nale
unieruchomt przed obsypaniem i mocno poélzi obu stron, aby rura nie mogla zmieénsavojego potee-
nia podczas wykonaniagza. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury za pomagctaw celowniczych.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza
+/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinieis fadnostajny, a odchytka spadku niezmgrzekra-
cza: +/- 1cm. Po zakiczeniu prac mongawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewo-
du zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgagruntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpo-
wiednio dopasowanpokryws.
Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewodéw i badaniu szczedobnalezy zasypd do takiej wyso-
kosci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
1) Kanaty z rur PCV.

Rury z PVC mana uktada w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przyddtéu pojedynczych rur

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym padia, naley:

- wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa winnaduyprzednio obsypana warstwchronn 30 cm
ponad wierzch rury z wytzeniem odcinkdw pagtzenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugzsie
znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi pieécieniami gumowymi.

W celu prawidlowego prowadzenia manigprzewodu naley whasciwie przygotowa rury z PVC
wykonujac odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze. Przed wykonaniem quzienia kieli-
chowego wciskowego nate zukosowa bose kace rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu
powinny by¢ takie , aby powierzchnia polowy gruded $cianki rury byta nadal prostopadta do osi ru-
ry. Na bosym kacu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ zia-
cza.

Ztagcze kielichowe wciskane nalewykona wkladapc do wgebienia kielicha rury specjalnie wy-

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MARCZYCACH | 128




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
profilowarg piegcienions uszczelk gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smardikosyowym. Do wciskania bosego kea rury
powyzej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania gadenia powinno by osigniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowdtagczonych elementéw.
Polgczenie kielichowe przed zasypaniem mglewingé folia z tworzywa sztucznego w celu zabez-
pieczenia przeédcieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
3) Rury ochronne
Rury ochronne nahy stosowdé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Rury ochronne nadg wykon& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzaregedndci. La-
czenie rur przez spawanie elektryczne czotowe.ir@#crury przeznaczony do uwenia w rurze
ochronnej naley podda prébie szczelniwi zlagczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury
ochronnej.
4) Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne typu z tworzywa sztucanefylonta studzienelcisle wg instrukcji pro-
ducenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1LWymagania ogolne

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 6.

6.2 Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej ( punga)

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalaonej jakdci wykonanych robdt. Stosowane materiaty

winny miet atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach.

W czasie wykonywania robot dla przgka kanalizacji sanitarnej nale

wykonywa nastpujace czynnéci kontrolne:

- odspojenie gruntdw w sposob nie pogargaajch wiaciwosci, zapewnienie stateczéw skarp i doktad-

nos¢ wykonania wykopow,

- sprawdzenie ginych wykonania podsypki,

- sprawdzenie jakoi materiatdw stosowanych na podsypkasypk,

- badanie i pomiary szeroda glebokasci i stopnia zagszczenia podsypki i zasypki,

- sprawdzenie ghokasci utozenia przewodow wodogjowych,

- sprawdzenie ghokasci utozenia przygcza kanalizacji sanitarnej od pompowni sieciowej,

- sprawdzenie jakmi i prawidlowaici polgczen,

- sprawdzenie zabezpiedzprzy prze§ciach przez przeszkody

W przypadku zadawalgych wynikow pomiarow wykonywanych przed i w deasvykonywania robot ,

na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoruzamavyrazé zgod: na nie wykonywanie badgo zakacze-

niu robot

W czasie przegtu rob6t, po zakczeniu wykonywania robo6t natg wykona nastpujace czynnéci

sprawdzajce:

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochrahnyonstrukcji i spretu

- sprawdzenie doktadd§oi wykonanych elementow

- sprawdzenie pracy sieci wodegowej

Wszystkie roboty ktdre nie spetrdajvyymaga podanych w odpowiednich punktach niniejszej Spkagfi

zostam odrzucone. Na pisemne wygienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru zeauzng wady za nie ma-

jace zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz cekbgloatacyjne sieci i ustali zakres i wiglk@o-

tracen za obnkorng jakowasé.

7, OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania eg@kt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robo6t jest m, szt, kpl. Ik robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwaingfzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru
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Ogodlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania egglkt. 8.

8.20cena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i edpiczsciowe roboét oraz odbiér Keowy wykazug,
ze zostaly spelnione wymagania ctome w Dokumentacji projektowej i w oboyziujacej normie, to wy-
konane roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne Kaagji sanitarnej natey uzna& za zgodne z wymaga-
niami.

W przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiodat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzaj stan robét instalacyjnych kanalizacji sanitaa@justalonych
wymaga oraz gdy dokonany odbidr koowy robét jest negatywny, wykonane roboty nglezna za nie-
zgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokuswe@nprojektows i obowigzujgcymi normami nalgy
poprawt w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonanoprawek nadal wykazajbrak zgodnéci
Z wymaganiami, nalg rozebr&, a nastpnie wykon& ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2Normy

PN-87/B-01060 Siewodocigowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypognia. Terminolo-
gia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwynlisgle i okrélenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia beepaie budowli. Obliczenia statycz-
ne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i siec zewgtrzna.
Oznaczenia graficzne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmi@agania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Wodoggi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach gorniczych.

Wymagania i badania.
PN-EN ISO 1452-1:2010| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychptdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pesmig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Zs¢ 1: Wyma-
gania ogolne

PN-EN ISO 1452-2:2010| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychptdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pegmig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-UELzes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychptdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pegmig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Zgs¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 1452-5:2011| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychptdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pegmig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) €z5¢ 5: Przy-
datng¢ systemu do stosowania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przéywevodocagowe i kanalizacyj-
ne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadavaa przy odbiorze.
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PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1401-3:2002 Systemy przewodow rurowych z ayar sztucznych do podziemnej bezc
snieniowe] kanalizacji deszczowej dciekowej - Nieplastyfikowany po
li(chlorek winylu) (PVC-U) - Cg$¢ 3: Zalecenia dotygre wykonania insta

lacji (oryg.)

PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zetvana. Obiekty i elementy wypaosgnia.
Terminologia

PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoeva

w nawierzchniach aytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie

PN-85/B-01700 Wodogi)i i kanalizacje. Urgdzenia i siec zewstrzna.
Oznaczenia graficzne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmdfania i badania przy
odbiorze

PN-H-7405 I-I: 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125. C 250.

PN-EN ISO 1452-1:2010| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej paemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Z&$¢ 1: Wyma-
gania ogélne

PN-EN ISO 1452-2:2010| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej paemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-ULzs¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej paemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Zgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-5:2011| Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpdzesytania wody
oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej paemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) €z$¢ 5: Przy-
datnd¢ systemu do stosowania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przgywevodocagowe i kanalizacyj
ne.

10.2 Inne przepisy, dokumenty instrukcje:

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i trangpeych.

- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne prestéw dla zastosowanych materiatéw,
- Instrukcje techniczne producenta stosowanych niaéd&v i technologii.

- Aktualnie obowazujgce warunki wykonania i odbioru robot

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olflenych prawem polski
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